
PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja  budynku  Szkoły Podstawowej w Iwanisk ach

1  
1

d.1
Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

1719,92+166,57 m2 1886,490
RAZEM 1886,490

2
d.1

Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2

1886,49 m2 1886,490
RAZEM 1886,490

3
d.1

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

1886,49 m2 1886,490
RAZEM 1886,490

4
d.1

Uzupełnienie tynków zewnętrznych - ubytków w elewacji o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu

m2

100,000 m2 100,000
RAZEM 100,000

5
d.1

Malowanie tynków zewnętrznych (elewacji)  farbą silikonową w kolorze jasnym (ościeża
okien i drzwi w odcieniu koloru elewacji) kolorystyka w uzgodnieniu z zamawiającym.
Krotność = 2

m2

1719,92 m2 1719,920
RAZEM 1719,920

6
d.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości
2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie

m2

166,57 m2 166,570
 

RAZEM 166,570
7

d.1
Rozebranie rynien i rur spustowych z PCV m

215,8+189,8 m 405,600
RAZEM 405,600

8
d.1

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto- wych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej

m

215,80 m 215,800
RAZEM 215,800

9
d.1

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej

m

189,80 m 189,800
RAZEM 189,800

10
d.1

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25
cm- obróbka kominów, montaż kratek wentylacyjnych

m2

140 m2 140,00
RAZEM 140,00

11
d.1

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po
zagęszczeniu 3 cm-9cm

m2

110 m2 110,00
RAZEM 110,00

13
d.1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości warstwy
Krotność = 6

m2

110 m2 110,00
RAZEM 110,00

14
d.1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt katego-
rii I-IV, na głębokości 20 cm

m2

110 m2 110,00
RAZEM 110,00

15
d.1

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 40

m2

110 m2 110,00
RAZEM 110,00

16
d.1

Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

215,8 m 215,80
RAZEM 215,80

17
d.1

rozbiórka płyt chodnikowych z opaski wokół budynku  z wywozem na odl. do 1 km m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000
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18

d.1
Obrobienie  kominów, montaż kratek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 14033


