‘ o Iwaniska, dnia 01.06.2021r.
RG. 6220.1.2021

POSTANOWIENIE
Na podstawie:

e art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 741),

e art. 63 ust. I pkt. 1 iust. 314, art. 66 a takze art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,, udziale spoleczenstwa w
ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2021 r.,
poz. 247)

e oraz § 3 ust. 1 pkt 31, 37, 39, 54 lit b  rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

w zwigzku z wnioskiem Inwestora Kopalnie Dolomitu S.A. ul. Blonie 8 27-600 Sandomierz
(w imieniu ktérym dziata pelnomocnik Przemystaw Kruk ul. Wincentego Witosa 61 D,25-561 Kielce)

postanawiam

1 natozy¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,,Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i
dolomitowego z dodatkami realizowanego na dzialkach 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1,
32/1, 33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 obreb
Wojnowice, gmina Iwaniska, przez Kopalnie Dolomitu S.A. ul. Blonie 8, 27-600 Sandomierz
dzialajagce za podrednictwem petnomocnik Pana Przemystaw Kruk , istnieje koniecznoéé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

2 ustali¢ zakres raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko zgodnie z art. 66
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

3 Ponadto zakres raportu powinien obejmowac zgodnie z treScig art. 68 ust. 2 pkt 2a
uouio$ rodzaje wariantow alternatywnych wymagajgcych zbadania



1)

Opis planowanego przedsigwzigcia, w lym w szczegolnosci:

a) przedstawi¢ opis Zaktadu, technologii produkcji, urzqdzen i obiektéw wykorzystywanych w

Zakladzie oraz urzgdzeh/ obiektow i instalacji pomocniczych/ towarzyszqcych;

2)

b)

¢)
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b) okresli¢ maksymalne wydajnoSci instalacji po realizacji inwestycji, zuzycie surowcéw, zdolnosé
produkcyjng,
¢) uwzglednié¢ i przedstawic na zalgczniku graficznym lokalizacje obiekidw, instalacji oraz

infrastruktury technicznej, zwiqzanych z planowang dziatalnosciq.

Przewidywane oddzialywanie na poszczegélne komponenty srodowiska, wynikajgce z
funkcjonowania przedsigwzigcia, w lym w szezegdlnosci odniesienie sig do uregulowan formalno -
prawnych w zakresie ochrony srodowiska:

analiza emisji zanieczyszczeh powietrza w odniesieniu do standardow jakosci powietrza
i granic wladania terenem (w tym uwzgledniajgc aktualne tto zanieczyszczen) z
wyszczegdlnieniem wszystkich Zrodet emisji, biorgc pod uwage planowang maksymalng
wydajnosé wszystkich instalacji, czas pracy, natezenie ruchu pojazdow na lerenie Zakladu;
przedstawié przewidywang ilo$¢ i rodzaj substancji emitowanych do powietrza, paramelry
emitoréw, wydajnosé/skutecznosé urzgdzen/rozwiqzan ograniczajgcych emisje do powietrza, w [ym
emisje niezorganizowang,
analiza emisji halasu - okresli¢ Zrédla halasu i poziom ich mocy akustycznych, uwzglednic¢ ruch
pojazdéw i maksymalng wydajnos¢ instalacji; w oparciu o powyzsze okresli¢ zasieg oddziatywania
wzgledem terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej.
Powyzsze zagadnienia (emisja zanieczyszczen powietrza i hatasu) nalezy przedstawi¢ w formie
kartograficznej w skali odpowiadajqcej przedmiotowi i szczegdlowosci analizowanych w raporcie
zagadnien, obszary oddziatywania (izofony halasu i izolinie zanieczyszczen powietrza) powinny
zostaé zaznaczone na czytelnym podkladzie z map ewidencyjnych z zaznaczonymi granicami
wladania, rodzajami terenéw chronionych akustycznie.
wplyw na §rodowisko gruntowo - wodne:
- opisa¢ planowanq infrastrukturg zwigzanq z odprowadzaniem wéd opadowych  lub
roztopowych, okresli¢ powierzchnig  terenow utwardzonych oraz sposéb i miejsce
odprowadzenia wdd,
- okresli¢ spos6b i miejsce odprowadzania Sciekow bytowych,
- podaé rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami powstajgcymi w
wyniku realizacji, eksploatacji oraz na elapie ewentualnej likwidacji, szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na zagospodarowanie odpadéw niebezpiecznych.
3. Przeanalizowaé skumulowane oddzialywanie z innymi istniejgcymi i ewentualnie
planowanymi zamierzeniami w sgsiedztwie.
Opis elementéw przyrodniczych, w tym elementéw Srodowiska objetych ochrong na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych.

5. Ocena wphywu planowanej inwestycji na krajobraz, w zakresie wplywu inwestycji na cenne
krajobrazy, przedpola widokowe, osie widokowe, osie kompozycyjne, punkty widokowe, trasy
turystyczne, zabytki.

6. Opis analizowanych wariantéw: wariantu proponowanego przez wnioskodawce, racjonalnego
wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska wraz z
uzasadnieniem ich wyboru.

7 Okresli¢ dzialania, rozwigzania majqce na celu ograniczenie ryzyka wystgpienia awarii.



8. Analiza dotyczqca ewentualnych konfliktéw spolecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzigciem.

Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko powinien uwzgledniaé oddziatywanie
przedsigwzigcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 03.02.2021r. ztozony przez : Inwestora — Kopalnie Dolomitu S.A. ul.

Blonie 8, 27-600 Sandomierz (w imieniu ktéorym dziala petnomocnik Przemystaw Kruk ul.
Wincentego Witosa 61 D,25-561 Kielce) w dniu 18.02.2021r. tut. Organ wszczal postepowanie
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: ,Instalacja do produkcji granulatu wapiennego
1 dolomitowego z dodatkami realizowanego na dziatkach 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/ 1, 32/1,
33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 obrgb Wojnowice, gmina
Iwaniska, powiat opatowski, wojewodztwo §wigtokrzyskie.
Planowane przedsigwzigcie zostalo zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. | pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, mogacych wymagaé przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigeia na srodowisko, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 31, 37 d), 39, 54 b) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organ prowadzacy postgpowanie pismem znak RG.6220.1.2021 z dnia 18.02.2021r. zwrocil
si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu oraz do Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Opatowie z prosbg o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania na
srodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinig sanitarng znak:
NZ.9022.4.5.2012 z dnia 05.03.2021r. wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach wydat opinie

znak: WOO-I11.4220.51.2021.KS.1 z dnia 05.03.2021r.,, w ktérym wyrazil opinie, ze dla
przedmiotowego przedsigwziecia istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsi¢wzigcia na Srodowisko.

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie opinia znak:
KR.RZS.4.4360.28.2021.DO z dnia 06.05.2021 r. w ktorym wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przy
uwzglgdnieniu w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow:

. Wody Opadowe lub roztopowe z powierzchni uszczelnionych ( po ich podczyszczeniu)

oraz powierzchni dachoéw nalezy zagospodarowaé na terenie inwestycji. Dopuszcza sig
inny sposéb zagospodarowania wod opadowych lub roztopowych na podstawie zgody
wodnoprawne;j.

2. Dodatki do produkcji mgczki wapiennej lub dolomitowej nalezy przechowywaé¢ w sposob
zabezpieczajacy przed przenikaniem do $rodowiska gruntowo- wodnego np. na
uszczelnionym podtozu pod zadaszeniem.



Majac na uwadze tre§¢ powyzszych opinii kierujac si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1
z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz. U.
2017, poz. 1405 ze zm. ), stwierdzono konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
§rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. J ednoczesnie zgodnie z art. 63 ust. 4 cytowane]
ustawy okre§lono zaKkres raportu o oddzialywaniu na $rodowisko dla planowanego
przedsigwziecia w zakresie art. 66 w/w ustawy.

Z analizy wniosku Inwestora wynika:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia 1 wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie zakladu produkcji granulatu wapiennego 1
dolomitowego z dodatkami, planowanego na dziatkach o nr ewid. 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1,
32/1, 33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 (o tacznej powierzchni
dziatek ok. 8.9 ha) — obreb 0024 Wojnowice, gmina Iwaniska.

Wedlug wypisow z rejestru gruntéw obecnie teren przeznaczony pod przedsigwzigcie stanowig grunty

orne oraz cze$ciowo pastwiska trwale.

Bezposrednie sasiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowig glownie tereny uzytkowane rolniczo.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest czgsciowo w obrebie terenu gorniczego zloza

dolomitéw ,,Piskrzyn”. Najblizsze tereny zabudowy zagrodowe]j zlokalizowane s3 w kierunku

potudniowo — wschodnim w odleglosci ok. 120 m od granic dzialek inwestycyjnych.

Dojazd do Zaktadu odbywat si¢ bedzie drogi publiczne;.

W ramach realizacji inwestycji przewidziano m.in.:

— budynek hali produkcyjnej o powierzchni zabudowy do 2 500 m’,

— budynek hali magazynowej (budowa etapowa) o powierzchni zabudowy do 4 000 m?,

— wiate surowcoéw (w zaleznosci od potrzeb zaktadu mozliwos¢ budowy w kolejnych etapach)
o powierzchni zabudowy do 2 100 m?,

— budynek wagi, str6z6wki i biura o powierzchni zabudowy do 350 m®,

— budynek magazynu odpadow, w tym pomieszczenie wydzielone na odpady niebezpieczne
(w zaleznosci od potrzeb zaktadu mozliwos¢ budowy w kolejnych etapach) o powierzchni
zabudowy do 350 m?,

— wiate na odpady (w zalezno$ci od potrzeb zakladu mozliwo$¢ budowy w kolejnych etapach)
o powierzchni zabudowy do 60 m?,

— magazyn oleju (w zaleznosci od potrzeb zakladu mozliwo§¢ budowy w kolejnych etapach)
o powierzchni zabudowy do 60 m’,

— budynek pomocniczy (w zalezno$ci od potrzeb zakladu mozliwos¢ budowy w kolejnych etapach)
o powierzchni zabudowy do 120 m’,

— silosy magazynowe z wagami najazdowymi (budowa etapowa) o powierzchni zabudowy do 220
m’,

— plac manewrowo - magazynowy produktéw gotowych o powierzchni zabudowy do 10 000 m’,

— plac manewrowy - magazynowy Kruszywa o powierzchni zabudowy do 8 500 m’,

— zbiornik magazynowy na wody opadowe lub roztopowe o powierzchni zabudowy do 2 000 m’,

— instalacje regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) (w zaleznosci od potrzeb zakiadu mozliwosé
budowy
w kolejnych etapach) o powierzchni zabudowy do 1200 m’,

— drogi i place utwardzone o powierzchni zabudowy do 12 000 m?,
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— magazyn oleju opalowego (w zalezno$ci od potrzeb zakladu mozliwosé budowy w kolejnych
etapach)
0 powierzchni zabudowy do 100 m?,

— kontenerows stacjg transformatorowg o powierzchni zabudowy do 40 m?,

— naziemny zbiornik buforowy wody o pojemnoéci do 300 m® (opcjonalnie) i powierzchni zabudowy
do
100 m°,

— podziemny zbiornik buforowy wody o pojemnosci do 300 m? (opcjonalnie) 1 powierzchni
zabudowy do 250 m?,

— zbiornik wody p.poz (w zaleznosci od potrzeb zaktadu mozliwo$é budowy w kolejnych etapach)
o powierzchni zabudowy do 500 m?.

Przedsigwzigcie bgdzie realizowane etapowo.
Ponadto na terenie przedsigwzigcia powstang:
— szczelne, podziemne zbiorniki bezodptywowe na $cieki socjalno-bytowe,

— parkingi aut osobowych i chodniki wydzielone w ramach powierzchni utwardzonej zakladu,

— niezbgdne instalacje 1 przylacza podziemne (gaz, woda, prad, kanalizacja, telekomunikacja),

— waga samochodowa najazdowa.

W skiad instalacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) wejda:

— do 4 szt. zbiornikéw (pionowych lub poziomych) o pojemnosci tacznej do 122 m’,

— parownice atmosferyczne odbudowy cisnienia zbiornika (po jednej na kazdy zbiornik),

— parownice atmosferyczne o wydajnosci znamionowej do 2500 Nm’/h kazda (parownice pracuja
w dwoch sekcjach - jednoczesnie pracuje tylko | sekcja parownic),

— stacja redukcyjna 1szt. o wydajnoéci do 2500 Nm*/h (wraz z kotlownig i nawanialnig).

W zakladzie w ramach instalacji do produkcji maczki i granulatu beda funkcjonowaé dwie linie

technologiczne: linia do produkcji maczki wapiennej lub dolomitowej oraz linia do produkc;ji

granulatu z maczki. Obok kruszywa wapiennego i dolomitowego w procesie produkcyjnym bedzie

mozna rownoczesnie dodawa¢ naturalng siarke granulowang lub/i inne dodatki. Linia do produkcji

maczki bgdzie mogla pracowaé niezaleznie od linii granulacji. Przewidywana wielko$¢ produkeiji w

zakladzie wyniesie do 300 000 Mg gotowego produktu rocznie, przy zalozeniu pracy w systemie

trzyzmianowym i do 7500 h/rok.

W skiad linii do wytwarzania maczki wejda:

— zespol koszy zasypowych surowcow,

— przenosniki taSmowe transportujgce surowce i polprodukty, zbiorniki (silosy) buforowe
(opcjonalnie),

— miyn wraz suszarnig wyposazong w kociol grzewczy olejowo-gazowy,

— separator, filtr technologiczny i wentylator,

— silosy i zbiorniki na dodatki i urzadzenie (opcjonalnie) kruszace dodatki,

— maksymalnie 2 silosy magazynowe o maksymalnej pojemnosci 500 m
z wagami samochodowymi (budowa etapowa),

— transporty pneumatyczne i mechaniczne (np. taSmociggi i podajniki kubelkowe, §limakowe,
zgrzeblowe, rynny areacyjne) oraz filtry odpylajace.

W sktad linii granulacji wejda:

— mieszalnik,

— granulatory — do 3 szt.,

— linia przygotowania lepiszcza wraz z uktadem dozowania,

— suszarka z palnikiem zasilanym gazem ziemnym badZz olejem opalowym wraz z filtrem
technologicznym 1 wentylatorami,

’ kazdy wraz



— przesiewacze,

— system transportu (przenosniki tasmowe, §limakowe, zgrzeblowe, kubetkowe, system transportu
pneumatycznego, rynny aeracyjne), silosy pomocnicze izbiorniki potproduktu i gotowego
produktu,

— ukfad odpylania z podiaczonymi do niego rurociagami od strony urzadzen technologicznych,
transportujgcych oraz silosow,
linie pakujace 1 wazace.
W raporcie szczegélowej analizy wymagaé bedg zagadnienia dot.: charakterystyki przedsigwzigcia,
warunkéw uzytkowania terenu na etapie realizacji 1 eksploatacji, powierzchni terenu zajmowanego
pod inwestycjg, informacji o podiaczeniu do istniejgce; infrastruktury technicznej, jej obciazenie,
zapotrzebowanie na wodg, energie, paliwa, gaz, przedstawienia opisu i gléwnych cech
charakterystycznych —procesow technologicznych zwigzanych z przerobem kopalin  oraz
towarzyszacym im emisji, z uwzglgdnieniem max. wydajnoéci instalacji, ilosci, rodzaju
wykorzystywanych urzadzef/maszyn 1 profilu produkcji, a takze sposobu transportu i miejsca
magazynowania surowca ,,wej$ciowego”, produktu, odpadéw, w tym odpadow przerobezych.

Usytuowanie analizowanego Zakladu wraz z towarzyszacq infrastruktura, jak rowniez schemat

technologiczny instalacji przedstawi¢ na zatacznikach graficznych.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy okresli¢ oddziatywanie Zakladu na poszczegélne komponenty

$rodowiska.

b) powiazania z innymi przedsiewzigciami, w szezegolnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wziecia lub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mog3 prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzigciem:

Moze zachodzié kumulacja oddzialywan, w tym z kopalnig dolomitéow ,,Piskrzyn” glownie
w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza. W zwigzku z powyzszym W raporcie winna
zosta¢ przeprowadzona analiza skumulowana w/w emisji, z uwzglednieniem istniejacych,
realizowanych i ewentualnie planowanych przedsigwzigC na terenach sasiednich. Nalezy rowniez
odnie$¢ sie do zmian klimatu akustycznego w zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia wzgledem terenow
podlegajacych ochronie akustyczne;.

¢) réznorodnos$ci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Na etapie cksploatacji przedsigwzigcia wykorzystywana bedzie woda, energia elektryczna
i cieplna oraz surowce i materialy. W raporcie nalezy okresli¢ ich faczne zapotrzebowanie oraz
dokonaé analizy obcigzenia infrastruktury w zwiazku z przedmiotows instalacja.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
wynikajacego z emisji:

Przedmiotowe zamierzenie, ze wzglgdu na swoj charakter i zakres dziatalno$ci bedzie Zrodiem
emisji pytow i gazow do powietrza, hatasu generowanego przez ruch maszyn, urzadzen pracujacych
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na analizowanym terenie oraz $rodkoéw transportu podczas realizacji, jak i na etapie eksploatacji
instalacji.

Przy uwzglednieniu zrodel emisji zanieczyszczen powietrza, tla zanieczyszczen, maksymalnej
wydajnosci, okresli¢ rodzaje i wielkosci emisji. Nalezy wskazaé wielkoéé unosu emisji pylu PM10
1 PM2,5 oraz udzial pytu PM10 i PM2,5 w pyle calkowitym, okrelajac rzeczywista skuteczno$é
zastosowanych rozwigzan (zraszanie, obudowa urzadzen) majacych na celu ograniczenie emisji pyhu,
popart badaniami lub literaturg. Majac na uwadze rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz
maksymalne natgzenie ruchu pojazdéw przeanalizowaé zasieg oddzialywania biorac pod uwage
dopuszczalne standardy jako$ci powietrza w stosunku do granic wiadania terenem. Wskazaé
rozwigzania, ktore pozwolg na dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska. Przedstawié skuteczno$é
oraz lokalizacj¢ planowanych do zastosowania urzadzefi minimalizujacych/ograniczajacych emisje.
Przeanalizowania wymaga kwestia monitoringu przedsigwzigcia na etapie eksploatacji w zakresie
imisji 1 opadu pyhu.

Przedstawi¢ dane wejSciowe do obliczen emisji do powietrza umozliwiajace weryfikacje obliczen.
Wyniki analizy przestawi¢ na zalaczniku graficznym, na podkladzie z map ewidencyjnych, w skali
umozliwiajgcej okredlenie zasiggu rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen.

W raporcie nalezy okresli¢ ilo§¢ i maksymalne moce akustyczne zrédel hatasu na terenie
inwestycji. Przy uwzglednieniu wszystkich zrodel hatasu, ich lokalizacji, maksymalnego czasu pracy,
wydajnosci instalacji oraz maksymalnej ilosci pojazdow zwiazanych z obstuga przedsiewzigcia,
nalezy oceni¢ wptyw inwestycji na etapie eksploatacji na tereny podlegajace ochronie akustycznej
(w oparciu o faktyczne ich zagospodarowanie). Analiza w raporcie winna uwzgledniaé tlo akustyczne
z odniesieniem do wzrostu poziomu hatasu na terenach chronionych akustycznie po realizacji
zamierzenia. Analiza emisji hatasu winna by¢ przedstawiona m. in.
w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi i szczegbtowosci zagadnienia, t].
obszary oddzialywania (izofony hatasu) zaznaczone na czytelnym podkladzie z aktualnych map
ewidencyjnych,

z naniesionymi rodzajami terenéw chronionych akustycznie. Do raportu nalezy zalgczyé wydruk
danych wejsciowych wprowadzanych do analiz obliczeniowych.

W raporcie nalezy wskaza¢ zrodlo poboru wody na cele socjalno — bytowe oraz
technologiczne.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zrédlem powstawania $ciekéw bytowych oraz wod
opadowych lub roztopowych. W raporcie nalezy oszacowa¢ przewidywane iloéci powstajacych
Sciekow bytowych i miejsce ich odprowadzenia. Ponadto okresli¢ przewidywane stezenia
zanieczyszezen w wodach opadowych lub roztopowych pochodzacych z powierzchni uszezelnionych,
okresli¢ parametry urzadzen oczyszczajacych oraz wskazaé ich odbiornik koficowy. Przeanalizowaé
mozliwosci odprowadzania znaczne;j ilosci wod opadowych lub roztopowych na odbiorniki, w tym
pod katem zmiany stanu wody ze szkoda dla gruntow sasiednich.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé beda rowniez odpady. Nalezy oszacowaé
ich ilos¢, poda¢ rodzaje wraz z kodami (wg rozporzadzenia w sprawie katalogu odpadoéw) oraz
przedstawi¢  sposob  gospodarowania  odpadami, warunki czasowego  magazynowania
1 zagospodarowania.

Biorge pod uwage lokalizacj¢ inwestycji nalezy odnies¢ si¢ do stref ochronnych ujeé wod
(w kontekscie ewentualnych granic, zakazow).

W Swietle obowigzujacych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
1 Rady z dnia 23 paZdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami maja
zostac osiggnigte poprzez wdrozenie zadan zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie
z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958)
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:



e w zlewni Jednolitej Czeéci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW?2000621942 nazwanym Koprzywianka od Modliborki, zaliczonym do regionu wodnego
Goérnej Wisty. JCWP ma status naturalne; czeéci wod, aktualny stan — zly, ocena ryzyka
nieosiagniecia celow §rodowiskowych — zagrozona. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest
dobry stan ekologiczny idobry stan chemiczny wod. Przewidziano dla niej odstgpstwo -
przediuzenie terminu osiggnigeia celu do roku 2021 w zwiazku z brakiem mozliwosci
technicznych i dysproporcjonalne koszty.

e na terenic Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonej BEuropejskim kodem JCWPd
PLGW?2000116, region wodny Gornej Wisty. Dla wod tego obszaru stan ilo§ciowy oceniono jako
dobry, stan chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka dla JCWPd - niezagrozona. Celem
srodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny 1 ilosciowy.

W raporcie nalezy przeanalizowa¢ wplyw inwestycji na cele srodowiskowe ,,Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisly” w zwiazku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie

¢rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko zaréwno Ww odniesieniu do waod

podziemnych, jak i powierzchniowych. W raporcie nalezy oceni¢ wplyw zastosowanych rozwigzan na
$rodowisko gruntowo-wodne. Charakterystyke gospodarki wodno-$ciekowe] oraz postepowania

z odpadami nalezy w raporcie wykonac¢ ze szczegdlng starannoscia, z uwagl na skale 1 charakter

przedsigwzigcia.

W raporcie nalezy przedstawic wariantowanie przedsigwzigcia, ktoére moze zostac
przeprowadzone
w aspekcie rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, majacych na celu
ograniczenie oddziatywania na érodowisko wraz ze stosowna oceng na poszczegélne komponenty
srodowiska.

Raport winien zawiera¢ Opis clementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zasiggiem
przewidywanego oddziatywania inwestycji na §rodowisko, z uwzglgdnieniem form ochrony przyrody
wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

Raport powinien zawiera¢ poréwnanie stosowane] technologii z technologia spelniajacg
wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).

Raport powinien uwzglednia¢ oddzialywanie przedsigwzigcia na etapie realizacji, eksploatacji
oraz ewentualnej likwidacji.

W raporcie nalezy przeanalizowaé mozliwosc wystapienia awarii, opisa¢ planowane do
zastosowania zabezpieczenia, uwarunkowania wynikajace z prawdopodobiefistwa zaistnienia sytuacji
awaryjnych, tj. zagrozenia pozarowego, ewentualnie zaklécenia procesow technologicznych.

Raport winien zawiera¢ analiz¢ mozliwych konfliktéw spotecznych zwiazanych m. in. z emisjg
zanieczyszczen powietrza  (ucigzliwos¢ zapachowa), ze skumulowanym oddziatywaniem
przedsigwzigcia na $rodowisko, w tym ucigzliwoéci zwigzane ze zwigkszeniem ruchu pojazdow na
pobliskich drogach publicznych, jak réwniez kumulacji z innymi przedsigwzigciami planowanymi lub
zrealizowanymi w zasiggu jego oddziatywania. Opisaé przewidywane dzialania majace na celu
zapobieganie lub ograniczenie negatywnego oddzialywania na $rodowisko.

) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof

naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:

W raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko nalezy przeanalizowaé skutecznosé zakiadanych
rozwiazan w zakresie minimalizowania potencjalnych sytuacji awaryjnych zaroéwno na etapie
realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji przedsigwziccia.

Analizy i oceny wymaga réwniez wpiyw na klimat. W raporcie nalezy przeanalizowa¢ kwestig

wplywu zamierzenia na bior6znorodno$¢, zmiany klimatu oraz jego adaptacj¢ do zmian klimatu
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(z uwagi na zmiang Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia
2014r. zmieniajqca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektére
przedsigwzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko i rozpoczecie implementacji do prawa polskiego).
W powyzszej analizie wskazane jest uwzglgdni¢ informacje zawarte w ,,Poradniku przygotowania
inwestycji z uwzglgdnieniem zmian klimatu, ich lagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odpornoSci  na  klgski  Zywiolowe” dostgpnym na  stronie  http:/klimada.mos.gov.pl/
blog/2015/10/30/poradnik_przygotowania_inwestycji.

2. Usytuowania przedsigwzigcia — ze zwrdceniem uwagi na mozliwe zagrozenie $rodowiska —
zwlaszcza przy istniejacym uZytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania sie §rodowiska
i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz
uwarunkowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

— obszarach wodno-blotnych, obszarze o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarze
przylegajacym do jezior,

— obszarach wybrzezy,

— terenach le$nych,

— obszarach gorskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swictokrzyskiego
z dmia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenow
podgorskich i gérskich na terenie wojewddztwa §wigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13,
poz.104),

— obszarach ochrony uzdrowiskowej,

— obszarach o znacznej gestosci zaludnienia — raport winien zawiera¢ analizy obliczeniowe (opisane
w pkt 1 niniejszego postanowienia) i okreSlenie niezbednych dziataf/parametréw urzadzen
pozwalajgcych na dotrzymanie standardéow jakosci srodowiska w zakresie emisji do powietrza,
emisji hatasu oraz odziatywania na §rodowisko gruntowo - wodne,

— terenie obszaru Natura 2000, parku narodowego, obszaru chronionego krajobrazu, parku
krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespolu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska
dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego. Przedmiotowe zamierzenie planowane jest
w odlegloéci ok. 2,8 km od obszaru Natura 2000 Ostoja Zyznéw PLH260036. Raport winien
ocenia¢ wplyw planowanego zamierzenia inwestycyjnego na w/w obszarowe formy ochrony
przyrody;

b) planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest:

— czgSciowo na terenie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) 421 Zbiornik Wiostow —
w raporcie nalezy przeanalizowa¢ uwarunkowania wynikajace z takiego potozenia, w tym dot.
warunkow realizacji i eksploatacji.

— CzgSclowo na terenie gorniczym ztoza dolomitoéw ,,Piskrzyn” - raport powinien przedstawiaé
analiz¢ uwarunkowan wynikajagcych z w/w usytuowania przedsiewzigcia w zasiggu robot
strzatlowych,

z odniesieniem si¢ do niezbednych rozwiazan technicznych i organizacyjnych w tym zakresie.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i2:

Analizujgc zakres przedsigwzigcia, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

@]
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srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko szczegdlng uwage zwrocono na skalg
przedsiewzigcia, lokalizacjg przedsiewzigcia, jego wplyw na emisjg zanieczyszczen powietrza, emisje
hatasu do $rodowiska, na $rodowisko gruntowo - wodne, wytwarzanie odpadow w odniesieniu do
rodzaju i skali przedsigwzigcia (wydajnoéci instalacji). Wszystkie w/w uwarunkowania
i oddzialywania przedmiotowej inwestycji winny zosta¢ poddane szczegdtowej analizie w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. Biorac pod uwagg rodzaj przedsigwzigcia, charakter
i zlozono§é oddzialywan, potrzebe zapewnienia udzialu spoleczenstwa w przedmiotowym
postepowaniu, tut. organ za zasadne uznal przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko,
a nastepnie okreslenie srodowiskowych uwarunkowan jego realizacji.

'{’\
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Na niniejsze postanowienie stuzy stronom"p"raiivd '-w'ni'esie,hig zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3, za posrednictwem Wojta Gminy [waniska
w terminie, 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia. - _~

Otrzymuja:

1. Kopalnie Dolomitu S.A. 27-600 Sandomierz, ul. Blonie 8

2. Pelnomocnik: Przemystaw Kruk ul. Wincentego Witosa 61 D 25-561 Kielce

3. pozostale strony postgpowania w trybie art. 74 ust.3 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego
zawiadomiono poprzez obwieszczenie (wg wykazu znajdujacego si¢ w aktach sprawy) na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, na
tablicy ogloszen w sotectwach Wojnowice, Stobiec oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Gminy w Iwaniskach: http://iwaniska.pl/bip

4, ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Sempotowskiej 3, 27-500 Opatow

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce- przedtozenie elektroniczne ePUAP,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
UL Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow- przedtozenie elektroniczne ePUAP
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