@]

o km 0+000 do km 0+765
[a [a
O . - O
pobocze gruntowe jezdnia jednopasowa pobocze gruntowe
030 | 050 3.50/4,00 ( 050 , | 030
[ I [ [ | [
opaska ziemna opaska ziemna
:0,075 -0,075
] . 0,00 . i
8% 0,035 4_2& f i | 0’08%/50
050 0.30
=~ el e
odcinkowo - przykrawedziowe odtworzenie watstw konstfukcyjnych
przy uzyciu nowych materialow (ubytki nawierzchni wraz|z warstwami podbudowy)
6 cm | warstwa wigzacaz AC 16 W
25 cm | kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm
15cm | stabilizacja cementem Rm 2.5 MPa

warstwa $cieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,50 m /4,00 m

10 cm|kruszywo tamane 0-31,5mm

4cm

warstwa wigzaca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,60 m /4,10 m

4cm

warstwa posrednia z

geosiatki o0 wytrzymalto$ci Rn powyzej 50 kKN/m

warstwa wyréwnawcza z mieszanki min.-bitum - szer. 3,60 m /4,10 m

$r. 50 kg/m2

istniejaca nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.

Inwestor:

GMINA IWANISKA

Temat:

o dt. 765 mb. od km 0+000 do km 0+765

Remont drogi gminnej o nr 327038 T Stobiec przez wies

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nazwa rysunku:

uprawnienia budowl.
do projektowania
bez ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j
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