Ogtoszenie nr 2022/BZP 00129162/01 z dnia 2022-04-21

Ogloszenie dotyczace zamowienia, dla ktérego nie ma obowiazku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
»Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kamiencu”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina lwaniska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409821
1.4.) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Rynek 3

1.4.2.) Miejscowos¢: lwaniska

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-570

1.4.4.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.4.7.) Numer telefonu: (15) 8601254

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@iwaniska.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.iwaniska.eu

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00129162/01
2.3.) Wersja ogloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-04-21 11:35

| SEKCJA Il - INFORMACJE O ZAMOWIENIU

3.1.) Nazwa zaméwienia

~Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kamiencu”
3.2.) Rodzaj zamoéwienia: Dostawy

3.3.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia: 1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodu ratowniczo — gasniczego.
Warunki ogdlne:

- Samochdd — fabrycznie nowy;

- Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akgji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami,
zabudowg i wyposazeniem) nie moze przekracza¢ 16000 kg.

- Pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i $wietlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urzadzenie
akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Glosnik lub gto$niki o mocy min. 200 W

- Belka sygnalizacyjna typu LED zamontowana na dachu samochodu: na kazdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie
typu LED min.2; fala $wietlna pomaranczowa” LED umieszczona na tylnej $cianie nadwozia nad zaluzjg skrytki autopompy. Fala
Swietlna wyposazona dodatkowa w dwa niebieskie $wiatta pulsujace typu LED potaczone z sygnalizacja swietlna samochodu;
dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu; dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED
wytgczana z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie; wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
za pomoca oston;

- Pojazd wyposazony w kamere cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w
kazdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”;

- W przedziale autopompy musi by¢ zainstalowany dodatkowy gtosnik + mikrofon wspétpracujacy z radiotelefonem przewoznym;
- Pojazd wyposazony w maskownice pomiedzy kabing a zabudowa, tzw. owiewki;

- Podwozie pojazdu spetnia nastepujace warunki:

silnikiem o zaptonie samoczynnym o mocy minimum 210 kW, silnik spetnia wymogi odnosnie czystosci spalin zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6; skrzynia biegéw - manualna o maksymalnym przetozeniu - 6 biegéw do
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przodu +plus wsteczny; termin dostawy 50 dni;

- Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi najwyzszej potki w potozeniu roboczym lub szuflady nie moze przekroczy¢ 1800 mm od
poziomu gruntu, lub odchylanych podestéw roboczych;

Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii;

— Naped staty 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmow réznicowych min.:

- miedzyosiowego,

- osi tylnej,

- osi przedniej,

- na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwajne.

Zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciggtego obcigzenia masg srodkéw gasniczych i wyposazeniem;
- Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, wykonana przez producenta podwozia, zawieszona mechanicznie zapewniajgca dostep
do silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy);

- Kabina wyposazona w: indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy, niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji umozliwiajacy
ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, wywietrznik dachowy, klimatyzacje,
zewnetrzng ostone przeciwstoneczng, elektrycznie regulowane lusterka gtéwne po stronie kierowcy i dowddcy, lusterko rampowe -
kraweznikowe z prawej strony, lusterko rampowe - dojazdowe przednie, lusterka zewnetrzne podgrzewane, elektrycznie sterowane
szyby po stronie kierowcy i dowddcy oraz w przedziale zatogi, uchwyt do trzymania w tylnej czesci kabiny, schowek pod siedziskami
w tylnej czesci kabiny, podest pomiedzy fotelem kierowcy a dowddcy z wyprowadzong instalacjg elektryczng pod latarki i
radiotelefony (sprzet dostarczony przez zamawiajacego), radio samochodowe, reflektor reczny (szperacz) do oswietlenia numerow
budynkéw, radiotelefon samochodowy o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5
kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanatéw, wyswietlacz alfanumeryczny min 14 znakéw. Radiotelefon
podtaczony do instalacji antenowej zakoriczonej anteng radiowg przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr
sity gtosu.

Kabina wyposazona dodatkowo: uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzen tylnych, odblokowanie
kazdego aparatu indywidualnie, dzwignia odblokowujaca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe odblokowanie np. podczas
hamowania.

UWAGA: Silnik musi spetnia¢ wymogi odnosnie czystosci spalin zgodnie z obowigzujagcymi normami (w tym normami prawnymi) w
tym EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEN —zanieczyszczen tlenkdw azotu, czastek statych oraz weglowodorow
odpowiadajgca normie EURO 6

ZUZYCIE ENERGII (wyrazone w MJ/km - z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku) zuzycie energii nie wieksze niz 12 MJ/km

3.6.) Termin sktadania wnioskow lub ofert: 2022-04-29 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawcéw dotyczace warunkéw zamoéwienia

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy ztozg wraz z ofertg oswiadczenia

a wskazany Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie nie krétszym niz 5 dni od wezwania, przedtozy wymagane w
SWZ dokumenty w zakresie:

1) spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) niepodlegania wykluczeniu

2. Oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 1 nalezy ztozy¢ w formie oswiadczen stanowigcych zataczniki do SWZ.
Oswiadczenia te dla podmiotéw sktadajacych oferte wspdlnie oraz podmiotéw udostepniajgcych zasoby sktadane sg
oddzielnie dla kazdego z tych podmiotéw. Oswiadczenia wraz

z ofertg sktadane sg w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej
opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Przedmiotowe $rodki dowodowe.

1) W celu potwierdzenia zgodnosci oferowanego przedmiotu zamowienia z wymaganiami okreslonymi w SWZ, Zamawiajacy
zada zlozenia wraz z ofertg nastepujacych przedmiotowych srodkéw dowodowych:

a) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ.

2) Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uzupetnienia przedmiotowych srodkow
dowodowych.
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