Przed wykonaniem wykopdw nalezy wysondowac przebieg korzeni konstrukcyjnych drzew.
Nalezy pamietad, ze kazda podbudowa uszkadza korzenie drzew, poniewaz ksztattujg sie one
od powierzchni do ok. 50 cm pod powierzchnia i uszkodzenie tej warstwy gleby prowadzi do
nieodwracalnych zmian w systemie korzeniowym. Tak wazne jest unikanie inwazyjnych prac w
obszarze SOD, zwtaszcza przy starych drzewach.

- Elementy wyposazenia parku takie jak altana czy scena nalezy lokowac poza obszarami SOD,
mate elementy jak tawki, kosze na $mieci mozna lokalizowac blizej drzew.

- Oéwietlenie - nalezy mie¢ na uwadze dobdr i rozmieszczenie opraw os$wietleniowych pod
katem zanieczyszczenia Swiattem. Lokalizacja opraw os$wietleniowych powinna by¢ poza
rzutami korony.

- nie prowadzenie instalacji podziemnych w poblizu starych drzew, jezeli nie ma innej mozliwosci
stosowacé metody bezrozkopowe (przecisk, przewiert sterowany).

W rozdziale 11.2 opisano Szczegdtowe zalecenia ochrony drzew na placu budowy.

11 Ogodlne i szczegdtowe zalecenia ochrony drzew w kontekscie planowanej inwestycji,
wymagania prowadzenia prac przy drzewach.

Przy realizacji inwestycji elementy $rodowiska naturalnego sa najbardziej zagrozone, dlatego
wykonawca oraz kierownik budowy maja obowigzek nadzorowac przebieg inwestycji z
zachowaniem najwyzszej starannoéci. Dodatkowo powinien by¢ powotany nadzoér dendrologiczny
lub inspektor nadzoru terendw zieleni. Osoba sprawujgca nadzér w zakresie ochrony drzew i
krzewéw na placu budowy powinna mie¢ odpowiednia wiedze, wyksztatcenie (architekt
krajobrazu, dendrolog) oraz doswiadczenie. Do zadan nadzoru dendrologicznego jest migdzy
innymi przekazanie zasad pracy przy drzewach w formie szkolenia na budowie dla pracownikow
budowlanych (dotyczy to zaréwno kadry kierowniczej jak i podwykonawcow), wyznaczenie strefy
ochronnej drzew, wyznaczenie miejsc gdzie maja by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze
dotyczace ochrony drzew, sprawdzenie zgodnosci PZT pod katem ochrony drzew, zastosowanych
rozwigzan, bezpiecznych odlegtosci.

11.1 Ogdlne zalecenia ochrony drzew na placu budowy:

Ponizsze zalecenia i wymagania dotyczace prac przy drzewach, dotycza drzew na ktére inwestycja
ma bezposredni lub posredni wptyw:

o zakaz zageszczania gruntu w SOD
. zakaz zmiany poziomu gruntu w obrebie SOD
° stosowanie $cidétkowania (mulczowania) i podlewania drzew zabezpieczanych;
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Wszystkie prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by prowadzone recznie.

Nie usuwac i nie uszkadza¢ korzeni centralnych (zdrewniatych, ktére podpierais i
mocuja drzewo w podtozu) ani korzeni obwodowych (zywicielskich, niezdrewniatych, ktére
powstajg na koncach poziomych korzeni centralnych - skoncentrowane tuz pod
powierzchnig gruntu)!

W przypadku wystapienia koniecznoéci zredukowania korzeni, korzenie do 3 cm
srednicy nalezy obcig¢ czystym, zdezynfekowanym i ostrym narzedziem ,na gtadko”,
zdezynfekowa¢ weglem drzewnym. Wszystkie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystapienia mrozu $ciany wykopéw
w obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte materiatem chroniacym i jak najszybciej
zasypane.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy $ciane wykopu zabezpieczy¢ siatka
druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu a
ekranem, wypeic gruboziarnistym podtozem do wysokosci ok. 40 cm od poziomu terenu.
Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku do 1:3.
Nalezy zapewnic¢ drzewu nawodnienie.

Wykopy powinno sie wykonywac poza okresem wegetacji (pazdziernik - kwiecien)
przy zastrzezeniu, ze nie moga by¢ wykonywane w okresach mrozéw. Prowadzenie robét
w okresie letnim wymaga odpowiedniego podlewania, tak aby zabezpieczy¢ korzenie przed
przesuszeniem.

Nie nalezy zasypywac powstatych w sasiedztwie drzew wykopéw ziemia wydobytg
z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy j3
zastapi¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajnej.

Nalezy unika¢ uszkodzenia korzeni. Najmniejszg dopuszczalng odlegtoécia jednostronnego
odcigcia korzeni to 3 x érednica pnia drzewa (lepiej zachowa¢ odlegtosé 5 x érednica pnia
drzewa). Obciecie korzeni w mniejszej odlegtosci zagraza statyce drzewa i zachowaniu
zywotnoéci.

Nalezy zachowac istniejgcy poziom gruntu w zasiegu koron drzew + 2 m

nie sktadowanie materiatéw budowlanych i nie parkowanie sprzetem budowlanym.
poprowadzenie drég technologicznych w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni. Wytyczajac drogi komunikacyjne dia
obstugi budowy, nalezy uwzgledni¢ rosngce w terenie drzewa. Wszystkie drogi
tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytycza¢ poza zasiegiem koron i systemoéw
korzeniowych drzew.

Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie pojazdéw powodujacych zageszczenie gruntu i
obrywanie korzeni. Jezeli jednak istnieje koniecznoé¢ wytyczenia drogi w obrebie korony
lub korzeni drzewa, nalezy wykona¢ ja ze specjalnych elementéw, izolujac podtoze -
warstwag gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatéw.
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e zaplecze budowy (magazyny, sktady, bazy transportowe) w pierwszej kolejnosci lokalizuje
sie na terenach juz zagospodarowanych i przeksztatconych, w miare mozliwoséci w
oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i terendw cennych przyrodniczo.

e przywrdécenie terenu prac do stanu sprzed budowy,

11.2  Szczegbtowe zalecenia ochrony drzew na placu budowy:

Prace przy drzewach polegaja na:

- wykonywaniu nawierzchni pieszych i jezdnych.

- wykonywanie instalacji podziemnych.

- wykonywanie elementéw wyposazenia parku (altana, scena, fawki, kosze)

Zagrozenia przewiduje sie w obrebie stref korzeniowych drzew oraz pni.

Szczegdtowe zalecenia ochrony drzew na placu budowy:

- Przy wykonywaniu instalacji
technologii bezwykopowej.

podziemnych w obrebie SOD nalezy je wykonywaé w

- Nalezy szczegélnie zabezpieczy¢ pnie drzew. Podczas prowadzenia prac w obrebie SOD,
nalezy zastosowaé ogrodzenie po obrysie SOD, jezeli nie ma mozliwosci zastosowania
ogrodzenia catej strefy SOD, nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie pni drzew (zgodnie z pkt.
11.1.2).

- Zabezpieczenie koron drzew przed ryzykiem uszkodzenia pnia i wytamania gatezi przez
sprzet budowlany. Pod nadzorem dendrologicznym nalezy podwigza¢ gatezie narazone na
uszkodzenia.

- Szczegblnym nadzorem nalezy objac¢ drzewo nr d106 - kasztanowiec biaty - ze wzgledu na
siedlisko chronionego chrzaszcza - prace w obrebie drzewa prowadzi¢ po konsultacji z
entomologiem.

- Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie gruntu w strefach SOD przed zageszczeniem |
zanieczyszczeniem.

11.21 Na etapie prowadzenia inwestycji nalezy:

e przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ Projekt ochrony drzew w zwiazku z inwestycja.
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stosowac rozwiazania przestrzenne i technologiczne niezbedne do zapewnienia drzewom
zywotnosci i optymalnych warunkéw siedliskowych.

zapewnic¢ nadzér dendrologiczny nad ochrona zieleni, w szczegoélnoéci drzew przez osoby o
kwalifikacjach inspektora nadzoru terenéw zieleni, inspektora nadzoru dendrologicznego,
architekta krajobrazu.

prowadzi¢ dokumentacje i raporty w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy.

po zakonczeniu inwestycji nalezy zieler obja¢ nadzorem poinwestycyinym majacym na celu
monitorowanie stanu zdrowotnego drzew przez okres min. trzech lat.

11.2.2 Zabezpieczenie drzew na czas realizacji inwestycji

12 ogrodzenie ochronne - wygrodzenie strefy systemu korzeniowego drzewa +1-2 m
rzutu korony drzewa trwatym ogrodzeniem wys. ok. 1,7 - 2 m,

Rys. 1. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012 (?rédto: Ochrona drzew na placu
budowy, Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska, 2013)

13 w przypadku braku takiej mozliwosci zastosowac nalezy odpowiednie oszalowanie
pni drzew (Przestrzenie pomiedzy pniem, a deska nalezy bezwzglednie wypetni¢ matami
stomianymi lub zrolowang juta, ktére beda amortyzowaty ewentualne uszkodzenia z zewnatrz.
Wysoko$¢ oszalowania powinna siega¢ do wysokosci dolnych konaréw koron drzew. Dolny
koniec deski powinien opierac sie na podtozu, nie na nabiegach korzeniowych).
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Rys. 2. zabezpieczenie pni drzew za pomocq szalunku z desek lub amortyzowane rurami
drenarskimi (¢rédto: European Tree Worker)

strefy ochronne drzew nalezy czytelnie oznaczy¢ w terenie za pomoca tablic
informacyjnych.

INWESTYEID coviemmreriorinsissrsssimasesresatsmomesssssnoninismmtnisshensestasntssssssasersrs
Kierownik robét ...

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Autorskiego.
inspektor Nadzoru Dendrologicznego .inima

Uwagal!

Strefa Ochrony Drzewa!!!

Zakaz ruchu maszyn § ludxi oraz skiadowania materialow budowianych!

W ratie komectnodcl wejicia w SO0 wezwi) Inspektora Nadzoru Dendrologicznego
Nie przycinac korzent]

Nie zaggszczac gleby!

Nie przestawial ogrodzenial

Rys. 3. Przyktadowa tablica informacyjna do powieszenia na ogrodzeniu ochronnym drzewa
(¢2rédto: zzm.wroc.pl)

wyeliminowac¢ wszelka komunikacje (nawet piesza) ze strefy systemu korzeniowego
drzewa.

zabezpieczenie $cian wykopu - w przypadku odkrycia/uszkodzenia korzeni nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ (zabezpieczenie przed przesychaniem, przemarznieciem),
ewentualne ciecia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym zdezynfekowanym narzedziem,
nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach.
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° zakaz sktadowania materiatéw budowlanych oraz innych elementéw w obrebie
SOD, nalezy wyznaczy¢ strefe do sktadowania materiatéw budowlanych, w celu ochrony
gruntu zaleca sie uktadanie materiatow na belkach (punktowy nacisk na glebe)

° - Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie gruntu w strefach SOD przed zageszczeniem |
zanieczyszceniem poprzez wykonanie podjazu ze specjalnych elementoéw, izolujac podtoze
np.:

- betonowe ptyty na warstwie zwiru,

- ptyty lub maty gumowe utozone na warst\;vie kory,

N R 4 OCHRONA GLEBY PRZED ZAGESZCZENIEM | ZANIECZYSZCZENIE
Materiaty do budowy drogi tymczasowej w SOD

Technologiczna droga tymczasowa z ptyt betonowyc utozonych

na warstwie 2wiru

Technologiczna droga tymczasowa z plyt gumowych utozonych
na warstwie korv

Rys. 4. Fragment karty informacyjnej do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia
(Zrédto: zzm.wroc.pl, dostep: 12.05.2021 r.)
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INFORMACJA O AUTORZE OPRACOWANIA

e mgr inz. architekt krajobrazu Iwona Szkatulnik, absolwentka kierunku Architektura
Krajobrazu Wydziatu Inzynierii Ksztattowania Srodowiska iGeodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroctawiu, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza z zakresu architektury
krajobrazu i czynnie dziatajaca w zawodzie od 2007 roku.

INFORMACJA O WAZNOSCI OPRACOWANIA

o Zgodnie ze wskazaniami Standardu Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie
Inwestycyjnym z 2021 roku "Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje waznos¢ przez 2
lata od momentu jej opracowania, przy czym wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa oraz
prowadzenie wycinek roslin, ktdére nie wymagaja zgody organu, moze nastapi¢ na
podstawie dokumentacji nie starszej niz 12 miesiecy".

OPERAT DENDROLOGICZNY (INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PROJEKTEM GOSPODARKI ZIELENIA) WRAZ Z ANALIZA UNIKNIECIA KOLIZJI
PLANOWANEJ INWESTYCJI Z ZIELENIA ISTNIEJACA ORAZ Z ZALECENIAMI OCHRONY DRZEW DLA INWESTYCJI "PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE BUDYNKU DWORU DLA POTRZEB
CENTRUM OPIEKUNCZO - REHABILITACYINEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU DWORSKIEGO, BUDOWA SCENY LETNIEJ | MALE/ ARCHITEKTURY" NA DZ. NR 146/5,
146/12, 103/2, 146/10 W PRZEPIOROWIE, GMINA IWANISKA.

Strona 85 z 86



B. CZESC GRAFICZNA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
17 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:500
27 Gospodarka zielenig 1:500
37 Analiza gatunkowa 1:500
47 Analiza wiekowa drzew 1:500
57 Analiza kompozycyjna oraz wytyczne do zieleni 1:500
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