WW3, WW4, WW6

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne

Praeplys 20 m'/h
Cniene statycioe 167 P
Napiscie nommalne ~1430 ¥
Pobarpade BOA A
Cagstotliwodd nomicalna 50 Hz
Prediost obwotowa 1923 mn'
Predhost paeplywy o ws
e - 1618 wim/s
Spravmcid statyczna 926 %
Sprawnoid catkowita ‘m %

Wartesd regulacyna 5 ¥

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz T 63 125 750 500 Yk 2k 4k 8k
Wit L, %6 35 41 48 48 351 49 41 4
Wylot <L, 55 53 42 48 45 51 49 41 34
Ocdobudowy i, 50 5t 33 35 37 41 41 34 18
Poriom ciSnienia akustycenego L, [dB(A)]
Odagloiéodweatrletonbnl | LBl
30 13
10 4%

Paziom tasienis shustycmmego wiyinsczone dla asstepujacych warsnkdw:
. e v & riskie) aby
- wapdhcryredk kierurkowy Q= 2,

- saldocersa faft dowgkowey, skeawaleniny obszar sbsorpcy 20 ' Sabise.
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Podstawowe informacje technicane

Specyfikacja techniczna

Maksymalna predhoid obrotowa 3610

 Maksymaina sprawncid statyczna

Maksymalng sprawnodl catkowits

Maksymalny pobow mocy

taksymalne natelere pradu

- Mrdrnalng temperatin StoCenia

| Nishsymaina tempesatuss otociena

WMaksymalia ternperatura stotzenia prry regululacy

Maksymalna lempeaaiurs mwmcw

AAAAA>&:#§§

WMaksymalne temperatura mediun pray egulacy (praca Gaglal

fRodza) sterowania sinka

Zatwerpieczene stinika

Stopien oduony urzadrenis

 Stopeet achrony sinka

5.8
26.8
%
-3
6
80
0
o
Typ sinika EC
10V
TEC
Pxe
w54
w4

Klasa wolacp

oSS v e e TR vt et o

Obudowa

Wirnik Tworrywsd setucene
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartoici mocy akustycznej L, [dBIA)]
Praeplyv w5 m'h M I 63 125 2%0 500 kK

CHnienie statyczne - tag Pa | Wiet-L . % 41 33 40 M &5 4
Polabs moecy 55 w Wylot- L, T 41 53 62 K7 &3 63

I
w2 gl

mmnmmm _ ~1mv Odobudowy-1,. 54 40 41 43 45 51 47

Pobir pradu 024 A : _ v
Coptotivadd ramiosion 3018 s - Poziom cisnienia akustycznego L,, [dBIA)]

Prechostobictows 2962 mn Diapifodweonbion g | LRI

Predioik prepywu 622  ms L
e 78 Wim'is) wo .

Sprawnold statyczna
Sprawnodd caliowita .27 % Paziom crinienia skustycznego wiyanaczons dls nastepuiacyci
O TR S AT . HENTHE I o misives absorpe s
Wanoid cegulacyjna Al v ~ gty kierarkoey G2,
' . « sakdecenis fali drwickowey, ekerwsi obazar ab 200 Sabwe.




Podstawowe informacje techniczne

| Przeplyw maksymalny 460 win

Sprez maksymalny 610 5

Specyfikacja techniczna

3

| Maksymalos prgdhoid obeotowa i
| Maksymaing sprawnedd Satyczna

| Maksymalng sprawnoi calionita

- Maksymalay pobow mocy

- Maksymaine natelense pradu

| Maksymalna lemnperatura 0tocrenia
Maksymalna Temperatun Iocaena prey reguiilacy
| Maksymalng temperatura medium pay regulacii (praca caglal

| typsinga

| Rodza) stecowaria ks

- Zaberpieczenie sinika

i Stophen ochrosy urzadzenia

- Stopes acheony ks

| Stopien uchrony skizynki praylaczenione)

| Kiass zolagy

]
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ZALACZNIK NR 8



NWI1

Dane sieci wody zimnej /chitodniczej
Urzadzenia chiodniczo

Moc ‘ojormnosé wodn Rura wzbiorcza
nr | Typ W] {iitry} L <= 10m 10« L<=30m
1 jUrzadzenie chiodnicze g 1890 DN 20 DN 20
Ukladisied Suma [+ 130 ON20 DN 20
Temperatura zasilania v g°C
Temperatura powTotu tr 5°C
Min. Temnp. Ukkadu fsmin 0*C
Max ternp. Ukladu smax 82°C
Rozszerzainost n 257 %
Cchrona przed zamarzaniem 5%
Ciénienie statyczne pst 0.2 bar (U
Min. cidn. dophywowe dla pormpy obieg. Pz 1,0 bar (U
Min. cinienie pracy/cidnienie wstepne po 1,0 bar {0
Cidnienie ctwarcia zawons bezpieczefsiwa psv 400 {u
Ciénienie instalacy 35 bar (U
Wymagania dotyczace funke)i Stabilizacia ciénienial uzupeimam ubrytkdw wody
Max, dredrsica zbiomika 2000 mm
Mae, wys. Ustawienia 8000 rmm
Poemnosal wodne
Odbiormiki O litrdw
Sied rurowa O Titrtw
Siné daleka O fitrdw
Zasobnik buforowy 0 titrGey
inne 0 fitrdw
Zawarioddt wody w instalagi 190 fitréw
Pojlemnose po rozszerzeniu 5 fitrdw
Zawanodc wstepna wody 1.6% b 3 fitrdwe
Fakdycay zasol wody 27% b § fitrdw
Wart przyblizone cidnienia pracy instalagi = ciénienie napaniania przy odpowiednie] femperaturze
iMax temp. Ukladu. (°C) 0 10 20 | 3 | 40 | 50 80 | &2
Cisnienie w bar 18 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 34 | 3s




1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chtodniczej

Pozycja Nrartykubu ilogé
B0 |

Tokst

Membrandruckausdehnungsgets

8, 6/1,5 ba

2]

Typ H
Pojennosd nominalna : 18 litrow
Pojemnosé uiytkowa max: H 16 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :1120 °¢
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy £ ¢ bar
Cisnienie wste¢pne fabryczne: 1,3 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé : 345 mm
Waga 2 3,4 kg
Przytacze ukiladu - R 3/4
Kelox 3 rot
1.2
.3 ‘szybkoziaczka', SU R 3/4 x 374
Typ 3 .
Przyiacze tRp 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy 2 PN 10
Dop. temp. pracy z 120 °C
2. Zabezpieczenie urzadzenia chiodniczego 1
Pozycia Nrartykuluilo$é  Tekst
2.1 i 2awdy bezpiecz., oznaczenis P, do
sys. wody c¢htodn., ¢ G 7
Artykui/typ :
Sred. znamionowa wejscia $ G 1/2
Przepust. zaworu bezp. 2 0 kH
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 4,0 par

2.2 - 3

Typ %
Materia: obudowy §
Przylacze -
Max cisnienie pracy g
Max temperatura pracy :

e w0
4 NG

m

=]
€@ o3 R



NW2

Dane instalacii grzewcze

2r6dio clepta Moc ] ‘ojernodé wodn Rura wabiorcza
| Typ {kwi { trdw § L= 10m 10 <L <= 30m
1 { Kool stalowy/painik nadmuchowy 0 618 DN 20 DN
Ukladisiod Suma ] 618 DN 20 ON 20
Dobior wg CINEN 12826 VDI4708
Ternmperatura zasilania v 50,0 ‘C
Temperatura powrotu f 400 °C
Rozszezanme n 1.8 %
Octwona przed Zamarzaniem 6.0 %
Wanost zadana ogr temp. max {ul: c2uld 67.0°C
Cién. statyczne pst 0.8 bar {4
Min, cisnienie pracy/ciSnienie wsigpne pe 1.0 bar {0
Cidruenie ohwarcia Zaworu bezpleczenstva pey 4.0 var {4
Cignienie instalaci pu 3.5 bar (G
Cisnierse zadane ograniczniia Gdmema min. G0 bar (G
Cigrionie 2adane ogranicanika giinienta max .0 bar (0
Wymagania dotyczace funkai: Statwlizacia ciénienia | uzupeintanie ubylikin woty
Cirenia wody uZupeinajace] pn S50 bar (G
Max. $rednica Zbicnika 2000 mm
Max. wys. Ustavsenia 8000 man
Rodza) powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnods w litrach
1. Grzeysk plytowy ] 0 0
Prawaxdy Qriewcze G
Pojermodd ianych wz. (np. zasobimk bulorowy) ¢
Pojemnudt ukdahu'siect 4]
Zridio clepta - pojemnoda Vi 618
Fojermnoss calkowila instalacy Va 618
Pojemnodt po roaszerdemu e 11 row
Zawano$t wetepna wody 05% b 3 itrow
DiN 4807 min. 0.8% lub 3 ity
Faktycany zasob wody 1 i
Wart przyblizone cidniena pracy instaladii = ciénienie napeiniania przy odposiednie temperaturze
{Max temp. Ukladu. {°C) 10 20 o | 40 50
Cinienie w bar 20 1 21 | 24 | 30 | 35

Poprasnost tabel jest gwarantowana tylko wiedy, gdy dane ukladu edpowiadaja zasador doboru,



1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycia Nrartykuluflodé  Tokst
y ) 1

s KOT

Membrandruckausdehnungsgefin,

Typ

Pojennod¢é nominalna
Pojemnodc uiytkowa max:
Dop. temp. insz. zasil.

Cop. temp. pracy membrany

€
Q
Rs)

. ¢isnienia pracy

X

X WO r
Mo

3
.

1.2 : 8
Scianie

%
o
»

-

1.9 i *szybkozige

2. Zabezpieczenie 2rodia ciepla 1

i8nianie wstgpna fabryczne:
iSnienie wstepne ustawiocne

‘wspornik' deo zawias

23 litréw
23 licvebw
20 ‘¢
90 *c
& barx
1:5% bax
1+0 ba
280 mm
465 mm
4,2 kg
R 3/¢4
rot

S8U R 3/4 = 3/4
tRp 374 » G 3/4
2 PN 10
: 12¢ *c

Pozycia Nrarykululioéé Tekst
2.1 1

*

automatyczny odpowi

Typ 3

Matarial obudowy s Messing
Przylac:ze 2 Rp 1/2
¥ax cisnienie pracy 5 10 ber
Max cemperatura pracy 110 *¢C
Wysoxosé % 112 mm
Srednica b 65 mm
Waga b 0,7 kg

2.2 i zawdr hezpleczenstwa do zZrodia ciepla,

Artykul/eyp

Sred. znamionowa weiéc

ia

Sred. znamionowa wyjdcia
Aymagara moc wydmuchowa

Cis. otwarcia zaw. bezp.

2.3 1 og
o

N 20/PN L6
DN 32/PH 1

C kW
4.0 bar
ntreola
ta
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