
UWAGI

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

drzwi zewnętrzne zestaw
termiczny U<=1,3 W/m²K,
szklenie bezpieczne;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi drewniane.

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC 

PIWNICA

PARTER

PODDASZE

WYMIARY W ŚWIETLE MURU 

UWAGI DRZWI
Wymiary pionowe i poziome otworów zewnętrznych, wydzieleń
korytarzy i pomieszczeń sprawdzić z natury po wykonaniu robót
murowych, a przed przystąpieniem do wykonywania stolarki.
Przed przystapieniem do wykonania stolarki jej wymiary i ilosc
sprawdzic na budowie. Wymiary otworów w murze ustalić po
dokonaniu wyboru ościeżnic z producentem. Wymiary
zewnętrzne stolarki dostosować do wymiarów otworów
w ościeżach z zachowaniem odpowiedniego luzu stosownie
do wybranej technologii stolarki.
Do wykonania stolarki należy zastosować sprawdzone,
atestowane systemy wybranego Dostawcy/Producenta
z wykorzytsaniem jemu właściwych rozwiązań
szczegółowych.
Profile drzwi i wypełnienia drzwi wykonać
w kolorze białym szklenie bezbarwne bezpieczne.

RODZAJ DRZWI
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UWAGI

WYMIARY 
W ŚWIETLE MURU 

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 100,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi o odporności ppoż. EI30

stolarka okienna o profilach drewnianych w kolorze białym
o średnim współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U<=1,4 W/m²K, (szyba   U<=1,1 W/m²K)
szklenie bezpieczne dwuszybowe, jednokomorowe.

UWAGI OKNA DREWNIANE
Okna wykonać po sporządzeniu obmiaru
istniejących otworów.
Przed przystąpieniem do wykonawstwa
należy ustalić z nadzorem autorskim
technologię wykonania okien. W oknach
otwieranych należy zastosować szklenie
zestawem dwuszybowym,  min.
<=1,4W/Km²dla całego okna, szkło
bezbarwne, właściwości antywłamaniowe do
ustalenia
z Inwestorem.
Ramy okienne w kolorze białym.

Dla drzwi zewnętrznych zestaw termiczny
U<=1,3 W/m²K  bezpieczny;
Wszystkie drzwi zewnętrzne
i wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych
wyposażyć w samozamykacze.
Drzwi wyposażone w zamki według
odrębnych ustaleń z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Drzwi wewnętrzne ze
stalowymi ościeżnicami wykładane na
ściane.

drzwi zewnętrzne zestaw
termiczny U<=1,3 W/m²K,
szklenie bezpieczne;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi drewniane.

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 80,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi o odporności ppoż. EI30

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 80,0cm
szerokości w świetle przejścia.

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.

drzwi wewnętrzne zestaw
szklenie bezpieczne;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi o odporności ppoż. EI30

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU DWORU DLA POTRZEB CENTRUM OPIEKUŃCZO -
REHABILITACYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU DWORSKIEGO, BUDOWĄ

SCENY LETNIEJ,  I MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁKACH NR 146/5, 146/12, 103/2, 146/10  W
PRZEPIÓROWIE GMINIE IWANISKA

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.

drzwi zewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 120,0cm
szerokości w świetle przejścia.
U<=1,3 W/m²K,

drzwi wewnętrzne stalowe;
skrzydło główne min. 80,0cm
szerokości w świetle przejścia.

okno balkonowe zestaw
termiczny U<=1,3 W/m²K,
szklenie bezpieczne;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi drewniane.

drzwi zewnętrzne zestaw
termiczny U<=1,3 W/m²K,
szklenie bezpieczne;
skrzydło główne min. 90,0cm
szerokości w świetle przejścia.
Drzwi drewniane.


