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papa termozgrzewalna

szlichta cementowa 4 cm

styropian 25 cm

paroizolacja - folia PE

płyty kanałowe w spadku

przestrzeń instalacyjna

sufit podwieszany z płyt G-K

wykładzina Tarkett

wylewka cementowa zbrojona 6 cm

folia PE

płyty XPS 15 cm

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10 cm

piasek ubijany warstwami 15 cm

±0,0

+8,55

A C D FE

+5,60

płytki gres na kleju 1cm

wylewka cementowa zbrojona 5 cm

folia PE

płyty XPS 15 cm

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10 cm

piasek ubijany warstwami 15 cm
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Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w

Mydłowie.
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Grażyna Żak-Góra

KL-205/90

architektura

b
r
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ż
a

mgr inż. arch.

Gmina Iwaniska

27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3

1:100

Iwo Nowosielski

mgr inż. arch.

Michał Ciosk

mgr inż. arch.

PFU-6

PRZEKRÓJ B-B

Mydłów, gmina Iwaniska

działka nr ewid. 345, 346/1

projektant

Marek Góra

KL-202/84

architektura

mgr inż. arch.

tynk mineralny na siatce

styropian FS30 20 cm

bloczki kratowe ceramiczne 25 cm

tynk wewnętrzny

folia kubełkowa

styrodur 12 cm

izolacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe 25 cm

izolacja przeciwwilgociowa
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+4,96

daszek przeszklony na konstrukcji stalowej
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+2,41

+4,90

+2,50

3°

+4,71

+3,00
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papa termozgrzewalna

szlichta cementowa 4 cm

styropian 25 cm

kliny styropianowe

paroizolacja - folia PE

płyta żelbetowa 20 cm
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