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Wéjt Gminy
27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3 Iwaniska dnia, 2021-09-17
tel. /015/ 860 12 54
znak: RG.6220.2.2021

DECYZJA
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt. 2, art.72 ust.1, pkt 6, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84 ust.1, art. 85
ust.1, ust. 2 pkt. 2, ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz § 3 ust. 1 pkt 74 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 09.04.2021r.przez Ryszarda tuckiego Wojnowice 25, 27-570
Iwaniska o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg przedsigwzigcia pod nazwa
,Wykonanie urzadzenia umozliwiajgcego pobér wéd podziemnych”, tj.: studni giebinowej o giebokosci
60,0 m ujmujacej wody podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m’/h,
zlokalizowanej w miejscowosci Wojnowice, na dziatce o nr ewid. 511 - obreb Wojnowice gmina
Iwaniska”.

Orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,Wykonanie urzadzenia umotliwiajacego pobor wéd
podziemnych”, tj.: studni glgbinowej o giebokosci 60,0 m ujmujacej wody podziemne z formacji
dewonu, dla zapotrzebowania Q =9,0 m’/h, zlokalizowanej w miejscowosci Wojnowice,
na dziatce o nr ewid. 511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska”.

Uzasadnienie

W dniu 09.04.2021r. do Wéjta Gminy lwaniska wptynat wniosek pn.” ,Wykonanie urzadzenia
umozliwiajacego pobér wéd podziemnych”, tj.: studni gtgbinowej o gtebokoéci 60,0 m ujmujacej wody
podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowosci
Wojnowice, na dziatce o nr ewid. 511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska”

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy oo$ organem wiasciwym do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt, burmistrz, prezydent miasta.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsiewzigcia
stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie polegajace na wykonaniu urzadzenia umozliwiajacego pobor
wad podziemnych, tj.: studni gtebinowej o gtebokosci 60,0 m ujmujacej wody podziemne z formacji
dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowoséci Wojnowice, na dziatce o nr
ewid. 511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska” zostato zaliczone do kategorii przedsiewzig¢ moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74 — urzadzenia lub zespoty
urzadzen umozliwiajgce pobér wéd podziemnych z tej samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru
wody nie mniejszej niz 1 m3 na godzing, inne niz wymienione w pkt 73, jezeli w odlegtoéci mniejszej niz
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500 m znajduja sig inne urzadzenia lub inny zespot urzadzen umotliwiajacy pobdr wéd podziemnych

o zdolnoéci poboru wody nie mniejszej niz 1 m3 na godzine,

z wytaczeniem zwyktego korzystania z wéd; wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (Dz. U.z 2019,
poz. 1839).

W dniu 29.04.2021r. Wéjt Gminy Iwaniska zawiadomit strony o wszczgciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, ze liczba stron przekracza 10, dokonat tego w formie publiczne] obwieszczenia poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Iwaniskach, na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urzedu Gminy w lwaniskach oraz w miejscu planowanej realizacji
przedsigwziecia.

W6ijt Gminy Iwaniska, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, pismem z dnia
29.04.2021r. na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
¢rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz. U. z 2020, poz, 283 z péin. zm.), wystgpit do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony ¢rodowiska w Kielcach o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko ww. inwestycji.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie, ktory zgodnie z art.3, art.10 ust. 1 just. 2
ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz, 59 z p6Zn. zm.),
pismem z dnia 11.05.2021r. znak sprawy NZ.9022.4.13.2021 ze wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia jest bezprzedmiotowe.

Regionalny Dyrektor Ochrony ¢rodowiska w Kielcach pismem z dnia 16 czerwca 2021r. znak sprawy:
WO0O.11.4220.148.2021.AM.2 wyrazit opinig, ze dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,Wykonanie urzadzenia
umozliwiajacego pobér wod podziemnych”, tj.: studni gigbinowej o gtebokoséci 60,0 m ujmujacej wody
podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q =9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowosci
Wojnowice, na dziatce o nr ewid. 511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska”, planowane przez Pana
Ryszarda tuckiego, nie istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu

Wrazit opinie ze przedsigwzigcie pod nazwa: ,Wykonanie urzadzenia umozliwiajacego pobdér wéd
podziemnych”, tj.: studni gtebinowej o gtebokosci 60,0 m ujmujgcej wody podziemne z formacji dewonu,
dla zapotrzebowania Q=9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowosci Wojnowice, na dziatce o nr ewid.

511 — obreb Wojnowice gmina lwaniska”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Po whnikliwej analizie zapisow wszystkich otrzymanych opinii. Organ prowadzacy postgpowanie
szczegdtowo zbadat zgromadzona dokumentacje w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach, biorgc pod uwage rodzaj, charakter, zakres inwestycji oraz lokalne zagospodarowanie
terenu, powyzszy organ stwierdzit, ze zebrane materialy s wystarczajace do uzasadnienia stanowiska,

iz planowane do realizacji zadanie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko.

Kierujac sie powyzszym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji 0 érodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zataczonej karty informacyjnej przedsigwziecia, majac na uwadze uwarunkowania
okreélone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.z2021r., poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie pn.: ,Wykonanie urzadzenia
umozliwiajacego pobor wéd podziemnych, tj studni glebinowej o gtebokosci 60,0 m ujmujacej wody
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podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowosci
Wojnowice, na dziatce o nr ewid. 511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska” nie bedzie w sposdb znaczacy
oddziatywaé na $rodowisko. Dlatego tez, tutejszy organ stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

-- skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotn ych
rozwigzari charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewziecie polega na: wykonaniu urzadzenia umotliwiajacego pobér wod podziemnych”,
tj.: studni gtebinowej o gtebokosci 60,0 m ujmujacej wody podziemne z formacji dewonu, dla
zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowosci Wojnowice, na dziatce o nr ewid.

511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska”.

Otwér wiertniczy dla potrzeb ujecia wody zlokalizowany jest w miejscowosci Wojnowice, gmina Iwaniska
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 511.

Otwér studzienny, ktéry bedzie petnit role ujecia wody, zlokalizowany jest w zachodniej czgsci
nieruchomoéci nalezacej do Inwestora —w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 511.

W odlegtoéci 90 m na wschdd od otworu studziennego (poza zasiggiem leja depresji ujecia) znajduja sie
chlewnie nalezgce do Inwestora, w ktérych prowadzony jest tucz trzody.

Dziatka potozona jest na potudnie od zwartej zabudowy wsi Wojnowice. Obecnie dziatka, stanowi teren
niezabudowany, natomiast na dz. 510 przylegajacej od pétnocy do dz. 511 usytuowane s3: budynek
mieszkalny i zabudowania gospodarcze nalezgce do Inwestora.

Stan projektowany zwigzany z zagospodarowaniem

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie i eksploatowanie urzadzenia wodnego do poboru wod
podziemnych z dewonu $rodkowego do zaopatrzenia chlewni nalezacych do Inwestora.

Dla potrzeb dostosowania odwierconego otworu studziennego na dz. nr 511 jako urzadzenie wodne do
poboru wéd podziemnych, wykonane zostang nastgpujace prace:

- doprowadzenie energii elektrycznej do studni,

- zainstalowanie pompy gtebinowej w studni wierconej,

- zainstalowanie obudowy studni,

Obecnie wykonany jest otwér studzienny, w ktérym zainstalowana jest kolumna filtracyjna

o érednicy @ 250 mm sktadajaca sie z rury podfiltrowej, czgsci roboczej (perforowanej) i rury nadfiltrowej.
W rurze nadfiltrowej na rurociagu tfocznym zainstalowana bedzie pompa gtebinowa na gtebokosci 40,0 m

ppt.
Glowica studni zamyka¢ bedzie rure ostonowa.

Obudowa studni wykonana bedzie z elementdw zelbetowych — gotowych krggdw betonowych o $rednicy
1600 mm umieszczonych na betonowym podtozu (fundamencie). Wykonana zostanie powfokowa izolacja
pionowych i poziomych powierzchni betonowych (abizolem dwuwarstwowo na zimno). Catosc zostanie
przykryta betonowa pokrywa z wtazem wejsciowym o $rednicy 600 mm. Wtaz montazowy w stropie
obudowy umieszczony zostanie nad otworem studziennym. Catkowita wysokos¢ obudowy wyniesie ok. 1,8
m. Powierzchnia zajeta pod obudowe stanowi¢ bedzie okoto 2,0 m2. Powierzchnia terenu wokot obudowy
zostanie wyprofilowana ze spadkiem na zewnatrz.

Zatem dla potrzeb urzgdzenia wodnego z obudowa zostanie zajgte okoto 2 m2 powierzchni terenu.



Pompa gtebinowa zamontowana w studni zasilana bgdzie energia elektryczng doprowadzong

z istniejacej linii energetycznej w obszarze nalezacym do Inwestora. Woda podziemna ttoczona bedzie za
pomoca pompy gtebinowej o wydajnosci maksymalnie 10 m3/h rurociagiem ttocznym doprowadzajgcym
wode do poszczegdlnych chlewni. Zagadnienie budowy doprowadzenia wody do obiektéw nie jest objgte
niniejszym postepowaniem srodowiskowym.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie otworu studziennego, dla wykonania
urzadzenia wodnego nie zaktada sie wycinania drzew, brak jest roélinnosci wysokiej (zadrzewienia),

w granicach dziatki - poza czescia przylegajaca do brzegu rzeki — w czesci przeznaczonej na wykonanie
urzadzenia wodnego teren upraw  rolnych, teren dziatki opada w kierunku potudniowo-zachodnim

i potudniowym, rzedne  wahaja sig od 272 do 275,0 m n.p.m., warunki glebowe $rednie — grunty IV klasy
bonitacyjnej, na terenie dziatki 511 wykonano jeden otwor studzienny o gf. 60 m, omawiany teren zaliczy¢
nalezy do prostych warunkéw gruntowych, teren dziatki nie jest ogrodzony - nalezy do kompleksu
nieruchomosci bedgcego wiasnoécia Inwestora, dziatka dostepna jest obecnie z drogi wewnetrznej
prowadzacej do drogi gminnej (dz.532/2).

Dziatka nr 511 w czeéci zachodniej, na ktérej wykonany jest otwdr studzienny dla potrzeb ujecia wody, jest
uprawiany rolniczo. W czesci, zajmowanej dla ujgcia wody brak jest zadrzewienia i zakrzewienia.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej

zwigzany z poruszaniem sig pojazdéw mechanicznych, gtéwnie samochodéw cigzarowych
wykorzystywanych podczas dostaw materiatow budowlanych, ale takze maszyn i sprzgtu

budowlanego (koparka, wiertarki itp.). 53 to typowe maszyny i urzadzenia budowlane —

ich poziom hatasu generowany podczas pracy waha sig od 70 do 110 dB.

Emisja odpadéw na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata charakter okresowy, przemijajacy.

Etap realizacji:
- zapewni¢ dostep do zaplecza socjalnego (tazienka, WC) pracownikom na czas wykonania studni;
- na terenie placu budowy zostanie zapewnione miejsce do przechowywania materiatéw w taki sposob,
aby nie zanieczyszcza¢ wéd i powierzchni ziemi;
- zapewni¢ wiasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na
wszystkich etapach inwestycji, w tym minimalizowac ich ilogé, sktadowac je selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych miejscach w sposob zabezpieczajacy $rodowisko przed ewentualnym
zanieczyszczeniem, nie powodujac utrudnien komunikacyjnych oraz zapewniajac ich sprawny odbidr przez
specjalistyczne firmy posiadajgce stosowne zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwiania;
- zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalng
ingerencje w powierzchnie terenu wraz z przywréceniem jego do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac;
- wyznaczyé miejsca sktadowania materiatéw potrzebnych do realizacji prac budowlanych w miejscach
zapobiegajacych przedostawaniu sie zanieczyszczen do érodowiska gruntowego lub wodnego;
- przedsiewzigcie zrealizowac z materiatow gwarantujacych szczelno$¢, wytrzymatosé
i nieagresywnos¢ dla srodowiska oraz posiadajgcych wymagane prawem certyfikaty;
- zabezpieczy¢ (oznakowac i ogrodzic) teren realizacji przedsiewzigcia oraz zaopatrzy¢
w materiat sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych
(zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji);
- masy ziemne powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia w miare mozliwosci
ponownie wykorzysta¢ pod warunkiem, ze nie przekrocza standardéw jakosci gleby i ziemi
okreélonych w przepisach szczegdtowych — nadmiar wywiesé na sktadowisko;
- prace konserwacyjne sprzetu i maszyn budowlanych, a takze naprawy i remonty
prowadzi¢ poza terenem inwestycji;
- minimalizowaé emisje pytu i hatasu w trakcie transportu materiatow budowlanych,
poprzez zabezpieczenie przed wywiewaniem stosujac odpowiednie ostonigcie;
- stosowac¢ wylacznie sprawne srodki transportu oraz sprzgt zmechanizowany (m.in.
posiadajacy niezbedne atesty, utrzymywany w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc, stosowany
wytacznie do prac, do jakich zostatf przeznaczony, chroniony przed przecigzaniem ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze), o niskiej emisji spalin i matej uciazliwosci akustycznej;
- roboty wiertnicze i inne prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej
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(w godzinach od 6 do 22);
- oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko nie moze powodowac przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut: prawny;
- przed oddaniem instalacji do eksploatacji uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia z zakresu ochrony
$rodowiska;
- odpady powstate przy wykonywaniu obudowy i montazu urzadzeri do poboru wody
magazynowaé w specjalnie do tego celu wyznaczonych i przygotowanych miejscach jedynie
do zebrania iloéci transportowej i przekazane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania,
- stosowac sie do obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz.

Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia na etapie realizacji bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do
terenu inwestycji. Przedsigwzigcie nie bgdzie powodowac istotnych zmian w krajobrazie, spowoduje
trwalg nieznaczng zajgtosc terenu pod obudoweg studni. Emisje zanieczyszczen powietrza wystepuja tylko
na etapie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem obudowy studni. Pompa gtebinowa zamontowana
w otworze studziennym z uwagi na usytuowanie stanowi¢ bedzie mato istotne Zrédto hatasu.

Przedsiewzigcie nie powinno rowniez istotnie negatywnie oddziatywac na érodowisko gruntowo-wodne ani
poszczeg6lne elementy przyrodnicze érodowiska. Uwzgledniajac charakter i lokalizacjg inwestycji
w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, ze transgraniczne oddziatywanie na srodowisko nie wystapi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji inwestycji,

w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
tutejszy organ nie stwierdzit koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziafywania na $rodowisko

dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Materiat dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidtowy, merytorycznie uzasadniony

i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, ktérych zgromadzenie byto warunkiem na poczynienie
wiaéciwych ocen w zakresie srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.
Wszystkie tresci zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, zostaly sformutowane w sposéb
profesjonalny i z uwzglednieniem wymogow specjalistycznej wiedzy. W oparciu o zgromadzony materiat
dowodowy nalezy uznag, ze okolicznosci wynikajace z przygotowanych opracowan zostaty w toku
postepowania dostatecznie udowodnione.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: .

Zgodnie z art. 72 ust. 3 usjc-‘é\‘.'v'y"/- ﬂi%i'j?: paidziérnika 2008 r o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziate spt 'f{(;zg;r'j‘s;twa‘w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz. U. 2 2008 r Nr.199, ﬁcﬁ";i%gj""ze 2ni’)/decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza sie do wniosku o wydanie dééyzji,é..__gpmoieﬁ'!‘g/na budowe.
Whiosek ten powinien by¢ ztozony w terminie-61at od dnia, w ktérym decyzja o érodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna. ' '

0d decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Wajta Gminy lwaniska w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia
Zgodnie z art.127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania stron moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem



doreczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Informacje o niniejszym postepowaniu zamieszcza sig na:
1. Tablicy ogtoszer w Urzedzie Gminy lwaniska oraz w miejscowosci Wojnowice ,
2. Stronie internetowe] Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Iwaniskach

Zatgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1. P.Ryszard tucki, zam. Wojnowice 25, 27-570 lwaniska

2. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie,
3. a/a.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
2. PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sandomierzu
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

4, afa.




Wéjt Gminy
27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3
tel. /015/ 860 12 54

Zatacznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: RG.6220.2.2021 z dnia 2021-09-17

Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie urzadzenia umozliwiajgcego pobdr wod
podziemnych”, tj.: studni gtebinowej o gtebokosci 60,0 m ujmujacej wody podziemne z formacji
dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m’*/h, zlokalizowanej w miejscowoéci Wojnowice, na dzialce
o nr ewid. 511 — obreb Wojnowice gmina Iwaniska”.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac bedzie na wykonaniu urzadzenia umozliwiajgcego pobdér waod
podziemnych, tj.: studni glebinowej o giebokosci 60,0 m ujmujacej wody podziemne z formacji

dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m*/h, zlokalizowanej w miejscowosci Wojnowice, na dziatce
o nr ewid. 511 - obreb Wojnowice gmina Iwaniska powiat opatowski, wojewddztwo $wietokrzyskie.

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na przeksztatceniu otworu hydrogeologicznego

w urzgdzenie wodne (studnie gtebinowg) poprzez montaz w otworze pompy giebinowej, wykonanie
obudowy studziennej, doprowadzenie energii elektrycznej do studni. Studnia przeznaczona bedzie na
potrzeby gospodarstwa rolnego, w tym chlewni, w ktérej prowadzony jest tucz trzody i budynki
gospodarcze nalezace do Inwestora.

Otwor studzienny w m. Wojnowice odwiercony zostat metodg mechaniczno-udarowg do gtebokosci
60,0 m.

Prace wykonano na podstawie zatwierdzonego przez Staroste Opatowskiego , Projektu robot
geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego dla potrzeb ujecia wod podziemnych

z utwordw dewonu dla zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w m. Wojnowice” opracowanego przez
uprawnionego geologa i zatwierdzonego decyzja Starosty Opatowskiego znak: ROS-111.6530.3.2019

z dnia 25.03.2019r.

Na powierzchni ziemi bedzie widoczny niewielki obiekt - obudowa studni zajmujgca powierzchnie
okoto 2 m?

Woda podziemna ttoczona bedzie za pomocg pompy gtebinowej do zaopatrywanych obiektow.

Z uwagi na to, iz woda nie wymaga uzdatniania, nie przewiduje sie obiektow zwigzanych

z uzdatnianiem wody i powstawaniem $ciekéw technologicznych.

Odczyty poboru wody odbywac sie bedg za pomocg wodomierza, ktdry zostanie zamontowany

w obudowie studni na rurociggu tfocznym. Uzytkownik ujecia jest zobowigzany prowadzic rejestr
poboru wody ze studni, jak rowniez badania wody podziemnej wykorzystywanej do zaopatrzenia
chlewni.

Zapotrzebowanie na wode zostato okreélone przez Inwestora w wysokosci 9,0 m*/h.




