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1.  OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY 
CMENTARZU W IWANISKACH - BUDOWA SZALETU I PARKINGU  
Z INFRASTRUKTURĄ PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM W IWANISKACH 
1. Przedmiotem opracowania jest: 
Koncepcja zagospodarowania terenu przy cmentarzu w IWANISKACH działki Nr: 327/1, 326/4 
obręb Tęcza polegająca na: 

a) wykonanie parkingów, 
b) wykonaniu szaletu kontenerowego, 
c) wykonaniu osłony śmietnikowej, 
d) wykonaniu muru w części północnej, 
e) wykonaniu oświetlenia zewnętrznego, 
f) wykonaniu monitoringu zdalnego sterowania, 
g) urządzeniu terenów zielonych, 
h) wykonanie instalacji OZE. 

 
2. Istniejący  stan zagospodarowania terenu 

a/ Teren opracowania : Iwaniska  Nr działki 327/1 i 326/4 (obręb Tęcza).  
Istniejący teren między drogą wojewódzką a cmentarzem częściowo utwardzony 
nawierzchnią żwirową. Teren z czterema wjazdami z drogi wojewódzkiej. Teren graniczy z 
murem cmentarnym, gruntami rolnymi i droga wojewódzką.  
Powierzchnia objęta zagospodarowaniem   – 3570 m2 
 
b/ Istniejąca obsługa komunikacyjna  
Działki mają bezpośredni dostęp z drogi wojewódzkiej z czterema wjazdami. Wjazdy do 
przebudowy celem przystosowania do warunków technicznych – odrębnym 
opracowaniem. 

 
       c/ Istniejąca  zabudowa i infrastruktura 
       Działki bez zabudowań,  istnieją  utwardzenia o nawierzchni żwirowej. 
       Działka nieuzbrojona. Istnieje sieć elektryczna napowietrzna z oświetleniem terenu. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie    

Projektowany parking w ilości 85 miejsc postojowych, nawierzchnia z kostki betonowej i 
płyty ażurowej (zgodnie z projektem zagospodarowania), z wydzielonymi stanowiskami dla 
pojazdów. W obrębie parkingu projektuje się szalet kontenerowy wraz z zabudową wiątą o 
konstrukcji aluminiowej. Projektuje się osłonę śmietnikową na śmieci komunalne z 
segregacją odpadów. W części północnej projektuje się mur  w nawiązaniu do istniejącego 
muru cmentarnego (jako jego przedłużenie) stanowiący zamknięcie części projektowanego 
parkingu. Oświetlenie parkingów latarniami hybrydowymi w ilości 10 sztuk. Na słupach 
projektuje się monitoring zdalnego sterowania z zasilaniem elektrycznym. Na dachu 
budynku projektuje się panele fotowoltaiczne.  
 

4. Szczegółowy opis elementów zagospodarowania: 
Ad. a Wykonanie parkingów 

Wytyczne materiałowe do parkingu: 
- Nawierzchnia kostka brukowa / płyta ażurowa gr. 8 cm. Podbudowa podsypka piaskowo-
cementowa gr. 10 cm, podbudowa z tłucznia o frakcji od 5-65 mm  - gr. 40 cm. Podsypka 
piaskowa gr.15 cm. Krawężniki betonowe gr. 15 cm i wysokości 30 cm..   
Projektowana liczba miejsc parkingowych – 85 sztuk, w tym: 4 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. Parkingi oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. 



Powierzchnia utwardzeń kostką brukową:    2 080 m2 
Powierzchnia utwardzeń płytą ażurowa:       920 m2  
 
Ad. b Wykonanie szaletu kontenerowego 

Projektuje się szalet kontenerowy z całoroczną obsługą jako gotowy element wyposażony w 
instalację wodno- kanalizacji z armaturą oraz elektryczną z osprzętem, ogrzewaniem 
elektrycznym (grzejniki płytowe np. grefonowo-węglowe lub konwektorowe)  i wentylacji 
grawitacyjnej z wspomaganiem mechanicznym. Szalet powinien odpowiadać warunkom 
technicznym jak dla szaletów zewnętrznych ogólnodostępnych w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym, ergonomii i BHP, w tym zapewniający dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. Szalet składający się z trzech niezależnych kabin z wejściem od 
zewnątrz. Kabina dla osób niepełnosprawnych wyposażona w składane uchwyty przy 
umywalce i misce ustępowej. Szalet obudowany wiatą o konstrukcji aluminiowej. Wiata 
stanowi niezależną konstrukcję. Wiata składa się z: słupów aluminiowych zakotwionych do 
fundamentów betonowych kotwami chemicznymi nierdzewnymi. Głowna konstrukcja dachu 
aluminiowa jako ruszt łączony na śruby. Łaty aluminiowe. Pokrycie blacha trapezowa T55 gr. 
0,7mm z filcem antyskropleniowym. Obudowa wiaty panele aluminiowe przykręcane do 
słupów aluminiowych śrubami nierdzewnymi. Posadzka pod wiatą, przed szaletem z płytek 
betonowych, bezfazowych gr.  6 cm ułożonych na podłożu betonowym. Posadzka obniżona 
poniżej drzwi wejściowych o 1 cm z jej nachyleniem 1% na zewnątrz wiaty. Płyta betonowa 
pod kontener gr. 10 cm na podbudowie piaskowej gr. 10 cm. Beton C 16/20, stal AIIIN 
(RB500). 
 
Kolorystyka: szalet w odcieniu popielatym, wiata aluminiowa w kolorystyce 
 
Budynek wyposażony w przyłącza: 
- wodociągowe z wodociągu, wraz z wykonaniem hydrantu przy murze cmentarnym; 
- kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3; 
- elektryczne zalicznikowe. 
 
Dane techniczne: 
Szalet o wymiarach 2,50x5,50 m i wysokości 2,60m. 
Wiata o wymiarach 5,90x5,00 m i wysokości 3,25 m. 
Powierzchnia zabudowy: 29,50 m2 
Kubatura: 86 m3  
Powierzchnia zabudowy: 29,50 m2 
Powierzchnia użytkowa: 11,73 m2 
 
Zestawienie pomieszczeń 
1. WC dla niepełnosprawnych -    4,83 m2 
2. WC                                       -   3,45 m2 
3. WC       - 3,45 m2 
Razem      - 11,73 m2  
 
Ad. c Wykonanie osłony śmietnikowej na kontenery zamknięte 
Fundament żelbetowy, rdzenie usztywniające żelbetowe, wypełnienie bloczkami 
betonowymi. Osłona zakończona wieńcem żelbetowym. Osłona obłożona od zewnątrz 
wykładziną kamienną naturalną, zbliżoną do mur cmentarnego, od wewnątrz tynk 
cementowy. Zwieńczenie płytą betonową, okutą blachą gładką na rąbek stojący w kolorze 
popielatym. Nawierzchnia betonowa gr. 15 cm, beton zatarty na ostro z zastosowaniem 



izolacji poziomej – 2x folia, zabezpieczającej przed przedostawaniem się ocieków do 
gruntu. 
 

Dane techniczne: 
Osłona o wymiarach 2,90m x 8,00 m i wysokości 1,80 m.  
Powierzchnia zabudowy 23,20 m2. 
 
Ad. d Wykonanie muru w części północnej 
Projektowany mur długości 50 mb + brama szerokości 5 m i furtka 1,20 m. Brama i furtka 
konstrukcji metalowej, malowane proszkowa, kute – w nawiązaniu do istniejących na 
cmentarzu. Filary przybramowe murowane w nawiązaniu wysokości i wyglądem do 
istniejących. Mur wysokości 1,50 m. Mur z kamienia piaskowca na zaprawie cementowej z 
rdzeniami żelbetowymi na fundamencie żelbetowym. Mur kamienny cięty, murowany 
nieregularnie na fugę pełną, gładką. Zakończenie muru czapą żelbetową z kapinosem – 
podobnie jak na istniejącym murze cmentarnym.  
 
Ad. e Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 
Fundamenty pod lampy gotowe, żelbetowe. Słupy oświetleniowe stalowe wys. 8 m, 
ocynkowany z wysięgnikami. Lampy typu LED 2x24W. Zasilanie lamp hybrydowe z paneli 
fotowoltaicznych 2x140 W oraz z turbiny wiatrowej o mocy 300W.  
 
Ad. f Wykonanie monitoringu zdalnego sterowania 
Projektowany monitoring zdalnego sterowania z przekaźnikiem 4G/LTE do rejestratora. 
Kamery umiejscowione z projektowanych słupach oświetlenia zewnętrznego. Kamery stałe 
z zasilaniem elektrycznym.  
 
Ad. g Urządzenie terenów zielonych 
Pozostałe tereny nieutwardzone obsiać trawą. Projektuje się również nasadzenia krzewów 
zgodnie z projektem zagospodarowania. Powierzchnia terenów zielonych – 517,30 m2. 
 
Ad. h Wykonanie instalacji OZE 
Projektuje się panele fotowoltaiczne na dachu budynku szaletu – 9 sztuk. Panele 
fotowoltaiczne o mocy 350 Wp każdy. Panele zwrócone w kierunku południowym na 
dedykowanej podkonstruckji. Panele fotowoltaiczne będą zapewniać 50% zużycia energii 
elektrycznej budynku szaletu. 
 

5. Zestawienie powierzchni 
- powierzchnia dróg wjazdowych  i parkingów  –  3000,00 m2 

   w tym  płyta ażurowa  -    920,00 m2 
     kostka brukowa  -  2080,00 m2 

- powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi  –      52,70 m2 
- powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem  –  3570,00 m2  
- powierzchnia biologicznie czynna    –    517,30 m2 – 14,5%  
 

6. Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze, a także pozostałe, niewymienione w opisie 
elementy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. 
Wszystkie użyte materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odpowiednich norm. 














