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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w miejscowościach Mydłów i 
Iwaniska. 
 

A. Budowa szaletu i parkingu z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w 
Iwaniskach (obręb Tęcza) na działce nr ewid. 327/1, 326/4. 
 

B. Budowa szaletu i parkingu z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w Mydłowie 
na działce nr ewid. 302, 303, 305, 319. 
 
 
Parking utwardzony z kostki brukowej i płyty ażurowej, szalet kontenerowy obudowany wiatą z 
wyposażeniem z doprowadzeniem kanalizacji i wody, instalacji elektrycznej, stolarka okienna i drzwiowa 
z aluminium. Wykonanie elementów małej architektury i oświetlenia terenu oraz monitoringu oraz 
urządzenia zieleni 
 
Wskaźniki do uzyskania dla całego zadania: 

1. latarnie hybrydowe stalowe o wysokości 8 m, oprawy oświetleniowe LED o mocy 2x24W. 
Zasilanie oświetlenia panelami słonecznymi 2 x 140 W oraz turbiną wiatrową o mocy 300W – 16 
szt 

2. spodziewany efekt planowanej inwestycji  miejsc postojowych:    135 szt 
3. zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 oraz 2020 poz. 1062) 
 

A. Przedmiotem zamówienia jest budowa szaletu i parkingu przy cmentarzu 
parafialnym w IWANISKACH działki Nr: 327/1, 326/4 (obręb Tęcza) 
polegająca na: 
a) wykonanie parkingów, 
b) wykonaniu szaletu kontenerowego, 
c) wykonaniu osłony śmietnikowej, 
d) wykonaniu muru w części północnej, 
e) wykonaniu oświetlenia zewnętrznego, 
f) wykonaniu monitoringu zdalnego sterowania, 
g) urządzeniu terenów zielonych, 
h) wykonanie instalacji OZE. 
W związku z planowaną inwestycja projektuje się uzbrojenie terenu: 

 budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem z projektowanego wodociągu, 

 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystości, 

 budowa przyłącza elektrycznego, 

 Instalacja OZE: -- na dachu  budynku zaprojektować  panel   fotowoltaiczny  350Wp, monokrystaliczny , 9szt 
w/w systemy OZE powinny  zapewnić pokrycie  co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną i  
cieplną. 

 
Istniejący stan zagospodarowania terenu 
a/ Teren opracowania : Iwaniska  Nr działki 327/1 i 326/4 (obręb Tęcza). 
Istniejący teren między drogą wojewódzką a cmentarzem częściowo utwardzony nawierzchnią żwirową. 
Teren z czterema wjazdami z drogi wojewódzkiej. Teren graniczy z murem cmentarnym, gruntami 
rolnymi i droga wojewódzką. 
Powierzchnia objęta zagospodarowaniem   – 3570 m2 
 



b/ Istniejąca obsługa komunikacyjna 
Działki mają bezpośredni dostęp z drogi wojewódzkiej z czterema wjazdami. Wjazdy do przebudowy 
celem przystosowania do warunków technicznych – odrębnym opracowaniem. 
c/ Istniejąca  zabudowa i infrastruktura 
Działki bez zabudowań,  istnieją  utwardzenia o nawierzchni żwirowej. 
Działka nieuzbrojona. Istnieje sieć elektryczna napowietrzna z oświetleniem terenu. 
 
Projektowane zagospodarowanie 
Projektowany parking w ilości 85 miejsc postojowych, nawierzchnia z kostki betonowej i płyty ażurowej 
(zgodnie z projektem zagospodarowania), z wydzielonymi stanowiskami dla pojazdów. W obrębie 
parkingu projektuje się szalet kontenerowy wraz z zabudową wiatą o konstrukcji aluminiowej. Projektuje 
się osłonę śmietnikową na śmieci komunalne z segregacją odpadów. W części północnej projektuje się 
mur  w nawiązaniu do istniejącego muru cmentarnego (jako jego przedłużenie) stanowiący zamknięcie 
części projektowanego parkingu. Oświetlenie parkingów latarniami hybrydowymi w ilości 10 sztuk. Na 
słupach projektuje się monitoring zdalnego sterowania z zasilaniem elektrycznym. Na dachu budynku 
projektuje się panele fotowoltaiczne. 
 
Szczegółowy opis elementów zagospodarowania: 
Ad. a Wykonanie parkingów 
Wytyczne materiałowe do parkingu: 
- Nawierzchnia kostka brukowa / płyta ażurowa gr. 8 cm. Podbudowa podsypka piaskowo-cementowa 
gr. 10 cm, podbudowa z tłucznia o frakcji od 5-65 mm  - gr. 40 cm. Podsypka piaskowa gr.15 cm. 
Krawężniki betonowe gr. 15 cm i wysokości 30 cm.. 
Projektowana liczba miejsc parkingowych – 85 sztuk, w tym: 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
 
Powierzchnia utwardzeń kostką brukową:    2 080 m2 
Powierzchnia utwardzeń płytą ażurowa:       920 m2 
 
Ad. b Wykonanie szaletu kontenerowego 
Projektuje się szalet kontenerowy z całoroczną obsługą jako gotowy element wyposażony w instalację 
wodno- kanalizacji z armaturą oraz elektryczną z osprzętem, ogrzewaniem elektrycznym (grzejniki 
płytowe np. grefonowo-węglowe lub konwektorowe) i wentylacji grawitacyjnej z wspomaganiem 
mechanicznym. Szalet powinien odpowiadać warunkom technicznym jak dla szaletów zewnętrznych 
ogólnodostępnych w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, ergonomii i BHP, w tym zapewniający 
dostęp dla osób niepełnosprawnych. Szalet składający się z trzech niezależnych kabin z wejściem od 
zewnątrz. Kabina dla osób niepełnosprawnych wyposażona w składane uchwyty przy umywalce i misce 
ustępowej. Szalet obudowany wiatą o konstrukcji aluminiowej. Wiata stanowi niezależną konstrukcję. 
Wiata składa się z: słupów aluminiowych zakotwionych do fundamentów betonowych kotwami 
chemicznymi nierdzewnymi. Głowna konstrukcja dachu aluminiowa jako ruszt łączony na śruby. Łaty 
aluminiowe. Pokrycie blacha trapezowa T55 gr. 0,7mm z filcem antyskropleniowym. Obudowa wiaty 
panele aluminiowe przykręcane do słupów aluminiowych śrubami nierdzewnymi. Posadzka pod wiatą, 
przed szaletem z płytek betonowych, bezfazowych gr.  6 cm ułożonych na podłożu betonowym. 
Posadzka obniżona poniżej drzwi wejściowych o 1 cm z jej nachyleniem 1% na zewnątrz wiaty. Płyta 
betonowa pod kontener gr. 10 cm na podbudowie piaskowej gr. 10 cm. Beton C 16/20, stal AIIIN 
(RB500). 
Kolorystyka: szalet w odcieniu popielatym, wiata aluminiowa w kolorystyce 
Budynek wyposażony w przyłącza: 
- wodociągowe z wodociągu, wraz z wykonaniem hydrantu przy murze cmentarnym; 
- kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3; 
- elektryczne zalicznikowe. 
 
 



Dane techniczne: 
Szalet o wymiarach 2,50x5,50 m i wysokości 2,60m. 
Wiata o wymiarach 5,90x5,00 m i wysokości 3,25 m. 
Powierzchnia zabudowy: 29,50 m2 
Kubatura: 86 m3 

Powierzchnia zabudowy: 29,50 m2 
Powierzchnia użytkowa: 11,73 m2 

 
Zestawienie pomieszczeń 
1. WC dla niepełnosprawnych -    4,83 m2 
2. WC                                       -   3,45 m2 
3. WC       - 3,45 m2 
Razem      - 11,73 m2 
 
Ad. c Wykonanie osłony śmietnikowej na kontenery zamknięte 
Fundament żelbetowy, rdzenie usztywniające żelbetowe, wypełnienie bloczkami betonowymi. Osłona 
zakończona wieńcem żelbetowym. Osłona obłożona od zewnątrz wykładziną kamienną naturalną, 
zbliżoną do mur cmentarnego, od wewnątrz tynk cementowy. Zwieńczenie płytą betonową, okutą blachą 
gładką na rąbek stojący w kolorze popielatym. Nawierzchnia betonowa gr. 15 cm, beton zatarty na ostro 
z zastosowaniem izolacji poziomej – 2x folia, zabezpieczającej przed przedostawaniem się ocieków do 
gruntu. 
Dane techniczne: 
Osłona o wymiarach 2,90m x 8,00 m i wysokości 1,80 m. 
Powierzchnia zabudowy 23,20 m2. 
 
Ad. d Wykonanie muru w części północnej 
Projektowany mur długości 50 mb + brama szerokości 5 m i furtka 1,20 m. Mur wysokości 1,50 m. Mur z 
kamienia piaskowca na zaprawie cementowej z rdzeniami żelbetowymi na fundamencie żelbetowym. 
Mur kamienny cięty, murowany nieregularnie na fugę pełną, gładką. Zakończenie muru czapą 
żelbetową z kapinosem – podobnie jak na istniejącym murze cmentarnym. 
 
Ad. e Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 
Fundamenty pod lampy gotowe, żelbetowe. Słupy oświetleniowe stalowe wys. 8 m, ocynkowany z 
wysięgnikami. Lampy typu LED 2x24W. Zasilanie lamp hybrydowe z paneli fotowoltaicznych 2x140 W 
oraz z turbiny wiatrowej o mocy 300W. 
 
Ad. f Wykonanie monitoringu zdalnego sterowania 
Projektowany monitoring zdalnego sterowania z przekaźnikiem 4G/LTE do rejestratora. Kamery 
umiejscowione z projektowanych słupach oświetlenia zewnętrznego. Kamery stałe z zasilaniem 
elektrycznym. 
 
Ad. g Urządzenie terenów zielonych 
Pozostałe tereny nieutwardzone obsiać trawą. Projektuje się również nasadzenia krzewów zgodnie z 
projektem zagospodarowania. Powierzchnia terenów zielonych – 517,30 m2. 
 
Ad. h Wykonanie instalacji OZE 
Projektuje się panele fotowoltaiczne na dachu budynku szaletu – 9 sztuk. Panele fotowoltaiczne o mocy 
350 Wp każdy. Panele zwrócone w kierunku południowym na dedykowanej podkonstruckji. Panele 
fotowoltaiczne będą zapewniać 50% zużycia energii elektrycznej budynku szaletu. 
 
 
 



Zestawienie powierzchni 
- powierzchnia dróg wjazdowych  i parkingów   –  3000,00 m2 

w tym  płyta ażurowa    -    920,00 m2 
kostka brukowa    -  2080,00 m2 

- powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi  –    52,70 m2 
- powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem  –  3570,00 m2 
- powierzchnia biologicznie czynna    –    517,30 m2 – 14,5% 
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona zagospodarowanie terenu (zieleń, parking oraz elementy 
towarzyszące wg koncepcji zagospodarowania działki w posiadaniu inwestora). 
 
Warunki gruntowe 
W terenie występują dobre warunki gruntowe. Do poziomu 1,5m p.p.t. grunt stanowią gliny piaszczyste 
oraz piaski. Woda gruntowa nie występuje do poziomu 1,5m p.p.t.   
 

B. Przedmiotem zamówienia jest  budowa szaletu i parkingu przy cmentarzu 
parafialnym w Mydłowie 
Działki objęte zagospodarowaniem: Nr 302, 303, 305 i 319. Projektem, objęte jest: 
a) utwardzenie terenów wraz z wykonaniem miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, 
b) remont istniejących zjazdów, 
c) remont schodów zewnętrznych na cmentarz, 
d) wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 
e) wykonaniu monitoringu zdalnego sterowania, 
f) wykonanie osłony na śmietnik, 
g) wykonanie szaletu kontenerowego, 
h) urządzeniu terenów zielonych, 
i) wykonanie instalacji OZE. 
 
W związku z planowaną inwestycja projektuje się uzbrojenie terenu: 

 budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem z projektowanego wodociągu, 

 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystości, 

 budowa przyłącza elektrycznego, 

 Instalacja OZE: -- na dachu  budynku zaprojektować  panel   fotowoltaiczny  350Wp, monokrystaliczny , 9szt 
w/w systemy OZE powinny  zapewnić pokrycie  co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną i  
cieplną. 
 

Istniejący  stan zagospodarowania terenu 
a/ Teren opracowania : Mydłów  Nr działki 302, 303, 305, 319. 
Istniejący teren przy cmentarzu częściowo utwardzony o nawierzchni żwirowej z dwoma zjazdami z 
drogi powiatowej. Teren graniczy z murem cmentarnym, gruntami rolnymi, ciekiem wodnym i drogą 
powiatową. 
Powierzchnia objęta zagospodarowaniem   – 3555 m2 
b/ Istniejąca obsługa komunikacyjna 
Działki mają bezpośredni dostęp z drogi powiatowej z dwoma zjazdami wymagającymi przebudowy. 
c/ Istniejąca  zabudowa i infrastruktura 
Działki bez zabudowań,  istnieją  utwardzenia o  nawierzchni żwirowej. 
Działka nieuzbrojona. 

 
Projektowane zagospodarowanie 
Projektowany parking w ilości 50 miejsc postojowych, nawierzchnia z kostki betonowej, z wydzielonymi 
stanowiskami dla pojazdów. W obrębie parkingu projektuje się szalet kontenerowy wraz z zabudową 
wiatą o konstrukcji aluminiowej. Projektuje się osłonę śmietnikową na śmieci komunalne z segregacją 



odpadów. Schody zewnętrzne na cmentarz oraz zjazdy z drogi powiatowej przeznacza się do remontu. 
Oświetlenie parkingów latarniami hybrydowymi w ilości 6 sztuk. Na słupach projektuje się monitoring 
zdalnego sterowania z zasilaniem elektrycznym. Na dachu budynku projektuje się panele 
fotowoltaiczne. 
 
Szczegółowy opis elementów zagospodarowania: 
Ad. a Utwardzenie terenów wraz z wykonaniem miejsc parkingowych w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych 
Wytyczne materiałowe do projektowanych utwardzeń: 
- Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm. Podbudowa podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm, 
podbudowa z tłucznia o frakcji od 5-65 mm  - gr. 40 cm. Podsypka piaskowa gr.15 cm. Krawężniki 
betonowe gr. 15 cm, obrzeża gr. 8 cm i wysokości 30 cm. 
Istniejący plac utwardzony żwirem wyprofilować z zachowaniem spadków i poziomów jak na projekcie 
zagospodarowania. Na wyprofilowanym istniejącym podłożu należy zastosować podsypkę piaskowo-
cementową gr. 10 cm oraz wykonać utwardzenia z kostki gr. 8 cm. 
Projektowana liczba miejsc parkingowych – 50 sztuk, w tym: 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Powierzchnia utwardzeń kostką betonową:    2 300 m2 
 
Ad. b Remont istniejących zjazdów 
Remont zjazdów polega na zmianie nawierzchni z tłuczniowej na kostkę betonową oraz wymianę 
przyczółków betonowych. Łuki zjazdu wyprofilować. Promień łuku – 5 m. Zjazdy obniżony do poziomu 
jezdni. Przepusty pod zjazdami w stanie dobrym – pozostają bez zmian. Przepusty naprzeciwko 
schodów zewnętrznych cmentarza połączyć i wykonać studzienkę rewizyjną. Przepusty zasypać 
warstwami piaskiem. 
 
Ad. c Remont schodów wewnętrznych na cmentarz 
Projektuje się wymianę z betonowych na bloki betonowe schodowe. Bloki jako gotowe elementy. 
Ułożenie stopni na podsypce cementowo-piaskowej 1:2. Balustrady ze stali nierdzewnej mocowane do 
stopni. Szczegóły do stopni i mocowania balustrad na rzutach i przekroju. 
 
Ad. d Wykonanie oświetlenie zewnętrznego 
Fundamenty pod lampy gotowe, żelbetowe. Słupy oświetleniowe stalowe wys. 8 m, ocynkowany z 
wysięgnikami. Lampy typu LED 2x24W. Zasilanie lamp hybrydowe z paneli fotowoltaicznych 2x140 W 
oraz z turbiny wiatrowej o mocy 300W. 
 
Ad. e Wykonanie monitoringu zdalnego sterowania 
Projektowany monitoring zdalnego sterowania z przekaźnikiem 4G/LTE do rejestratora. Kamery 
umiejscowione z projektowanych słupach oświetlenia zewnętrznego. Kamery stałe z zasilaniem 
elektrycznym. 
 
Ad. f Wykonanie osłony śmietnikowej 
Projektuje się miejsce na kontenery osłonięte murem o wysokości 1,50 m. Mur na fundamencie 
żelbetowym szer. 40 cm i wysokości 40 cm. Mur z bloczków betonowych, wzmocniony rdzeniami 
żelbetowymi i zakończony wieńcem żelbetowym. Osłona obłożona od zewnątrz wykładziną kamienną 
naturalną, zbliżoną do mur cmentarnego, od wewnątrz tynk cementowy. Zwieńczenie płytą betonową, 
okutą blachą gładką na rąbek stojący w kolorze popielatym. Nawierzchnia betonowa gr. 15 cm, beton 
zatarty na ostro z zastosowaniem izolacji poziomej – 2x folia, zabezpieczającej przed przedostawaniem 
się ocieków do gruntu. 
Dane techniczne: 
Osłona o wymiarach 4,00 m x 6,25 m i wysokości 1,50 m. 
Powierzchnia zabudowy 25,00 m2. 
 



Ad. g Wykonanie szaletu kontenerowego 
Projektuje się szalet kontenerowy z całoroczną obsługą jako gotowy element wyposażony w instalację 
wodno- kanalizacji z armaturą oraz elektryczną z osprzętem, ogrzewaniem elektrycznym (grzejniki 
płytowe np. grefonowo-węglowe lub konwektorowe) i wentylacji grawitacyjnej z wspomaganiem 
mechanicznym. Szalet powinien odpowiadać warunkom technicznym jak dla szaletów zewnętrznych 
ogólnodostępnych w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, ergonomii i BHP, w tym zapewniający 
dostęp dla osób niepełnosprawnych. Szalet składający się z trzech niezależnych kabin z wejściem od 
zewnątrz. Kabina dla osób niepełnosprawnych wyposażona w składane uchwyty przy umywalce i misce 
ustępowej. Szalet obudowany wiatą o konstrukcji aluminiowej. Wiata stanowi niezależną konstrukcję. 
Wiata składa się z: słupów aluminiowych zakotwionych do fundamentów betonowych kotwami 
chemicznymi nierdzewnymi. Głowna konstrukcja dachu aluminiowa jako ruszt łączony na śruby. Łaty 
aluminiowe. Pokrycie blacha trapezowa T55 gr. 0,7mm z filcem antyskropleniowym. Obudowa wiaty 
panele aluminiowe przykręcane do słupów aluminiowych śrubami nierdzewnymi. Posadzka pod wiatą, 
przed szaletem z płytek betonowych, bezfazowych gr.  6 cm ułożonych na podłożu betonowym. 
Posadzka obniżona poniżej drzwi wejściowych o 1 cm z jej nachyleniem 1% na zewnątrz wiaty. Płyta 
betonowa pod kontener gr. 10 cm na podbudowie piaskowej gr. 10 cm. Beton C 16/20, stal AIIIN 
(RB500). 
Kolorystyka: szalet w odcieniu popielatym, wiata aluminiowa w kolorystyce 
Budynek wyposażony w przyłącza: 
- wodociągowe z wodociągu, wraz z wykonaniem hydrantu przy murze cmentarnym; 
- kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3; 
- elektryczne zalicznikowe. 
Dane techniczne: 
Szalet o wymiarach 2,50x5,50 m i wysokości 2,60m. 
Wiata o wymiarach 5,90x5,00 m i wysokości 3,25 m. 
Powierzchnia zabudowy: 29,50 m2 
Kubatura: 86 m3 

Powierzchnia zabudowy: 29,50 m2 
Powierzchnia użytkowa: 11,73 m2 

 
Zestawienie pomieszczeń 
1. WC dla niepełnosprawnych -    4,83 m2 
2. WC                                       -   3,45 m2 
3. WC       - 3,45 m2 
Razem      - 11,73 m2 
 
Ad. h Urządzenie terenów zielonych 
Pozostałe tereny nieutwardzone obsiać trawą. Projektuje się również nasadzenia krzewów zgodnie z 
projektem zagospodarowania. Powierzchnia terenów zielonych – 517,30 m2. 
 
Ad. i Wykonanie instalacji OZE 
Projektuje się panele fotowoltaiczne na dachu budynku szaletu – 9 sztuk. Panele fotowoltaiczne o mocy 
350 Wp każdy. Panele zwrócone w kierunku południowym na dedykowanej podkonstruckji. Panele 
fotowoltaiczne będą zapewniać 50% zużycia energii elektrycznej budynku szaletu. 
 
Zestawienie powierzchni 
- powierzchnia dróg wjazdowych  i parkingów proj.  –  2300,00 m2 

- powierzchnia dróg istniejących    –    175,00 m2 
- powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi  –      54,50 m2 
- powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem  –  3555,00 m2 
- powierzchnia biologicznie czynna    –  1025,50 m2 – 28,8% 
 



Warunki gruntowe 
W terenie występują dobre warunki gruntowe. Do poziomu 1,5m p.p.t. grunt stanowią gliny piaszczyste 
oraz piaski. Woda gruntowa nie występuje do poziomu 1,5m p.p.t.   
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO   W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

2.1. ZAKRES RZECZOWY 
Opracowanie    projektu     budowlanego oraz wykonawczego w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę 
Budowa szaletu i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w miejscowościach 
Mydłów i Iwaniska. 
 
2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w szczególności: obsługę 
geodezyjną, geologiczną, wykonanie  przyłączy. Zagospodarowanie placu budowy - oznaczyć i ogrodzić 
teren budowy i inne miejsca, które mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy. Zapewnić 
stały dozór budowy, zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieuprawnionych. Zapewnić na czas 
trwania budowy kierownictwo robót. Przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane 
przepisami prawa. Utrzymać porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne 
materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego z 
przeznaczeniem. 
 
2.3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY, PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO – 
MATERIAŁOWE 
 
Rys. 1. Rzut szaletu – opis zgodnie z punkt A. Ad.b 

 



 

Rys. 2. Osłona śmietnika – opis zgodnie z punkt A. Ad. c 

 
Rys. 3. Mur – opis zgodnie z punkt A. Ad. d 

 
 
 
Rys. 4. Przekrój przez parking – opis zgodnie z A. Ad. a. 

 
 
 
Rys.5. Przekrój przez schody – opis zgodnie z B. Ad. c 



 

 
2.4. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- 
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 
Zgodnie z powyższymi rysunkami i opisami. 
 
2.5. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Obiekt należy zaprojektować w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne zgodnie z przedstawioną koncepcją. 
Przed wejściem zapewnić podjazd o nachyleniu max 6% umożliwiający swobodne manewrowanie 
wózkiem inwalidzkim. Wycieraczka przed wejściem z twardej gumy lub rusztu metalowego powinna 
być umieszczona w poziomie posadzki. Na ciągach komunikacyjnych nie powinno być schodów, 
progów ani krawężników. 
Drzwi do sanitariatów przeznaczonych dla niepełnosprawnych wyposażone obustronnie w poręcze 
kątowe. Wszystkie uchwyty i poręcze winny być wykonane ze stali szlachetnej, o przekroju 25-32 mm 
wykończone przeciwpoślizgowo, mocno zakotwione w ścianach. Posadzki i podłogi winny być 
gładkie, ale o dużym współczynniku tarcia. W węzłach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych 
zapewnić wolną przestrzeń o wymiarach 1.50 x 1.50, umożliwiającą swobodne poruszanie się osoby 
na wózku inwalidzkim. Pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy 
wyposażyć w pochwyty przy umywalce i muszli ustępowej (przy muszli ustępowej uchwyty na 
wysokości max. 70 cm od poziomu podłogi i w odległości nie większej niż 6 cm od lica ściany). 
Umywalki o wymiarach 60 x 45 cm o wysokości górnej krawędzi 80 cm od poziomu podłogi. Baterie 
przy umywalce wyposażona w dźwigniowy mieszacz wody oraz zawór dźwigniowy. W łazienkach 
należy zapewnić wentylację wspomaganą mechanicznie. 
 
2.6. WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać 
dokumentację techniczną pełno branżową (Projekt budowlany i wykonawczy, mapy do celów 
projektowych, badania geologiczne, inwentaryzację powykonawczą świadectwo charakterystyki 
energetycznej oraz inne niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania), oraz uzyskać 
wymagane prawem pozwolenia na ich realizację. Ponadto należy opracować harmonogram 
rzeczowo finansowy przed podpisaniem umowy na realizację zadania. 
W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania (niżej wymienionych) aktualnie obowiązujących norm, 
a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania 
na rynku polskim. 
Harmonogram robót - terminy zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i 
zatwierdzony przez obie strony. Zamawiający winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na 
realizację tych prac, które zezwoleń wymagają. 
 
2.7. WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 
Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez 
Inspektorów Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na realizację zadania należy zapewnić nadzór autorski 
składający się z wielobranżowych projektantów 
opracowujących Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy. Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór 
muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym. 
 
2.8. WYPOSAŻENIE 
Szalety wyposażone w miski ustępowe, umywalki, w tym kabina dla osób niepełnosprawnych z miską i 
umywalką przystosowaną do korzystania przez takie osoby oraz w poręcze. Umywalki wyposażone w 
baterie umywalkowe czasowe z mieszaczem W kabinach kratki ściekowe oraz punkty czerpalne. Do 
umywalek doprowadzona będzie ciepła woda przygotowywana w przepływowych podgrzewaczy wody 
umieszczonych pod umywalkami.  Parkingi oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. 
 



 

Uwaga! 
Wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać atesty świadectwo 
zgodności z obowiązującymi normami oraz być dopuszczone do stosowania w placówkach tego typu. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w odniesieniu do 
ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania i dokładność prac, 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 Zakres i treść projektu budowlanego powinna  być dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2), zawartość projektu  budowlanego 
zgodna z art. 34 ust. 3. art. 34 ust. 3.  Projekt budowlany powinien zawierać: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie 
granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ 
komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i 
wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów 
sąsiednich; 
2) projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu 
budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne 
rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku 
do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób 
niepełnosprawnych; 
3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego 
zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych; 
5) informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. poz. 463). 

 Opracowano na bazie   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie art.31 ust.4 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
Załączniki: 
1. Koncepcja projektowa, 
2. Kopia mapy zasadniczej, 
3. Kopia mapy ewidencyjnej, 
4. Wypis z ewidencji gruntów. 
5. Warunki   przyłączenia obiektu do   sieci wodociągowej 
6. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16796118_art%2834%29_2?pit=2016-03-23

