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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
OPIS INWESTYCI
o  WARUNKI GRUNTOWE

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKRES RZECZOWY
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

UKLAD KONSTRUKCYJNY, PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO - MATERIAtOWE
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYIJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYMAGANA DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCII

WYPOSAZENIE

Wymagania zamawiajgcego opisujgce przedmiot zaméwienia na zaprojektowanie

i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

e Dane ogédlne

Zamawiajacy

Gmina Iwaniska Rynek 3, 27-570 Iwaniska, Tel/fax 15 860 12 54,
email: inwestycie@iwaniska.pl; adres www: www.iwaniska.eu

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e Decyzja o warunkach zabudowy

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST przebudowa budynku komunalnego po bytej szkole na
mieszkania socjalne w miejscowosci Krepa, gmina Iwaniska, zlokalizowanego na

dziatce o numerze ewidencyjnym 492/1.



DLA POTZREB PRZEBUDOWY BUDYNKU ZOSTAtA WYKONANA KONCEPCIA PROJEKTOWA OPRACOWANA PRZEZ
Pracownig Projektowa ,APRO”, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

SZCZEGGLOWY OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO OPISANO W PUNKCIE 2.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DzIAtKA POLOZONA JEST NA TERENIE ROWNINNYM POROSNIETYM ZIELENIA NISKA ORAZ KILKOMA DRZEWAML.
a) powierzchnia, ksztatt dziatki i usytuowanie do stron $wiata

Teren opracowania stanowi dziatka nr 492/1, o powierzchni 5948,79m?2. Teren opracowania
ma ksztaft nieregularnego wieloboku.

Od strony pétnocno-wschodniej teren inwestycji graniczy z droga publiczng, z ktérej
prowadzi istniejacy zjazd, od potudnia i potudniowego-wschodu z korytem rzeki
Koprzywianki, od strony zachodniej z dziatka zabudowang zabudowa mieszkalng
jednorodzinng i zagrodowa.

istniejaca obstuga komunikacyjna

Dziatka graniczy bezposdrednio z drogg powiatowa (nr ewid. dziatki 513), z ktérej prowadzi
istniejacy zjazd publiczny.

istniejgca zabudowa i infrastruktura

Na dziafce znajdujg sie nastepujace budynki:

istniejacy budynek szkoty do przebudowy — usytuowany wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy
dziatki,

budynki gospodarcze znajdujace sig w potudniowej granicy.

Na dziatce znajduja sie nastepujgce media:

sie¢ wodociggowa.

sie¢ energetyczna,

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

a) ksztatt i forma zabudowy, wysoko$é i iloé¢ kondygnacji

Projektowana inwestycja zaktada przebudowe budynku istniejacej szkoty na mieszkania
socjalne bez zmian w zewnetrznej bryle budynku.

Opracowywany budynek sktada sie dwéch bryt o rzucie prostokatdéw, przesunietych
wzgledem siebie, potaczonych ze soba facznikiem. Skrajne wymiary budynku: 16,44x55,45m.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i pietro). Budynek jest
podpiwniczony, jednak ze wzgledu na sasiedztwo rzeki Koprzywianki i czeste zalewanie
dziatki przewiduje sie likwidacje piwnic i wypetnienie ich piaskiem stabilizowanym cementem
poprzez zamulenie (metoda gérnicza).

Wysokosci okapéw i kalenicy bez zmian. Dach dwuspadowy, potacie posiadajace jednorodny
kat nachylenia o wartosci 59. Kalenica w kierunku podtuznym budynku na linii zblizonej do
kierunku pétnoc-potudnie.

W czgsci potudniowej dziatki planowany jest plac zabaw, o nawierzchni syntetycznej,
wyposazony w nastepujace urzadzenia:

hustawka z dwoma siedziskami

wielofunkcyjne urzadzenie zabaw



piaskownica
3 x bujak
2 x hustawka wagowa

b) usytuowanie budynku
Budynek zlokalizowany jest wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy dziatki, réwnolegle do niej.
W czgsci pétnocnej przewidziano miejsca postojowe dla samochodéw.

c) uksztattowanie terenu

Dziatka, na ktérej usytuowany jest projektowany budynek, posiada spadek w kierunku
potudniowo-wschodnim, w kierunku rzeki.

d) obstuga komunikacyjna obiektu

Budynek obstugiwany jest istniejacym zjazdem z drogi powiatowej. Projektuje sie utworzenie
21 miejsc postojowych (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych) w czesci pétnocnej dziatki
— obstuga parkingu istniejaca droga wewnetrzna wymagajaca utwardzenia. W czesci
potudniowo-zachodniej dziatki, za budynkiem projektuje sie plac manewrowy stuzgcy
obstudze technicznej obiektu (tankowanie zbiornika gazu, wywéz nieczystosci ciektych i
statych).

e) projektowane uzbrojenie terenu

W zwigzku z planowang inwestycjg, na dziatce projektuje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
budowe przytacza wodociggowego,

budowg szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekie o pojemnosci 48m°,
budowe przytacza energetycznego,

budowe przytacza gazu ptynnego wraz ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci do 10m>.

f) odprowadzenie wéd deszczowych
Powierzchniowo na teren dziatki.

g) zielen
Istniejgca zielen wysoka bez zmian.

j) miejsce gromadzenia odpadkéw statych

Do zamykanych konteneréw stojacych w wydzielonym miejscu (rysunek zagospodarowania) z
mozliwoscig segregacji odpaddw.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 |Sumaryczna powierzchnia zabudowy 759,99m? (12,76% pow. dziatki)
2 | Powierzchnia drdg i parkingéw 1620,15m?
3 | Powierzchnia ciggéw pieszych 323,94m?
4 Inne powierzchnie utwardzone 640,48m?
5 | Powierzchnia biologicznie czynna 3885,39m? (65,31% pow. dziatki)
6 | Catkowita powierzchnia dziatki 5948,79m?

ARCHITEKTURA BUDYNKU

opis budynku

Budynek jest obiektem sktadajacym sig z dwéch bryt potaczonych tacznikiem mieszczacym
dwie kondygnacje nadziemne. Docelowo budynek bedzie niepodpiwniczony.

W budynku przewidziano w sumie 20 mieszkan:

4 jednopokojowe,

14 dwupokojowych,

2 trzypokojowe.

Na kondygnacji parteru, w faczniku, zaprojektowano wejécie gtéwne do budynku wraz z
klatka schodowa. Na parterze znajduja sig réwniez: 9 mieszkar, drugie wejscie do budynku z
klatka schodowg, komérki lokatorskie i kottownia gazowa.

Na pigtrze zaprojektowano 11 mieszkan.

Komunikacja pomiedzy pigtrami odbywa sie za pomoca dwéch klatek schodowych.

charakterystyczne parametry

1 Powierzchnia zabudowy 694,08m?

2 Powierzchnia uzytkowa 1187,90m?>

3 | Kubatura budynku 3500m?*
Zestawienie pomieszczen parteru

Nr Nazwa Powierzchnia
0/1 Klatka schodowa 26,00m?

0/2 Komunikacja 61,78m?

0/3 Wiatrotap 6,34m?

0/4 Komérki lokatorskie (20 sztuk) 75,72m?

0/5 Kottownia 21,43m?




0/M1/1 |tazienka 3,57m?
0/M1/2 |Sypialnia 6,46m?
0/M1/3 | Przedpokéj 4,03m?
0/M1/4 |Salon z aneksem kuchennym 20,00m?
Mieszkanie M1 ' 34,06m?
0/M2/1 | Pokéj dzienny 16,00m?
0/M2/2 | Przedpokéj 2,80m?
0/M2/3 | Kuchnia 4,34m?
0/M2/4 | tazienka 2,99m?
Mieszkanie M2 26,13m?
0/M3/1 |tazienka 2,86m?
0/M3/2 | Przedpokdj 2,60m?
0/M3/3 | Kuchnia 4,75m?
0/M3/4 | Pokdj dzienny 16,00m?
Mieszkanie M3 26,21m?
0/M4/1 | Salon z aneksem kuchennym 19,09m?
0/M4/2 | Przedpokéj 4,03m?
0/M4/3 | Sypialnia 6,08m?
0/M4/4 | tazienka 3,27m?
0/M5/1 | Przedpokoj 7,58m?
0/M5/2 | Sypialnia 7,37m?
0/M5/3 | tazienka 4,46m?
0/M5/4 | Sypialnia 10,82m?
0/M5/5 | Kuchnia 8,18m?
0/M5/6 | Pokéj dzienny 26,16m?
0/M6/1 | Pokéj dzienny 22,67m?
0/M6/2 | Kuchnia 5,51m?
0/M6/3 | Przedpokéj 5,53m?
0/M6/4 | tazienka 5,09m?
0/M6/5 | Sypialnia 8,11m?
Mieszkanie M6 46,91
0/M7/1 | Sypialnia 8,53m?




0/M7/2 |tazienka 4,96m?
0/M7/3 | Kuchnia 5,24m?
0/M7/4 | Przedpokdj 5,53m?
0/M7/5 | Pokéj dzienny 23,06m?
0/M8/1 | Pokéj dzienny 21,45m?
0/M8/2 | Kuchnia 5,51m?
0/M8/3 | Przedpokoj 5,91m?
0/M8/4 |tazienka 5,16m?
Sypialnia 9,03m?
0/!\;.9/1 Sypialnia 8,42m?
0/M9/2 |tazienka 4,86m?
0/M9/3 | Kuchnia 5,23m?
0/M9/4 | Przedpokdj 5,59m?
0/M9/5 | Pokéj dzienny 24,78m?
Mieszkanie M9 48,88m?
Suma ogélna: 594,88m?

Zestawienie pomieszczen pietra

Nr Nazwa Powierzchnia
1/1 Klatka schodowa 23,50m?
1/2 Komunikacja 68,35m?
1/3 Pomieszczenie administracyjne 6,57m?
1/M11/1 | tazienka 3,57m?
1/M11/2 | Sypialnia 6,46m?
1/M11/3 | Przedpokéj 4,03m?
1/M11/4 | Salon z aneksem kuchennym 20,00m?
1/M11/1 | Pokéj dzienny 16,00m?
1/M11/2 | Przedpokdj 2,80m?
1/M11/3 | Kuchnia 4,34m?
1/M11/4 | tazienka 2,99m?
Mieszkanie M11 26,13m?




1/M12/1 | tazienka 2,86m?
1/M12/2 | Przedpokéj 2,60m?
1/M12/3 | Kuchnia 4,75m?
1/M12/4 | Pokéj dzienny 16,00m?
Mieszkanie M12 26,21m*
1/M13/1 | Salon z aneksem kuchennym 19,20m?
1/M13/2 | Przedpokdj 4,03m?
1/M13/3 | Sypialnia 6,10m?
1/M13/4 | tazienka 3,28m?
Mieszkanie M13 |32,61m?
1/M14/-1 Przedpokéj 7,58m?
1/M14/2 | Sypialnia 7,37m?
1/M14/3 | tazienka 4,46m?
1/M14/4 | Sypialnia 10,82m?
1/M14/5 | Kuchnia 8,18m?
1/M14/6 | Pokdj dzienny 26,16m?
Mieszkanie M14 94,57m?
1/M15/1 | Pokéj dzienny 23,12m?
1/M15/2 | Kuchnia 5,51m?
1/M15/3 | Przedpokéj 5,53m?
1/M15/4 | tazienka 5,09m?
1/M15/5 | Sypialnia 8,11m?
Mieszkanie M15 47,36m?
1/M16/1 | Sypialnia 8,53m?
1/M16/2 | tazienka 4,96m?
1/M16/3 | Kuchnia 5,24m?
1/M16/4 | Przedpokdj 5,53m?
1/M16/5 | Pokéj dzienny 23,06m?
1/M 177:? Pokéj dzienny 21,45m?
1/M17/2 | Kuchnia 5,51m?
1/M17/3 | Przedpokdj 5,91m?
1/M17/4 | tazienka 5,16m?
1/M17/5 | Sypialnia 9,03m?




Mieszkanie M17 | 47,06m?
1/M18/1 | Sypialnia 8,42m?
1/M18/2 | tazienka 4,86m?
1/M18/3 | Kuchnia 5,23m?
1/M18/4 | Przedpokoj 5,59m?
1/M18/5 | Pokéj dzienny 24,78m?
1/M19/1 | Sypialnia 9,71m?
1/M19/2 | Salon z aneksem kuchennym 25,54m?
1/M19/3 | Przedpokdj 3,22m?
1/M19/4 | tazienka 4,47m?
1/M21/1 | tazienka 4,12m?
1/M21/2 | Przedpokdj 6,62m?
1/M21/3 | Salon z aneksem kuchennym 27,17m?
1/M21/4 | Sypialnia 9,55m?
Mieszkanie M20 |47,46m?
Suma ogélna: 593,02m?

Projektowana inwestycja zaktada przebudowe budynku istniejacej szkoty na mieszkania
socjalne bez zmian w zewnetrznej bryle budynku. Budynek wymaga kapitalnego remontu,
obecny stan ilustruje dokumentacja fotograficzna dotaczona do PFU — (obecny stan budynku
mozna okresli¢ jako surowy otwarty)

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i pigtro). Budynek jest czesciowo
podpiwniczony, jednak ze wzgledu na sasiedztwo rzeki Koprzywianki dziatki przewiduje sie
likwidacje piwnic i wypetnienie ich piaskiem stabilizowanym cementem poprzez zamulenie
(metoda gdérnicza).

wytyczne materiatowe

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ ekpsertyze techniczng wraz ze szczegotowa
inwentaryzacjg — w zaleznoéci od jej wynikéw zaprojektowaé niezbedne prace budowlane
majace zapewnic bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego projektowanym
przeznaczeniem.

Sciany dziatowe grubosci 12cm.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej w miejsce istniejgcego pokrycia

Wykoriczenie posadzek w pomieszczeniach jak zaznaczono na rysunku architektury
(koncepcja)

Stolarka okienna PCV. Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Drzwi wewnetrzne
ptycinowe, o$cieznice stalowe z opaska drewniana.



instalacje wewnetrzne

ogrzewanie CO w oparciu o piece gazowe zasilane z zewnetrznego, podziemnego zbiornika
na gaz ptynny,

CWU analogicznie jak ogrzewanie rozbudowane o system podgrzewania CWU oparty na
kolektorach stonecznych umieszczonych na dachu budynku,

instalacja zimnej wody i cieptej wody

instalacja kanalizacyjna grawitacyjna,

wentylacja grawitacyjna,

instalacja ppoz,

instalacja elektryczna

Wszystkie media powinny by¢ opomiarowane dla kazdego mieszkania niezaleznie.

ZAPROJEKTOWAC :

1. Projekt budowlany pn. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowosci Krepa
na mieszkania socjalne wraz z przynaleing infrastruktura techniczng
WYKONAC:
1. Przebudowe budynku komunalnego w miejscowosci Krepa na mieszkania socjalne
wraz z przynalezng infrastruktura techniczna

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. ZAKRES RZECZOWY

2. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WYKONAWCZEGO W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWE

3. PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI KREPA NA MIESZKANIA SOCJALNE
WRAZ Z INSTALACJAMI | WYKONCZENIAMI

4. WYPOSAZENIE BUDYNKU
5. ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

WYKONAC NIEZBEDNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH W SZCZEGOLNOSCI:
OBStUGE GEODEZYINA, GEOLOGICZNA, WYKONANIE PRZYtACZY. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY -
OZNACZYC | OGRODZIC TEREN BUDOWY | INNE MIEJSCA, KTORE MOGA BYC TRAKTOWANE JAKO STANOWIACE CZESC
TERENU BUDOWY. ZAPEWNIC STALY DOZOR BUDOWY, ZABEZPIECZYC BUDOWE PRZED DOSTEPEM OSOB
NIEUPRAWNIONYCH. ZAPEWNIC NA CZAS TRWANIA BUDOWY KIEROWNICTWO ROBOT. PRZEZ OSOBY POSIADAJACE
WLASCIWE UPRAWNIENIA WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA. UTRZYMAC PORZADEK NA TERENIE BUDOWY | W JEGO
OTOCZENIU, USUWAC NA BIEZACO ZBEDNE MATERIALY | ODPADKI ORAZ $MIECI. PO ZAKONCZENIU ROBOT
DOPROWADZIC TEREN DO STANU ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM.

2.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY, PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO ~-MATERIALtOWE



UKtAD KONSTRUKCYINY

BUDYNEK WYKONANY W TECHNOLOGII TRADYCYINEJ MUROWEI O UKtADZIE $CIAN KONSTRUKCYJNYCH
PODLUZNYCH | POPRZECZNYCH. STROPY ZELBETOWE OPARTE NA SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH POPRZEZ WIENIEC
MONOLITYCZNY ZBROJONY.

DACH

STROPODACH . DACH DWUSPADOWY O KACIE POCHYLENIA POtACI DACHOWYCH 5 STOPNI.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE PELNIA ROLE KONSTRUKCYJNA STROPU | PRZEGRODY TERMICZNEL.
ZASTOSOWANO SCIANE WARSTWOWA:

PUSTAK CERAMICZNY + STYROPIAN

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE  Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

SCIANKI DZIALOWE MUROWANE W CZESCI PARTERU ORAZ PIETRA Z CEGLY KRATOWKI

IZOLACJE TERMICZNE-WYTYCZNE

°IZOLACJA TERMICZNA $CIAN WARSTWOWYCH ZEWNETRZNYCH OKOtO 10 CM STYROPIAN - OKRESLENIE GRUBOSCI
STYROPIANU, ZGODNIE Z wspotczynnikiem przenikania ciepta Ugimax [W/(m?K)] = 0,23
°NA POZIOMIE PODtOGI NA GRUNCIE | STROPU WARSTWA STYROPIANU TWARDEGO 10 CM.

©DACH PAPA TERMOZGRZEWALNA
OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH- STYRODUR 10 CM.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

ZASTOSOWAC OKNA O WSPGLCZYNNIKU K PRZENIKANIA CIEPEA NIE WIEKSZYM Niz 1,2 W/(M. K) (DLA CALEGO
OKNA). MONTOWAC OKNA PCV, KTORE SA WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI OKIENNE | SPEENIAJACE WYMAGANIA
WENTYLACII POMIESZCZEN POPRZEZ ODPOWIEDNI WSPOLCZYNNIK INFILTRACII. PARAPETY ZEWNETRZNE -
PODOKIENNIKI WYKONAC Z PLYTEK KLINKIEROWYCH. PARAPETY WEWNETRZNE ALTERNATYWNIE: Z PCV. DRzWI
WEWNETRZNE WYKONAC WED£UG PODANYCH WYMIAROW NA RYSUNKACH. DRZWI WEWNETRZNE Z ALUMINIUM,
ORAZ PtYCINOWE. DRZWI ZEWNETRZNE Z ALUMINIUM.

WYKONCZENIE WNETRZA

SUFIT JAKO TYNK CEM. - WAP. DO WYKONCZENIA TYNKI MOKRE CEMENTOWO- WAPIENNE KAT I11.

PODtOGI , KORYTARZACH, KOMUNIKACII ORAZ W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH WYKtADZINA WINYLOWA
TARKETT koLEkci OPTIC ACOUSTIC LUB INNA O TYCH SAMYCH PARAMETRACH.

SCHODY PLYTKI GRESOWE (STOPNICE SCHODOW Z ZABEZPIECZENIAMI NP. WYZtOBIENIAMI ANTYPOSLIZGOWYMI),
W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ W POM. ZAPLECZA KUCHENNEGO, KORYTARZACH - PtYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE 30x30 CM. W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH, SANITARNYCH, SCIANY NALEZY ZAPEWNIC
WYLOZONE PLYTKA CERAMICZNA SCIENNA DO WYSOKOSCI 2,05 M; POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE MALOWANE
FARBA EMULSYJNA ZMYWALNA DO PEENEJ WYSOKOSCI.

WYKONCZENIE ZEWN ETRZNE BUDYNKU
ELEWACIJE - COKGt BUDYNKU (OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU POSADZKI PARTERU) MARMOLIT,
Sciany parteru z zewnatrz tynkowane tynkiem mineralnym, malowane farba akrylowa.



POKRYCIE DACHU - PAPATERMOZGRZEWALNA

OBROBKA DACHU - OBEJMUJE ONA OBROBKE KOMINA, WEAZU DACHOWEGO, , ORYNNOWANIE. ZASTOSOWAC
OBROBKI SYSTEMOWE LUB WYKONAC INDYWIDUALNIE Z BLACHY STALOWE) POWLEKANE)

Uwagal

WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAtY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE MUSZA POSIADAC ATESTY SWIADECTWO
ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W PLACOGWKACH TEGO
TYPU.

2.4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

INSTALACIA WODOCIAGOWA ZAPROJEKTOWANA Z RUR PP. INSTALACIE WODY OBEJMULJA INSTALACIE WODY
ZIMNEJ, CIEPtE) WYKONANEJ WG SYSTEMU AQUATHERM LUB ROWNOWAZNEGO. WODA CIEPtA DOSTARCZANA
BEDZIE Z KOTtA GAZOWEGO.

PRZYtACZ WODOCIAGOWY ORAZ INSTALACJE ZAPROJEKTOWAC Z UWZGLEDNIENIEM HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH O SREDNICY 25.
KANALIZACIE SANITARNA ZAPROJEKTOWANO Z RUR PVC. INSTALACIA TRADYCYINA, GRAWITACYINA,
ODPOWIETRZENIE PIONOW KANALIZACYJNYCH RURAMI WYWIEWNYMI WYPROWADZONYMI PONAD DACH
BUDYNKU. SCIEKI ODPROWADZONE BEDA DO ZBIORNIKA. ZAPROJEKTOWAC PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNE]

Ogrzewanie CO w oparciu o piece gazowe w kazdym mieszkaniu zasilane z zewnetrznego,
podziemnego zbiornika na gaz ptynny. PRZEWODY CO. - PROJEKTOWANE PIONY | PODEJSCIA POD
GRZEJNIKI NALEZY ZAPROJEKTOWAC | WYKONAC Z RUR PE. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC POD POSADZKA ORAZ
W BRUZDACH SCIENNYCH W 1ZOLACJI PE. PRZY PRZEJSCIU PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE RUROCIAGI NALEZY
PROWADZIC W TULEJACH OCHRONNYCH. GRZEINIKI - JAKO ELEMENTY GRZEJNE ZASTOSOWAC GRZEINIKI Z
POJEDYNCZA LUB PODWOINA PLYTA GRZEWCZA.

INSTALACJE ELEKTRYCZNA - ZAPROJEKTOWAC PRZEWODAMI DY UtOZONYMI W RURACH KARBOWANYCH LEKKICH
POD TYNKIEM. JAKO SRODEK OCHRONY OD PORAZEN ZASTOSOWAC "SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA". W KAZDYM
POKOJU MIESZKALNYM ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA LICZBE WYPROWADZEN ELEKTRYCZNYCH, NA KORYTARZACH |
KLATKACH SCHODOWYCH ZAPEWNIC INSTALACJE OSWIETLENIA ZASTEPCZEGO. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE:

DLA OBIEKTU NALEZY PRZEWIDZIEC MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH:

ROZDZIELNICA GEOWNA: SZAFA W OBUDOWIE METALOWEJ, ROZDZIELNICA RG POWINNA ZAWIERAC:

POLE ZASILAJACE: WYtACZNIK Z CEWKA WYBIJAKOWA DLA STEROWANIA WYLACZNIKA P. POZ. OBIEKTU, DOBRANY
DO PRADU OBCIAZENIA,

POLE ZABEZPIECZEN PRZEPIECIOWYCH TYPU ,,B",

- POLE POMIARU NAPIEC | PRADOW FAZOWYCH Z SYGNALIZACJA OPTYCZNA NAPIEC FAZOWYCH,

POLE ODPLYWOWE DLA WLZ-TOW | TABLIC PIETROWYCH Z ZABEZPIECZENIAMI TYPU ROZtACZNIK BEZPIECZNIKOWY |
ROZDZIELNIA RS,

ZALEZNIE OD WARUNKOW ZASILANIA

ZALECA SIE OBUDOWE Z IP-43 ZAMYKANA NA ZAMEK Z KLUCZEM.

APARATY WEWNATRZ ROZDZIELNICY MONTOWANE NA SZYNACH EURO. OKABLOWANIE

WEWNETRZNE GIETKA LINKA MIEDZIANA.

ROZDZIELNICE KONDYGNACYINE | ROZDZIELNIA RS

DLA ROZDZIALU ENERGII NALEZY PRZEWIDZIEC DLA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACI! ROZDZIELNICE



KONDYGNACYINE (PARTER, PIETRO | [ I1).
TABLICE WYKONAC JAKO PODTYNKOWE WE WNEKACH W SCIANIE W SRODKOWEJ CZESCI OBIEKTU NA KLATCE
SCHODOWEIJ. KLASA ODPORNOSCI II. STOPIEN OCHRONY IP 43.
PRZEWIDZIEC POLA:
ZASILAJACE + ZABEZPIECZENIE PRZEPIECIOWE TYPU ,,C"
SEKCIE ODPLYWOWE, NA KAZDEJ ODPOWIEDNIO DOBRANEJ WYtACZNIK PRZECIWPORAZENIOWY
W SEKCJACH OBWODY ODPLYWOWE Z ZABEZPIECZENIEM W ZALEZNOSCI OD RODZAJU ODBIORNIKA:

W ROZLACZNIKI BEZPIECZNIKOWE

WYLACZNIKI ROZDZIALtOWO- PRADOWE TYPU S

AGREGATY ROZDZIELCZE | STEROWNICZE W ZALEZNOSCI OD FUNKCJI ODBIORNIKA W ROZDZIELNICACH
POZOSTAWIC OKOtO 30% WOLNEGO MIEJSCA DO DALSZEGO DOPOSAZENIA. TABLICE ZAMYKANE NA ZAMEK Z
KLUCZEM. ROZDZIELNICA RS- PKT. 1.5. DLA TABLIC KONDYGNACYINYCH WYKONAC WLZ-TY PRZEWODAMI |
KABLAMI 5- ZYLtOWYMI, MIEDZIANYMI. DOBOR PRZEWODOW WG OBCIAZENIA Z ZAPASEM 30%. PRZEWODY
UKELADAC W CIAGACH PIONOWYCH, W SZACHCIE KABLOWYM W KORYCIE KABLOWYM. WSZYSTKIE INSTALACIE
ODBIORCZE W SYSTEMIE TN-S. PRZEWODY MIEDZIANE PROWADZONE W RURACH INSTALACYJNYCH W RL, P/T.W
POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH, POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH. GNIAZDA WTYKOWE PT H=0,3M 0D
POSADZKI W POMIESZCZENIACH: KUCHNI, WC, tAZIENEK. GNIAZDA WTYKOWE | OSPRZET SZCZELNY IP 44 (MIN)
P/T. WYSOKOSE MONTAZU WG. TECHNOLOGII | FUNKCJI ODBIORNIKA. WSZYSTKIE GNIAZDA MONTOWAC DO
PUSZEK ZA POMOCA WKRETOW. W POMIESZCZENIACH WYPOSAZONYCH W OKEADZINY SCIENNE (GLAZURA)
ODCINKI PIONOWE INSTALACII WYKONAC W RURKACH RB PT. PRZY UMYWALKACH STOSOWAC PO ZEWNETRZNEJ
SCIANIE MONTAZ GNIAZD WTYKOWYCH. PRZEWIDZIEC DOSC GESTA SIEC GNIAZD W POMIESZCZENIACH, ZAS DLA
ODBIORNIKOW W KUCHNI, ODDZIELNE OBWODY ZASILAJACE.

W OBIEKCIE NALEZY WYKONAC NASTEPUJACE RODZAJE OSWIETLENIA: -PODSTAWOWE

AWARYINE

EWAKUACYINE

NOCNE DLA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

NATEZENIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WYKONAC ZGODNIE Z PN-EN
12461-1: 2004 ORAZ UZGODNIENIAMI Z UZYTKOWNIKIEM, POWINNO ONO WYNOSIC:

KOMUNIKACJA, GOSPOD.  100Lx (w MocY 50Lx)

-POKOJE 200Lx

KUCHNIA 5001x

£AZIENKI, WC 200Lx

ZALECA SIE, ABY WSKAZNIK ODDAWANIA BARW ZRODEL $WIATEA
- RA> 80. NALEZY STOSOWAC OPRAWY OSWIETLENIOWE WIESZAKOWE, NASUFITOWE WBUDOWANE W
SUFIT. ZYRANDOLE WG ZALECEN ARCHITEKTA ORAZ KINKIETY.
STEROWANIE OSWIETLENIEM: MIEJSCOWE, PRZYCISKI Z WYtACZNIKIEM BISTABILNYM (KOMUNIKACIA) ORAZ
SCHODOWY. PROJEKT TECHNICZNY POWINIEN ZAWIERAC WYLICZENIA RYSUNKI | WYKRESY OSWIETLENIA
POMIESZCZEN Z UWZGLEDNIENIEM ZAPROJEKTOWANYCH OPRACOWAN | OSPRZETU. W POMIESZCZENIACH
WILGOTNYCH- OPRAWY | OSPRZET SZCZELNY (IP 44- MIN). INSTALACIE PROWADZIC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI Z
ZvtA PE P/T. OPRAWY | ZRODEA SWIATEA: ZAROWE, FLUOROSCENCYJNE, DOWNLIGHT, SWIETLOWKI
KOMPAKTOWE | OPRAWY LED. W ZALEZNOSCI OD ZALECEN ARCHITEKTA WNETRZ | UZYTKOWNIKA.
INSTALACJE UZIEMIAJACA, WYROWNAWCZA | ODGROMOWANIE. W OBIEKCIE NALEZY WYKONAC INSTALACIE
UZIEMIAJACA | WYROWNAWCZA. Z INSTALACJA UZIEMIAJACA POLACZYC WSZYSTKIE METALOWE INSTALACIE
BUDYNKU, SZYNA GSZU W ROZDZIELNI RG. METALOWE KONSTRUKCJE | OBUDOWY URZADZEN | INSTALACII
POLACZYC Z INSTALACIA WYROWNAWCZA W POMIESZCZENIACH KUCHNI | tAZIENEK. WSZYSTKIE KOtKI METALOWE
GNIAZD WTYKOWYCH POtACZYC Z PRZEWODEM PE W TABLICY ROZDZIELCZEJ. INSTALACIA MA SPEENIAC WYMOGI
NOWEJ NORMY PN-EN-62305.
INSTALACIE PRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA. W ROZDZIELNICACH NALEZY ZASTOSOWAC OCHRONE



PRZEPIECIOWA:
W ROZDZIELNICY RG TYPU ,,B"

W ROZDZIELNICY RS | KONDYGNACYJNYCH TYPU ,,C"

JAKO OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA NALEZY ZASTOSOWAC:

PODSTAWOWA- IZOLACJA OCHRONNA

DODATKOWA- SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA | WY£ACZNIKI ROZNICOWO PRADOWE. INSTALACIA MA SPEENIAC
WARUNKI PN-HD 60364-4-41:2007

INSTALACIE WYLACZNIKA P. POZ. PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU NALEZY UMIESCIC GEOWNY WYLACZNIK P. POZ. WE
WNECE Z SZYBKA POtACZONY PRZEWODEM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ PH-90 zZ CEWKA WYBIJAKOWA GEOWNEGO
WYLACZNIKA ZASILANIA ROZDZIELNICY RG.

KLasa PH waG. PN-EN50200.

CAt0SC ROBOT WYKONAC WG. PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO, PN | AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW. PO ZAKONCZENIU ROBOT WYKONAC WSZYSTKIE NIEZBEDNE PROBY MONTAZOWE, BADANIA |
POMIARY:

REZYSTANCII IZOLACII,

IMPEDANCII PETLI ZWARCIOWYCH* SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA,

DZIALANIE WY£ACZNIKOW ROZNICOWO- PRADOWYCH,

REZYSTANCJI UZIEMIENIA,

NATEZENIA OSWIETLENIA.

SKOMPLETOWAC | PRZEKAZAC WSZYSTKIE ATESTY, CERTYFIKATY | SWIADECTWA DLA MONTOWANYCH URZADZEN,
APARATOW | INSTALACII. WYKONAC DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBJAC WSZYSTKIE KONDYGNACIE BUDYNKU. ZASTOSOWAC - ADRESOWALNY
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Z LINIAMI DOZOROWYMI W UKLADZIE PETLI ZAMKNIETYCH ORAZ Z ZASTOSOWANIEM
CZUJEK PRZEWODOWYCH DOR-4043 | BEZPRZEWODOWYCH DUR-4047 z ADAPTERAMI ACR-4001. WSZYSTKIE
ELEMENTY LINIl DOZOROWEJ SA WYPOSAZONE W INDYWIDUALNE IZOLATORY ZWARC. CAtA CZES¢
ZABEZPIECZANEGO BUDYNKU NALEZY TRAKTOWAC JAKO JEDNA STREFE POZAROWA.

WENTYLACJE GRAWITACYJNA - PRZEWODY WENTYLACYINE WYKONANE ZA POMOCA TYPOWYCH KSZTAtTEK WENTYLACYJNYCH
MUROWANYCH TYPU SCHIEDEL ZAPEWNIC ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH KLAPAMI DYMOWYMI. W POMIESZCZENIACH
LAZIENEK WENTYLACIE GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE.

2.5. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

OBIEKT NALEZY ZAPROJEKTOWAC W SPOSOB UMOZLIWIAJACY KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE ZGODNIE
Z PRZEDSTAWIONA KONCEPCIA. PRZED WEISCIEM ZAPEWNIC PODEST UMOZLIWIAJACY SWOBODNE MANEWROWANIE WOZKIEM
INWALIDZKIM. WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM Z TWARDEJ GUMY LUB RUSZTU METALOWEGO POWINNA BYE UMIESZCZONA W
POZIOMIE POSADZKI. NA CIAGACH KOMUNIKACYINYCH NIE POWINNO BYC SCHODOW, PROGOW ANI KRAWEZNIKOW.

2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYKONAWCA ZAPROJEKTUJE | WYKONA ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ZIELEN, ALEJKI, PARKING, PLAC ZABAW ORAZ
ELEMENTY TOWARZYSZACE WG KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI ).

2.7. WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC
DOKUMENTACIE TECHNICZNA PEENO BRANZOWA (PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH,



BADANIA GEOLOGICZNE, INWENTARYZACIE POWYKONAWCZA SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI| ENERGETYCZNEJ ORAZ INNE
NIEZBEDNE DO DOPUSZCZENIA OBIEKTU DO UZYTKOWANIA), ORAZ UZYSKAC WYMAGANE PRAWEM POZWOLENIA NA ICH
REALIZACIE.

PONADTO NALEZY OPRACOWAE HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY PRZED PODPISANIEM UMOWY NA REALIZACIE
ZADANIA.

W /W DOKUMENTACIE MUSZA SPEENIAC WYMAGANIA (NIZE) WYMIENIONYCH) AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH NORM, A
ZASTOSOWANE MATERIALY DO ICH REALIZACII POSIADAC ATESTY | CERTYFIKATY DOPUSZCZENIOWE DO STOSOWANIA NA RYNKU
POLSKIM.

ZAMAWIAJACY WINIEN UZYSKAC WYMAGANE PRAWEM POZWOLENIA NA REALIZACIE TYCH PRAC, KTORE ZEZWOLEN WYMAGAJA.

2.8. WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJ|

WSZYSTKIE REALIZOWANE PRACE OBJETE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA BEDA NADZOROWANE | ODBIERANE PRZEZ INSPEKTOROW
NADZORU REPREZENTUJACEGO ZAMAWIAJACEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. NA REALIZACIE ZADANIA NALEZY ZAPEWNIC NADZOR AUTORSKI SKEADAJACY SIE Z WIELOBRANZOWYCH
PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH PROJEKT BUDOWLANY ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY. PROWADZENIE ROBOT, ICH NADZOR |
ODBIOR MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA OKRESLONE PRAWEM BUDOWLANYM.

2.9. WYPOSAZENIE

NALEZY WYPOSAZYC BUDYNEK W WYPOSAZENIE OKRESLONE W ROZPORZADZENIU

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

( w fazience: umywalka, sedes, prysznic) w kuchni kuchnia gazowa i zlewozmywak)

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

uZyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu —

w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jakosc wykonania i
doktadnos¢ prac,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Zakres i tres$¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu oraz
stopnia skomplikowania robét budowlanych (art. 34 ust. 2), zawarto$¢ projektu budowlanego zgodna z
art. 34 ust. 3.

art. 34 ust. 3. Projekt budowlany powinien zawieraé:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie, obejmujacy: okreélenie
granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i ukfady istniejacych i projektowanych obiektéw
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw, uktad
komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i
wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw
sasiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkcje, forme i konstrukcje obiektu budowlanego,
jego charakterystyke energetycznj i ekologiczna oraz proponowane niezbedne rozwigzania techniczne, a
takze materiatowe, ukazujace zasady nawigzania do otoczenia, a w stosunku do obiektéw budowlanych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - réwniez opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej, oswiadczenie wtasciwego



zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych;

5) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z péin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. poz. 463).

Opracowano na bazie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). na
podstawie art.31 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (t.j. Dz. U.z 2015 r.
poz. 2164).

Zataczniki:

Koncepcja projektowa,

kopia mapy zasadniczej,

kopia mapy ewidencyjnej,

Wypis z ewidencji gruntéw,

Decyzja o warunkach zabudowy,

warunki przytaczenia obiektu do sieci wodociggowej
o$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej,
os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane;

dokumentacja fotograficzna












