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PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUD.DWORU DLA

POTRZEB CENTRUM OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNEGO

WRAZ Z ZAGOSP. PARKU DWORSKIEGO, BUD. S...

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUD.DWORU DLA POTRZEB CENTRUM OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNEGO WRAZ Z 

ZAGOSP. PARKU DWORSKIEGO, BUD. SCENY LETNIEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY W PRZEPIÓROWIE GM. IWANISKA-DWÓR 

ROBOTY BUD.

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

3+21+7+5 = 36,000000

Ogółem: 36,00 szt 36,00

1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

1,2*2,16*1,73*2,6+1,48*2,1 = 14,766816

1,2*2,0*6 = 14,400000

Ogółem: 29,17 m2 29,17

1.3 KNR 401/354/11 Analogia : Rozbiórka schodów drewnianych z piwnic na parter wsp do R=2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 3,20

1.4 KNR 1901/701/5 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa cementowo-wapienna, do 5˙m2,

piwnice-ściany 2,5*(4,65*6+3,15*2+1,55*2+3,2*2) = 109,250000

parter01 3,1*(4,8+6,29)*2 = 68,758000

02+03+03+05 3,1*(9,2+4,15+2,44)*2 = 97,898000

06+07+08 3,1*(9,2+6,36)*2 = 96,472000

09 3,1*(4,83+5,93)*2 = 66,712000

010+011+012+013 3,1*(5,6+9,8)*2+3,1*(5,31+2,38)*2 = 143,158000

014 3,1*(3,63+5,31)*2 = 55,428000

015 3,1*(5,20+3,74)*2 = 55,428000

Ogółem: 693,10 m2 693,10

1.5 KNR 401/212/2 Analogia:Roboty rozbiórkowe,-warstwy posadzek  wsp. do R=0,3-piwnice

R= 0,300   M= 1,000   S= 1,000

piwnice 39,52*0,20 = 7,904000

Ogółem: 7,90 m3 7,90

1.6 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust

parter 4,63*6,29+4,15*9,2+6,36*9,2+6,36*4,83+5,3*9,8+5,27* 

2,38+5,20*3,74+9,75*3,70 = 276,539100

Ogółem: 276,5 m2 276,5

1.7 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

(276,5/0,8)+1 = 346,625000

Ogółem: 346,63 m 346,63

1.8 KNR 401/429/1 Rozbiórki izolacji, na stropach, z polepy z gliny z sieczką gr.5cm+papa wsp. do R=2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

parter 276,5 = 276,500000

poddasze+strych 24,8*11,40+5,20*10,40 = 336,800000

Ogółem: 613,3 m2 613,3

1.9 KNR 401/351/3 Rozebranie stropów, płaskich Kleina, żeberkowych

5,20*10,60 = 55,120000

Ogółem: 55,12 m2 55,12

1.10 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe na poddaszu i strychu

24,8*11,40+5,20*10,40 = 336,800000

Ogółem: 336,800 m2 336,800

1.11 KNR 401/429/1 Rozbiórki izolacji, na stropach, z polepy z gliny z sieczką gr.5cm+papa wsp. do R=2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

parter 276,5 = 276,500000

poddasze+strych 24,8*11,40+5,20*10,40 = 336,800000

Ogółem: 613,3 m2 613,3

1.12 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 336,80

1.13 KNR 401/429/7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300˙cm2

336,8/1,1 = 306,181818

Ogółem: 306,18 m 306,18

1.14 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm-schody zewnetrzne

od strony tarasu 0,25*3,5*2,0+0,8*0,3*2,0 = 2,230000

do przybudówki 5,0*0,25*2,0+0,8*0,3*2,0 = 2,980000

Ogółem: 5,21 m3 5,21

1.15 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

filarki pod legarami -pod posadzki parter 0,25*0,25*0,6*(6*3)*3*0 = 0,000000

0,25*0,25*0,6*(5*3)*2*0 = 0,000000

ściany pod werandami 0,3*0,7*(3,1+3,0+2,2)*2*4*0 = 0,000000

0,3*0,7*(3,0*2+3,1)*2*4*0 = 0,000000

schody zewnętrzne 0,3*0,7*((4,5*2+2,3*2)*2+(3,8*2+4,8*2)+(2,3*2+4,5*2))*0 = 0,000000

0,3*0,16*(1,7*5+3,7*4+1,7*5+2,0*2)*0+0,15*(1,7*1,5*2+ 

3,7*1,3+2,0*0,5)*0 = 0,000000

0,3*2,0*1,0*0 = 0,000000

piwnice 1,0*1,1*2,2 = 2,420000

parter 0,3*1,45*3,1+0,6*1,1*2,0 = 2,668500

0,6*1,4*2,0+0,6*1,21*2,0 = 3,132000

słupki pod legary 0,25*0,25*0,3*742,1/1,6 = 8,696484

Ogółem: 16,92 m3 16,92

1.16 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

piwnica 2,5*(3,2+1,15*3+4,1+0,85*3) = 33,250000
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parter 3,1*(9,8+4,0*3+4,8+3,2+6,0+4,8) = 125,860000

Ogółem: 159,11 m2 159,11

1.17 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych z drzwiami

piętro z drzwiami 3,02*(1,05*2+1,17+1,4+0,8+2,55+1,8+2,63+1,55+2,03)*2 = 96,821200

Ogółem: 96,82 m2 96,82

1.18 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust

parter 4,63*6,29+4,15*9,2+6,36*9,2+6,36*4,83+5,3*9,8+5,27* 

2,38+5,20*3,74+9,75*3,70 = 276,539100

Ogółem: 276,5 m2 276,5

1.19 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

(276,5/0,8)+1 = 346,625000

Ogółem: 346,63 m 346,63

1.20 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe+ślepy pułap z listwami dystansowymi na wpust- krotność 2

parter 4,63*6,29+4,15*9,2+6,36*9,2+6,36*4,83+5,3*9,8+5,27* 

2,38+5,20*3,74+9,75*3,70 = 276,539100

Ogółem: 276,5 m2 276,5

1.21 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

706,47 = 706,470000

Ogółem: 706,47 m2 706,47

1.22 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

123,4 = 123,400000

Ogółem: 123,40 m 123,40

1.23 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

54,8 = 54,800000

Ogółem: 54,80 m 54,80

1.24 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

120,19 = 120,190000

Ogółem: 120,19 m2 120,19

1.25 KNR 1901/425/4 Rozebranie deskowania połaci dachu, nachylenie do 85˙% m2 706,47

1.26 KNR 401/430/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe wieszarowe m2 706,49

1.27 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

10,5*0,5*1,3*3*0,3 = 6,142500

6,5*0,6*1,44*0,3 = 1,684800

Ogółem: 7,83 m3 7,83

1.28 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruzu+utylizacja-10km

6*2,0*0,05+23,17*0,05+3,2*1,2*0,1+693,1*0,02+7,9+ 

276,5*0,03+346,63*0,06*0,1 = 34,279280

613,3*0,05+55,12*0,15+55,12*0,15+336,80*0,04+613,6* 

0,1+336,8*0,025 = 130,453000

5,21+16,92+159,11*0,12+94,82*0,12 = 52,601600

276,5*0,04+346,63*0,06+276,5*0,04+(706,47+123,4+ 

54,8+120,19)*0,005 = 47,942100

706,47*0,1 = 70,647000

Ogółem: 335,92 m3 335,92

1.29 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) m3 335,92

2 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE PODBICIE FUNDAMENTÓW rys 5K

2.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt 

kategorii III

pod nową ławę 1,5*(1,0+0,6+1,0)*6,3 = 24,570000

pod podbicie fundamentów wewnętrznych 

dwustronnie+wykop  spod fundamentu

 

1,20*(1,0+1,0)*4,8*2+0,8*0,6*4,8*2 = 27,648000

pod podbicie  fundamentów zewnętrznych 

dwustronnie+wykop  spod fundamentu

 

1,20*(1,0+1,0)*(5,7*2+11,5)+0,8*0,6*(5,7*2+11,5) = 65,952000

pod podbicie fundamentu wewnętrznego jednostronne 

+wykop  spod fundamentu

 

1,20*1,0*(3,1+1,6+3,2)+0,6*0,6*12,50 = 13,980000

Ogółem: 132,15 m3 132,15

2.2 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

132,15-23,68 = 108,470000

Ogółem: 108,47 m3 108,47

2.3 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III-10km

4,85+1,50+15,61+34,3*0,05 = 23,675000

Ogółem: 23,68 m3 23,68

2.4 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 23,68

2.5 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15

0,1*0,8*6,26 = 0,500800

0,1*1,0*(5,2*2+5,8*2+11,5) = 3,350000

0,1*0,8*12,5 = 1,000000

Ogółem: 4,85 m3 4,85

2.6 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, beton podawany pompą B25

Ł-1 0,4*0,6*6,26 = 1,502400

Ogółem: 1,50 m3 1,50

2.7 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

(13,4+28,6)/1000 = 0,042000

Ogółem: 0,04 t 0,04

2.8 KNR 508/803/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w kamieniu średnicy 12˙mm dł. zakotwienia 30cm wsp. doR=3

R= 3,000   M= 1,000   S= 1,000 szt 8

2.9 KNR 1901/639/1 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

(0,8*0,3*2)*4,8*2+(0,8+0,3*2)*(5,7*2+11,5)+(0,6+0,3)*12,5 = 47,918000

Ogółem: 47,92 m2 47,92

2.10 KNR 1901/203/17 Podbijanie istniejacych fundamentów betonem,  szerokość do 0,8˙m, transport betonu taczkami, japonkami C20/25( B25)+szalunek
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0,8*0,455*5,2*2 = 3,785600

0,8*0,455*(5,8*2+11,50) = 8,408400

0,6*0,455*12,5 = 3,412500

Ogółem: 15,61 m3 15,61

2.11 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M10 między istniejącym fundamentem a podbiciem, z zaprawy cementowej 

grubości 20˙mm, zatarte na gładko-5cm

0,8*(5,2*2+5,8*2+11,5) = 26,800000

0,6*12,5 = 7,500000

Ogółem: 34,30 m2 34,30

2.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze  dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm-3cm m2 34,30

2.13 Kalkulacja własna: Zszycie rys na elewacjach budynku w technologii ściągów w bruzdach o gł. 3,5do7cm  prętami spiralnymi ze 

stali austenicznej fi8mm  z wypełnieniem pistoletem iniekcyjnym zaprawy systemowej wg rys.14K mb 20

3 Element IZOLACJA POZIOMA-INIEKCJA  ORAZ PIONOWA wg  rys. 13K

3.1 KNR 40/206/6 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z  kamienia, mur grubości 45-50˙cm 

dwustronna dwurzedowa wg rys 13K

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500

ściany zewnetrzne 4,7*2*2+11,5+3,5+1,5+3,2 = 38,500000

Ogółem: 38,50 m 38,50

3.2 KNR 40/206/6 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z  kamienia, mur grubości 50˙cm 

jednostronnej dwurzędowej wg rys 13K

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500

ściany wewnetrzne 4,7*2 = 9,400000

Ogółem: 9,40 m 9,40

3.3 KNR 40/206/10 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z  kamienia, mur grubości 70˙cm 

jednostronnej dwurzędowej w poziomie parteru

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500

ściany  zewnetrzne dworu 26,0+2,0*2+0,6+11,4+1,5+1,8+2,0+25,0+1,5*4+0,6 = 78,900000

ściana wewnętrzna dworu/przybudówką 10,4-0,33 = 10,070000

Ogółem: 88,97 m 88,97

3.4 KNR 40/206/8 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z kamienia , mur grubości 60˙cm 

jednostronna dwurzędowa na poziomie parteru

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500

ściany wewnętrzne dworu 9,1+4,63+9,8 = 23,530000

6,26*2+4,8*2 = 22,120000

Ogółem: 45,65 m 45,65

3.5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach piwnic z usunięciem hydroizolacji

dobudówka (2,2+1,2)/2*11,50+2,2*5,7+1,2*5,7 = 38,930000

dwór 1,2*(0,6+26,3+4,5*2) = 43,080000

(1,5+1,2)/2*12,5 = 16,875000

1,2*(25,0+1,3+2,5+2,2+1,3+1,5+1,5+2,0) = 44,760000

Ogółem: 143,65 m2 143,65

3.6 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni muru przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2

143,97 = 143,970000

Ogółem: 143,97 m2 143,97

3.7 KNR 401/710/3 (1) Uzupełnienie tynków tynkiem wyrównawczym systemowym m2 143,97

3.8 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno:Gruntowanie  emulsyjną  jednego systemu m2 143,97

3.9 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne jednego systemu m2 143,97

3.10 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne jednego systemu m2 143,97

3.11 KNR 202/617/6 (1) Analogia: Wykonanie fasety  uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundament/ściana ze szpachlówki systemowej 

uszczelniającej

31,5*2+17,5*2+1,5*4+2,5+2,2+1,4 = 110,100000

Ogółem: 110,10 m 110,10

3.12 KNR 40/108/2 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej matą ochronną folia kubełkowa z listwą w strefie powłok izolacyjnych m2 143,97

4 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE STROP NAD PIWNICĄ

4.1 KNR 401/337/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z kamienia i cegieł na zaprawie j, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

5,3*6+(3,6+2,1+3,6)*2 = 50,400000

Ogółem: 50,40 m 50,40

4.2 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C120 w bruzdach z mocowaniem kotwani M10 co50cm (95szt)

Ceownik 120 (5,05+25,55+7,0+3,7+3,35+2,1+0,7)*1,018 = 48,304100

kotwy M10 sz t95

Ogółem: 48,30 m 48,30

4.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M10  z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-poduszki

(0,2+0,12+0,2)*48,30 = 25,116000

Ogółem: 25,12 m2 25,12

4.4 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą C20/25 (B25) gr12cm

5,0*(3,7+2,0+3,6) = 46,500000

Ogółem: 46,50 m2 46,50

4.5 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą C20/25 (B25) m2 46,50

4.6 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

826,3/1000 = 0,826300

Ogółem: 0,83 t 0,83

5 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE STROP NAD PARTEREM

5.1 KNR 401/337/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z kamienia na zaprawie , głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

8,84+105,12+49,36+5,04 = 168,360000

Ogółem: 168,36 m 168,36

5.2 KNR 202/210/5 (2) Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą C20/25  B25

W2.1 0,25*0,25*8,84 = 0,552500

W2.2 0,3*0,24*105,12 = 7,568640

Ogółem: 8,12 m3 8,12
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5.3 KNR 202/210/4 (2) Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą  C20/25  B25

W2.3 0,49*0,24*49,36 = 5,804736

W2.4 0,45*0,24*5,04 = 0,544320

Ogółem: 6,35 m3 6,35

5.4 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

1273,1/1000 = 1,273100

Ogółem: 1,27 t 1,27

5.5 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą C20/25 (B25) gr24cm

9,7*12,30+6,0*14,4+10,20*12,30+5,6*11,40 = 395,010000

-2,8*3,8 = -10,640000

Ogółem: 384,37 m2 384,37

5.6 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą C20/25 (B25) m2 384,37

5.7 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

7654,7/1000 = 7,654700

Ogółem: 7,65 t 7,65

5.8 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

14,1*0,2*0,15 = 0,423000

Ogółem: 0,42 m3 0,42

5.9 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C160˙mm

NS3.1.1+śruby M12 1,7*2 = 3,400000

NS 2.3.1+śruby M12 2,0*2 = 4,000000

NS2.3.2+śruby M12 1,9*2 = 3,800000

NS 2.3.3+ śruby M12 1,45*2 = 2,900000

Ogółem: 14,10 m 14,10

5.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M10  z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-poduszki

(0,2+0,15+0,2)*14,1 = 7,755000

Ogółem: 7,76 m2 7,76

5.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych N/150

1,50 = 1,500000

Ogółem: 1,500 m 1,500

5.12 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych dla scian działowych szer 11,5cm

NP1 1,6*1 = 1,600000

NP2 1,25*5 = 6,250000

NP3 1,15*3 = 3,450000

Ogółem: 11,30 m 11,30

5.13 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży  pręt spiralny  fi 12 stal AISI 304

NS3.3.2 2,06*4 = 8,240000

Ogółem: 8,24 m 8,24

6 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE SCHODY WEWNĘTRZNE K1 rys. 9K

6.1 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii III

pod schody 0,8*(0,25+1,0*2)*1,1 = 1,980000

Ogółem: 1,98 m3 1,98

6.2 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15

0,1*0,4*1,4 = 0,056000

Ogółem: 0,06 m3 0,06

6.3 KNR 202/218/1 (2) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą C20/25

ława 0,2*1,0*1,35 = 0,270000

bieg 0,14*3,8*1,35+0,14*2,6*1,35 = 1,209600

stopnie 1/2*0,175*0,25*1,35*(13+9) = 0,649688

płyta 0,14*1,35*3,0 = 0,567000

Ogółem: 2,70 m3 2,70

6.4 KNR 202/218/7 (2) Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą C20/25

0,24*0,16*(3,0+1,35) = 0,167040

Ogółem: 0,17 m3 0,17

6.5 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 

1˙warstwa

1,0+(0,2+1,35)*2 = 4,100000

Ogółem: 4,10 m2 4,10

6.6 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za

każdą następną warstwę m2 4,10

6.7 KNR 401/337/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z kamienia i cegieł na zaprawie j, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

1,35 = 1,350000

Ogółem: 1,35 m 1,35

6.8 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C140 w bruzdach z mocowaniem kotwani M10 co50cm

Ceownik 140 +kotwy M10 1,35 = 1,350000

Ogółem: 1,35 m 1,35

6.9 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M10  z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-poduszki

(0,2+0,12+0,2)*1,35 = 0,702000

Ogółem: 0,7 m2 0,7

6.10 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

8-12mm (65,3+309,8)/1000 = 0,375100

Ogółem: 0,375 t 0,375

6.11 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe

48,8/1000 = 0,048800

Ogółem: 0,05 t 0,05

7 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE PŁYTA ŻELBETOWA TARASU+ SCHODY ZEWNĘTRZNE  rys. 10K

7.1 KNR 401/211/3 Skucie  warstw posadzkowych oraz podłóż głębokość do 5˙cm, na tarasie

42,01*0,8 = 33,608000

Ogółem: 33,61 m2 33,61

7.2 Kalkulacja własna: Zabezpieczenie odkutego zbrojenia preparatami z wykonaniem warstwy szczepnej i wypełniającej kpl 1,00

7.3 KNR 401/337/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z kamienia i cegieł na zaprawie j, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły
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pod montaż C120 i140 2,2+8,7+1,8+3,6 = 16,300000

Ogółem: 16,30 m 16,30

7.4 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C140/C120 w bruzdach z mocowaniem kotwani M10 co50cm  (33szt)

Ceownik 140 +kotwy M10 1,8+3,6 = 5,400000

ceownik 120+kotwy M10 2,2+8,7 = 10,900000

Ogółem: 16,30 m 16,30

7.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M10  z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-poduszki

(0,2+0,12+0,2)*16,30 = 8,476000

Ogółem: 8,5 m2 8,5

7.6 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii III

pod sciany SCF1 1,325*(0,30+1,0*2)*(2,8+5,6+2,5*2+2,0) = 46,931500

Ogółem: 46,93 m3 46,93

7.7 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15

0,1*0,45*(2,9+5,7+2,6*2+2,0) = 0,711000

0,1*0,8*0,8*2 = 0,128000

Ogółem: 0,84 m3 0,84

7.8 KNR 202/207/1 (2) Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą C20/25 (B25) gr25cm

SCF-1 1,125*2,0 = 2,250000

2,35*(5,6+3,2) = 20,680000

(1,125+2,35)/2*2,5*2 = 8,687500

Ogółem: 31,62 m2 31,62

7.9 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą C20/25 (B25) m2 31,62

7.10 KNR 202/218/1 (2) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą C20/25

bieg 0,14*3,2*2,0 = 0,896000

stopnie 1/2*0,15*0,30*2,0*10 = 0,450000

Ogółem: 1,35 m3 1,35

7.11 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa

1,325*(2,8+5,6+2,5*2+2,0)*2 = 40,810000

1,2*0,4*4*2 = 3,840000

Ogółem: 44,65 m2 44,65

7.12 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za 

każdą następną warstwę m2 44,65

7.13 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą C20/25 (B25) gr(12cm+14)/2=13cm 

średnio

42,01 = 42,010000

Ogółem: 42,01 m2 42,01

7.14 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą C20/25 (B25) m2 42,01

7.15 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

8+10+12mm (312,9+3,5+918,4)/1000 = 1,234800

Ogółem: 1,235 t 1,235

7.16 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe

48,8/1000 = 0,048800

Ogółem: 0,05 t 0,05

7.17 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami

0,6*0,6*0,4*2 = 0,288000

Ogółem: 0,29 m3 0,29

7.18 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

0,4*0,4*0,8*2 = 0,256000

Ogółem: 0,26 m3 0,26

7.19 KNR 202/118/3 (2) Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych, wymiar: 1 1/2x1 1/2 cegła, zaprawa cementowo-wapienna

1,1*7 = 7,700000

Ogółem: 7,70 m 7,70

7.20 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

7,0*0,4*4 = 11,200000

Ogółem: 11,20 m2 11,20

7.21 KNR 202/219/5 Nakrywy słupków kopertowe o średniej grubości płyty 7˙cm-10cm z kapinosem B25 W6 F100

0,6*0,6*12 = 4,320000

Ogółem: 4,32 m2 4,32

7.22 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie siatką stalową fi4,5 oczka 10x10cm m2 4,32

7.23 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 42,01

7.24 ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2 m2 42,01

7.25 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-4cm m2 42,01

7.26 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 42,01

7.27 ORGB 202/2806/6

(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowy imitujący fakturą i kolorem piaskowiec  na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60 cm/40x80cm

cokolik 42,01*0,8*0,15 = 5,041200

posadzka 42,01 = 42,010000

Ogółem: 47,05 m2 47,05

7.28 ORGB 202/2810/5

(2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy ryflowany  imitujący fakturą i kolorem piaskowiec na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych  warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60cm

stopnie+podstopnie (0,3+0,15)*2,0*10 = 9,000000

Ogółem: 9,00 m2 9,00

7.29 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe malowane proszkowo kolor grafitowy

2,65*4+1,25+0,8+2,0+2,8*2 = 20,250000

Ogółem: 20,25 m 20,25

7.30 Kakulacja własna: Renowacja scian kamienno-ceglanych pod tarasem(oczyszczenie uzupełnienie brakującej zaprawy i materiału 

konstrukcyjnego oraz spoin)

(2,0*2+1,8)*10,0 = 58,000000

2,69*2,4*2*0,8 = 10,329600
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Ogółem: 68,33 m2 68,33

8 Element PODEST WEJŚCIOWY+SCHODY

8.1 KNR 401/211/3 Skucie  warstw posadzkowych oraz podłóż głębokość do 5˙cm, na podeście wejściowym

6,0*2,5+(4,0+2,7)/2 = 18,350000

Ogółem: 18,35 m2 18,35

8.2 Kalkulacja własna: Zabezpieczenie odkutego zbrojenia preparatami z wykonaniem warstwy szczepnej i wypełniającej kpl 1,00

8.3 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

6,0*2,5 = 15,000000

Ogółem: 15,00 m2 15,00

8.4 ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2 m2 15,0

8.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-4cm m2 15,0

8.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 15,0

8.7 ORGB 202/2806/6

(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowy imitujący fakturą i kolorem piaskowiec  na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60 cm/40x80cm

cokolik 15,0*0,8*0,15 = 1,800000

posadzka 15,0 = 15,000000

Ogółem: 16,80 m2 16,80

8.8 ORGB 202/2810/5

(2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy ryflowany  imitujący fakturą i kolorem piaskowiec na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych  warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60cm

stopnie+podstopnie (0,3+0,15)*(4,0+3,2+2,8+2,6*2) = 6,840000

Ogółem: 6,84 m2 6,84

9 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNEŚCIANY FSC2+3+ SCHODY ZEWNĘTRZNE  rys. 11+12 K

9.1 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii III

pod sciany SCF-2 2,1*(0,25+1,0*2)*5,88 = 27,783000

pod ściany SCF-3 1,23^ (0,25+1,0*2)*(3,92*2) = 12,491154

Ogółem: 40,27 m3 40,27

9.2 KNR 202/1101/7 

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

0,3*1,4*4,5 = 1,890000

Ogółem: 1,890 m3 1,890

9.3 KNR 202/1101/7 

(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym kruszywo

0,20*1,4*4,5 = 1,260000

Ogółem: 1,260 m3 1,260

9.4 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15

0,1*0,45*5,88 = 0,264600

0,1*0,45*3,92*2 = 0,352800

0,1*1,4*4,5 = 0,630000

Ogółem: 1,25 m3 1,25

9.5 KNR 202/207/1 (2) Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą C20/25 (B25) gr25cm

SCF-2 3,49*1,39+(1,91+3,49)/2*(5,88-1,39) = 16,974100

SCF-3 1,13*2,82+2,5*1,52*2 = 10,786600

(2,5+1,3)/2*2,4*2 = 9,120000

Ogółem: 36,88 m2 36,88

9.6 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą C20/25 (B25) m2 36,88

9.7 KNR 202/218/1 (2) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą C20/25

bieg 0,14*2,5*2,82+0,14*1,4*4,5 = 1,869000

stopnie 1/2*0,15*0,30*2,82*8+1/2*0,15*0,3*1,4*3 = 0,602100

Ogółem: 2,47 m3 2,47

9.8 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą C20/25 (B25) gr14cm

2,82*1,52 = 4,286400

Ogółem: 4,29 m2 4,29

9.9 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą C20/25 (B25) m2 4,29

9.10 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

10+12mm (87,6+128,7)/1000 = 0,216300

8+10+12mm (123,9+26,7+341,7)/1000 = 0,492300

Ogółem: 0,71 t 0,71

9.11 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe/poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 

1˙warstwa

1,2*(4,0*2+3,0+4,5+1,2)*2 = 40,080000

1,6*4,5+1,6*3,0 = 12,000000

Ogółem: 52,08 m2 52,08

9.12 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za 

każdą następną warstwę m2 52,08

9.13 ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

1,4*4,5 = 6,300000

Ogółem: 6,30 m2 6,30

9.14 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko-4cm

1,4*4,5 = 6,300000

1,5*3,0 = 4,500000

Ogółem: 10,80 m2 10,80

9.15 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 10,80

9.16 ORGB 202/2806/6

(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowy imitujący fakturą i kolorem piaskowiec  na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60 cm/40x80cm

cokolik 9,4*0,8*0,15 = 1,128000

posadzka 1,5*3,0+1,4*3,5 = 9,400000

Ogółem: 10,53 m2 10,53

9.17 ORGB 202/2810/5

(2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy ryflowany  imitujący fakturą i kolorem piaskowiec na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych  warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60cm

stopnie+podstopnie (0,3+0,15)*(3,0*8+1,4*3) = 12,690000

Ogółem: 12,69 m2 12,69
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9.18 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym  malowane proszkowo kolor grafitowy

1,40 = 1,400000

(1,5+3,0)*2 = 9,000000

Ogółem: 10,40 m 10,40

10 Element ROBOTY MUROWE

10.1 Kalkulacja własna: Scalenie rys w materiale konstrukcyjnym o rozwartości od 0,1 do 0,2mm-przyęto

150,0 = 150,000000

Ogółem: 150,00 m2 150,00

10.2 Kalkulacja własna: Iniekcja scalająco-wzmacniająca konstrukcje murowe-przyęto

80 = 80,000000

Ogółem: 80,00 m2 80,00

10.3 KNR 40/208/3 Uszczelnienie ścian  wewnątrznych, zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni ubytków konstrukcji murowanych  o gł. poniżej 

2cm

300 = 300,000000

Ogółem: 300,00 m2 300,00

10.4 KNR 1901/313/1 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu

1

489,09/2*0,2 = 48,909000

Ogółem: 49 miejsce 49

10.5 KNR 1901/313/2 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu

3 miejsce 20

10.6 KNR 1901/313/3 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu

5 miejsce 30

10.7 KNR 1901/313/4 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł, powierzchnia do 

0,25˙m2 miejsce 35

10.8 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

0,25*1,2*6,26 = 1,878000

Ogółem: 1,88 m3 1,88

10.9 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe/poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 

1˙warstwa

((0,4+0,6)*2+1,20*2+0,25)*6,26 = 29,109000

Ogółem: 29,11 m2 29,11

10.10 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za

każdą następną warstwę m2 29,11

10.11 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych i ścian

(0,6+0,25)*6,26 = 5,321000

Ogółem: 5,32 m2 5,32

10.12 KNR 401/304/1 (2) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

zamurowanie otworów 0,2*3,1*0,9+0,2*0,8*2,0 = 0,878000

0,2*1,1*2,0*2+0,25*1,6*2,0+0,25*1,3*2,0+0,2*2*1,6*2,0 = 3,610000

zamurowanie otworów po belkach stropowych 0,25*0,25*0,3*(3,64+6,3+9,7+9,7+6,19+6,26+9,2*2)/0,8*2 = 2,821406

przemurowanie cz. ścian pod wieńce i inne prace 0,6*0,2*(32,0*4+12,5*5) = 22,860000

Ogółem: 30,17 m3 30,17

10.13 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe-dwuciągowe

10,0 = 10,000000

Ogółem: 10,000 m 10,000

10.14 KNRW 202/127/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6˙cm-obudowa komina

10,0*(0,65+0,75)*2 = 28,000000

Ogółem: 28,00 m2 28,00

10.15 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce

6,0 = 6,000000

Ogółem: 6,000 m3 6,000

10.16 KNR 401/307/1 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły m 30

10.17 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych  (pióro i wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm

3,1*6,26 = 19,406000

Ogółem: 19,41 m2 19,41

10.18 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych  (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm

3,1*(3,67*2+2,89+3,67+9,8+6,0+3,65+0,8+5,25+5,8+4,1) = 152,830000

-(0,9*2,0*7+2,0*1,33+0,8*2,0) = -16,860000

Ogółem: 135,97 m2 135,97

10.19 KNR 14/2010/6 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 

ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101+ wełna mineralna

2,57*(14,55*2+1,31*2+0,67+4,20+0,93+1,03+1,38+3,5+ 

1,38+1,63) = 119,350800

-2,57*3,0 = -7,710000

(2,57+1,74)/2*2,91*4 = 25,084200

(2,57+1,74)*2/4*10,20*2 = 43,962000

(2,57+1,74)/2*(5,52+2,87*3) = 30,450150

(2,57+1,74)/2*(3,84+2,91*2+4,38) = 30,256200

(1,74+2,0)/2*(1,61+1,67) = 6,133600

2,0*1,2*2+2,57*1,0*2+2,57*0,9*8 = 28,444000

2,57*(1,04+1,03+0,75+0,93+1,44+1,31*2) = 20,071700

Ogółem: 296,04 m2 296,04

10.20 KNR 14/2011/6 (2) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi EI 30 na rusztach metalowych, obudowa 

słupów dwuwarstwowa, typ 100-101+wełna

2,0*0,25*4*25 = 50,000000

Ogółem: 50,00 m2 50,00

10.21 KNRW 202/127/3 Izolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz z płytek mineralnych betonu komórkowego o grubości 10˙cm mocowanie na klej

parter 3,7*(5,2+9,8+4,8+6,29*2+9,15+4,15+6,46+9,1+4,93+ 

9,85+5,37+6,2+3,77+5,3+5,12) = 376,586000

minus otwory -(1,46*1,92*1+1,26*1,92*13+1,32*1,92*4+0,84*1,92*4+ 

1,3*2,11*1+1,2*2,16+1,4*2,16) = -59,200600
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3,7*(3,65+1,34+3,67) = 32,042000

Ogółem: 349,43 m2 349,43

10.22 KNR 14/2010/6 (2) Ścianki działowe gr.30cm  GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 

obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wełna mineralna wsp do R=1,3

R= 1,300   M= 1,000   S= 1,300

2,57*2,44 = 6,270800

Ogółem: 6,27 m2 6,27

11 Element OKŁADZINY PIWNIC

11.1 KNR 1901/725/1 

(2)

Tynki wewnętrzne na ścianach i stropach- tynk renowacyjny szerokoporowy WTA gr 2cm ze skuciem

piwnice-ściany 2,5*(5,2*6+3,7*2+2,0*2+3,7*2) = 125,000000

strop 39,52 = 39,520000

Ogółem: 164,52 m2 164,52

11.2 ORGB 202/1134/2 

(2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

164,52 = 164,520000

Ogółem: 164,52 m2 164,52

11.3 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich wewnętrznych farbą zgodnie z projektem m2 164,52

12 Element OKŁADZINY PARTER +PODDASZE

12.1 KNR 1901/707/2 

(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany ceramiczne, do 5˙m2, 

wapno suchogaszone ze skuciem niezbędnych  tynków

ściany wewnętrzne istniejące 3,4*(9,0*2+4,9*2+9,8*2+5,2*2)*0 = 0,000000

3,4*(11,0*2*2+11,0)*0 = 0,000000

pom.001 3,40*(4,63+6,19)*2 = 73,576000

0,02 3,40*(1,49+5,78)*2 = 49,436000

0,03 3,40*(2,44*2+2,44) = 24,888000

0,04 3,40*(3,08*2+2,44) = 29,240000

0,05 3,40*(3,14+4,05)*2 = 48,892000

0,06 3,40*(5,8+6,26)*2 = 82,008000

0,07 3,4*(2,89+6,26)*2 = 62,220000

0,08 2,2*(2,89+2,2)*2 = 22,396000

0,09 3,4*(4,83+6,26)*2 = 75,412000

010 3,4*(1,425+4,43+10,4+1,42)*2 = 120,190000

011 3,4*(3,67+3,06)*2 = 45,764000

012 3,4*(3,67+3,06)*2 = 45,764000

013 3,4*(3,33+3,67)*2 = 47,600000

014 3,4*(5,27+3,70)*2 = 60,996000

015 3,4*(5,10+3,64)*2 = 59,432000

016 3,4*(2,92*4+3,66*4+5,96*2+1,34*2) = 139,128000

017 3,4*(3,62+5,12)*2 = 59,432000

Ogółem: 1 046,37 m2 1 046,37

12.2 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach

1678,31 = 1 678,310000

Ogółem: 1 678,310 m2 1 678,310

12.3 KNR 14/2010/6 (2) Ścianki działowe gr.30cm  GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 

obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101+wełna mineralna wsp do R=1,3

R= 1,300   M= 1,000   S= 1,300

2,57*2,44 = 6,270800

Ogółem: 6,27 m2 6,27

12.4 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr12,5mm /wodoodpornyna ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

podwójny podwieszany m2 246,78

12.5 ORGB 202/1134/2 

(2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

parter ściany +sufit 1046,37+246,78+6,27*2 = 1 305,690000

poddasze ściany+sufit 202,25+82,80+167,90+128,43 = 581,380000

-208,76 = -208,760000

Ogółem: 1 678,31 m2 1 678,31

12.6 KNR 202/815/3 Gładź wapienna na ścianach m2 208,76

12.7 ORGB 202/1134/2 

(2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

m2 208,76

12.8 KNR 202/1112/1 

(1)

Okładziny ścian z wykładziny winylowej

parter

0,06+0,11+0,12+026 1,6*1,6*(3+2+1) = 15,360000

0,14+0,15 2,0*(5,27+3,695+5,21+3,64)*2 = 71,260000

003+004 2,0*(2,44*4+2,44*2+3,08*2) = 41,600000

poddasze

pom 1.07 1,75*(2,91+0,8) = 6,492500

pom 1.08 2,0*(3,0+1,5*2+2,8+1,7*2) = 24,400000

pom1.11 2,0*(3,0+1,5*2+2,8+1,7*2) = 24,400000

pom1.12 2,0*(2,54*2+2,24*2) = 19,120000

pom1.13 1,75*1,75 = 3,062500

pom1,02 1,75*1,75 = 3,062500

Ogółem: 208,76 m2 208,76

12.9 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z wywinięciem na ściany

208,76 = 208,760000

Ogółem: 208,76 m2 208,76

12.10 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich wewnętrznych farbą zgodnie z projektem

1678,31 = 1 678,310000
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Ogółem: 1 678,31 m2 1 678,31

13 Element PIWNICE-POSADZKI Z PODŁOŻEM

13.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

39,54 = 39,540000

Ogółem: 39,54 m2 39,54

13.2 KNR 202/1101/7 

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek-wyrównanie podłoża

0,03*39,52 = 1,185600

Ogółem: 1,19 m3 1,19

13.3 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15 gr.10cm

0,1*39,52 = 3,952000

Ogółem: 3,95 m3 3,95

13.4 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 

1˙warstwa m2 39,52

13.5 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za

każdą następną warstwę m2 39,52

13.6 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr 0,2mm

39,52 = 39,520000

Ogółem: 39,52 m2 39,52

13.7 KNR 202/205/1 (2) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą C15/20

pom -1.01 39,52*0,05 = 1,976000

Ogółem: 1,98 m3 1,98

13.8 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi4mm oczka 15x15cm m2 39,54

13.9 ORGB 202/1134/1 

(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

m2 39,54

13.10 ORGB 202/2806/6

(2)

Posadzki  z płytek gres gr. 2cm  na zaprawach klejowych wysokoplastycznych

m2 39,54

13.11 ORGB 202/2809/2

(2)

Cokoliki z płytek kamionkowych jw.na zaprawach klejowych,

39,54*1,16 = 45,866400

Ogółem: 45,87 m 45,87

14 Element PARTER PODŁOŻA I POSADZKI  NA GRUNCIE I STROPIE NAD PIWNICĄ

14.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

pom0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,06+0,07+0,08+0,09 28,44+8,47+5,86+7,41+12,5+37,50+4,12+16,62+29,56 = 150,480000

cz. pom 0,10+011+012+013+016+0,17 27,29-2,38*5,21+11,1+11,10+12,09+28,76+18,36 = 96,300200

Ogółem: 246,78 m2 246,78

14.2 KNR 202/1101/7 

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

0,10*246,78 = 24,678000

Ogółem: 24,68 m3 24,68

14.3 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15 gr.10cm

0,10*246,78 = 24,678000

Ogółem: 24,68 m3 24,68

14.4 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr 0,2mm

246,78 = 246,780000

18,2+2,38*5,27+18,51 = 49,252600

Ogółem: 296,03 m2 296,03

14.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa EPS 

033 gr15cm m2 246,78

14.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa EPS 

033 gr12cm m2 49,26

14.7 KNR 202/205/1 (2) Płyty betonowe beton podawany pompą C15/20

246,78*0,08 = 19,742400

(18,20+5,21*2,38+18,51)*0,08 = 3,928784

Ogółem: 23,67 m3 23,67

14.8 ORGB 202/1134/1 

(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

246,78 = 246,780000

Ogółem: 246,78 m2 246,78

14.9 ORGB 202/2806/6

(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowy imitujący fakturą i kolorem piaskowiec  na zaprawach 

klejowych  w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60 cm/40x80cm

pom.0,01+ 0,07+0,08+0,09+0,10 28,44+16,67+4,12+29,56+27,28 = 106,070000

cokolik 106,07*0,8*0,15 = 12,728400

Ogółem: 118,80 m2 118,80

14.10 ORGB 202/1130/1 

(2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia do 8˙m2-gr.1cm

246,78-106,07 = 140,710000

Ogółem: 140,71 m2 140,71

14.11 ORGB 202/1130/3 

(2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm,

m2 140,71

14.12 KNR 202/1112/1 

(1)

Posadzki z wykładziny winylowej obiektowej

m2 140,71

14.13 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z wywinięciem na ściany

140,07 = 140,070000

Ogółem: 140,07 m2 140,07

14.14 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne z wykładzin rulonowych  zgrzewane

140,07*0,8 = 112,056000

Ogółem: 112,06 m 112,06

14.15 ORGB 202/2810/5

(2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy ryflowany  imitujący fakturą i kolorem piaskowiec na zaprawach 

klejowych mrozoodpornych  warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60cm
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stopnie+podstopnie (0,25+0,175)*1,385*(9+13) = 12,949750

0,175*0,25*22 = 0,962500

Ogółem: 13,91 m2 13,91

14.16 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym  malowane proszkowo kolor grafitowy

2,0+4,2+2,7+1,40 = 10,300000

Ogółem: 10,30 m 10,30

15 Element PODDASZE  PODŁOŻA I POSADZKI

15.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa EPS 

033 gr10cm

strop poddasza dworu 11,3*25,2+6,2*2,5 = 300,260000

strop poddasza przybudówki 6,5*11,50 = 74,750000

Ogółem: 375,01 m2 375,01

15.2 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr 0,2mm

11,3*25,2+6,2*2,5 = 300,260000

6,5*11,50 = 74,750000

Ogółem: 375,01 m2 375,01

15.3 KNR 202/205/1 (2) Płyty  betonowe  beton podawany pompą C15/20

11,0*24,7*0,07 = 19,019000

6,5*11,50*0,07 = 5,232500

Ogółem: 24,25 m3 24,25

15.4 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 

1˙warstwa

1,07+1,08+1,11+1,12+1,13+1,02 17,43+7,58+7,58+5,7+4,78+7,94 = 51,010000

Ogółem: 51,01 m2 51,01

15.5 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za

każdą następną warstwę m2 51,01

15.6 ORGB 202/1134/1 

(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

192,18+9,56 = 201,740000

Ogółem: 201,74 m2 201,74

15.7 ORGB 202/2806/6

(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowy imitujący fakturą i kolorem piaskowiec  na zaprawach 

klejowych  w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60 cm/40x80cm

1,01 43,64 = 43,640000

cokolik 43,64*1,16*0,15 = 7,593360

Ogółem: 51,23 m2 51,23

15.8 ORGB 202/1130/1 

(2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia do 8˙m2-gr.1cm

1,02+1,03+1,04+1,05+1,06+1,07+1,08+1,09+1,10+1,11+ 

1,12+1,13+1,14+1,15

7,94+24,49+27,84+11,66+11,76+17,43+7,58+5,27+ 

5,27+7,58+5,7+4,78+4,78+16,02 = 158,100000

Ogółem: 158,10 m2 158,10

15.9 ORGB 202/1130/3 

(2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm,

m2 158,10

15.10 KNR 202/1112/1 

(1)

Posadzki z wykładziny winylowej obiektowej

m2 158,10

15.11 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin winylowych

158,10 = 158,100000

Ogółem: 158,10 m2 158,10

15.12 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne z wykładzin jw  zgrzewane

158,10*1,16 = 183,396000

Ogółem: 183,40 m 183,40

16 Element STROP NAD PODDASZEM +SCIANY WEWNĘTRZNE PODDASZA

16.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej  w wsp.0,035W/m*K gr.15cm

strop 9,0*22,0+1/2*1,7*5 = 202,250000

ściany 1,2*(10,2+24,3)*2 = 82,800000

Ogółem: 285,05 m2 285,05

16.2 KNR 202/613/4 Dodatek za  następną warstwę-10cm m2 285,05

16.3 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi EI30 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 

podwieszany+wełna mineralna gr.5cm m2 202,25

16.4 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi EI30 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 

podwieszany m2 82,8

16.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej  w wsp.0,035W/m*K gr.15cm

ściany 2,3*(25,0+11,50)*2 = 167,900000

Ogółem: 167,90 m2 167,90

16.6 KNR 202/613/4 Dodatek za  następną warstwę-5cm m2 167,90

16.7 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi  na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 167,90

16.8 KNR 14/2010/9 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowychEI30 na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki 

jednowarstwowe, typ 100-101+wełna mineralna gr10cm

1,745*(23,5+9,7+0,9*4)*2 = 128,432000

Ogółem: 128,43 m2 128,43

17 Element WIĘŻBA DACHOWA Z -POKRYCIEM BLACHĄ TYTAN -CYNK PATYNOWANĄ

17.1 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

dwór 0,1*0,1*(25,7*2+12,0*2) = 0,754000

ganek 0,12*0,12*4,5*2 = 0,129600

dobudówka 0,1*0,1*(6,0*2+11,5+0,8*2) = 0,251000

Ogółem: 1,13 m3 1,13

17.2 KNR 202/406/6 Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

0,15*0,18*(22,0*2+8,3*2) = 1,636200

0,15*0,18*3,0 = 0,081000

Ogółem: 1,72 m3 1,72

17.3 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,1*0,15*(22,0*2+8,3*2) = 0,909000

0,1*0,15*3,0 = 0,045000
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Ogółem: 0,95 m3 0,95

17.4 KNR 202/406/5 Belka szczytowa o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,08*0,16*14,0 = 0,179200

Ogółem: 0,18 m3 0,18

17.5 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

0,15*0,15*3,3*(12*2+2) = 1,930500

0,15*0,15*2,8*10 = 0,630000

0,15*0,15*3,3*2 = 0,148500

Ogółem: 2,71 m3 2,71

17.6 KNR 202/408/1 Jętka, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,08*0,16*3,9*17*2 = 1,697280

Ogółem: 1,70 m3 1,70

17.7 KNR 202/406/5 Belki górne o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,1*0,18*8,3*11 = 1,643400

Ogółem: 1,64 m3 1,64

17.8 KNR 202/408/7 Krokwie narożne, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

0,1*0,18*12,5*4 = 0,900000

0,1*0,18*11,5*2 = 0,414000

Ogółem: 1,314 m3 1,314

17.9 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

górne 0,08*0,16*4,8*(17*2+4) = 2,334720

Ogółem: 2,33 m3 2,33

17.10 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

górne 0,08*0,16*(3,2*8+2,1*8+0,8*8) = 0,624640

dolne 0,08*0,16*(4,0*(17*2+4+8*4+2,6*8+1,3*8)) = 5,181440

nadbitki 0,08*0,16*(1,5*(29*2+14*2)) = 1,651200

dolne 0,08*0,16*(8,0*4+7,0*4+7,0*4+5,8*4+4,8*4+3,5*4+2,2*4) = 1,960960

nadbitki 0,08*0,16*1,5*26 = 0,499200

lukarny 0,1*0,1*(3,0*2+1,5*3+1,2*3*2)*5 = 0,885000

Ogółem: 10,80 m3 10,80

17.11 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

1,9*6+0,95*2*2 = 15,200000

Ogółem: 15,20 m3 15,20

17.12 KNR 21/4007/2 (2) Deskowanie z płyt OSB gr 22mm ognioodporne

706,67 = 706,670000

lukarny 34,20 = 34,200000

Ogółem: 740,87 m2 740,87

17.13 KNRW 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm-podbitka

0,7*(27,5*2+13,8*2+4,0*2+5,5*2+11,5) = 79,170000

Ogółem: 79,17 m2 79,17

17.14 KNRW 202/410/1 Deskowanie podbitki z tarcicy nasyconej i zabezpieczonej lakierobejcą deski strugane m2 79,17

17.15 KNR 21/4007/2 (2) Nakrywa przypór , z płyt wodoodpornych OSB gr 22mm

przypory 3,0*2,5*3 = 22,500000

Ogółem: 22,50 m2 22,50

17.16 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho gr10+10cm m2 34,20

17.17 KNR 23/2615/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr15cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany zpłyt OSB

(1,6*2,8+1/2*1,6*0,6+1,2*1,6/2*2)*5 = 34,400000

Ogółem: 34,4 m2 34,4

17.18 Kalkulacja własna: Zakup i montaż profilu styropianowego do lukarn z siatką i wyprawą tynkarska i malowaniem

(1,2*2+2,0+1,2*2)*5 = 34,000000

Ogółem: 34,00 mb 34,00

17.19 KNR 15/517/1 Ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z  folii paroprzepuszczalnej

dach dworu (27,7+14,0)/2*9,7*2 = 404,490000

1/2*14,0*9,7*2 = 135,800000

ganek (5,6+4,8)/2*3,6*2 = 37,440000

lukarny 1,3*1,5*2*5 = 19,500000

dobudówka 1/2*7,2*13,0 = 46,800000

(2,2+6,5)/2*7,2*2 = 62,640000

lukarny 24,8 = 24,800000

Ogółem: 731,47 m2 731,47

17.20 KNR 15/517/1 Ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z maty strukturalnej  i taśmy klejącej

dach dworu (27,7+14,0)/2*9,7*2 = 404,490000

1/2*14,0*9,7*2 = 135,800000

ganek (5,6+4,8)/2*3,6*2 = 37,440000

lukarny 1,3*1,5*2*5 = 19,500000

dobudówka 1/2*7,2*13,0 = 46,800000

(2,2+6,5)/2*7,2*2 = 62,640000

lukarny 24,8 = 24,800000

Ogółem: 731,47 m2 731,47

17.21 KNRW 202/508/2 Pokrycie dachu blachą tytan-cynk gr.0,7mm patynowana  uzgodnienia z Zamawiającym  na podwójny rąbek stojący o wys.25mm z 

arkuszy o dł. 1,2m z łączeniami poprzecznymi na  hafty stałe i przesuwne

R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000 m2 706,67

17.22 KNRW 202/514/1 

(2)

Obróbki z blachy tytan-cynk gr.0,7mm patynowana zakończone kapinosem o wys.5 cm

R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

pas pod i nadrynnowy 0,3*2*((27,7+9,7)*2+4,8*2+1,3*2*5+13,0+6,5*2) = 74,040000

obróbka tympanonu 0,8*3,6*2 = 5,760000

obróbka przypór 3,0*2,5*3 = 22,500000

kominów i wyłazów na dach 0,25*(0,85+1,9+0,9+1,20+0,9+1,20+1,0+0,8)*2 = 4,375000

daszki kominów 1,3*0,7+18*0,7 = 13,510000

Ogółem: 120,19 m2 120,19
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17.23 KNRW 202/522/2 

(1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙12˙cm,+narożniki+zakończenia  blacha tytan-cynk gr.0,7mm 

patynowana do uzgodnienia z Zamawiającym +rynhaki systemowe+osłona z siatki p. liściom wsp do R=1,2

R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

27,7*2+9,7*2+4,8*2+1,3*2*5+13,0+6,5*2 = 123,400000

Ogółem: 123,4 m 123,4

17.24 KNRW 202/529/2 

(1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha tytan-cynk gr.0,7mm patynowana do uzgodnienia z 

Zamawiającym +rurhaki systemowe+kolanka +przejścia rura spustowa/rynna

5,0*4+5,6+5,0+5,2+6,5+6,0+6,5 = 54,800000

Ogółem: 54,8 m 54,8

17.25 KNR 1901/536/4 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytan-cynk, dodatek za kolanko szt 10

17.26 Kalkulacja własna: Zakup i montaz płotków przeciwśniegowych systemowych  mocowanych do rąbków stojących  z  

doszczelnieniem w obrębie mocowania

123,14*0,85 = 104,669000

Ogółem: 104,67 mb 104,67

17.27 Kalkulacja własna: Zakup i montaz stopni  i ław kominiarskich systemowych  mocowanych do rąbków stojących  z  doszczelnieniem

w obrębie mocowania

stopnie+ławy 8,0+4,5+3,0 = 15,500000

0,25*20 = 5,000000

Ogółem: 20,50 mb 20,50

17.28 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7˙cm-10cm C20/25 W8F100+zbrojenie rozproszone

0,9*1,30+1,4*0,95+0,9*1,4+0,9*1,1 = 4,750000

Ogółem: 4,75 m2 4,75

17.29 KNR 23/2615/2 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.5cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, pod malowanie

3,3*(0,6+1,0+1,1+0,65+0,6*1,1)*2 = 26,466000

2,8*(0,6+0,8)*2 = 7,840000

Ogółem: 34,31 m2 34,31

17.30 KNR 1901/801/2 

(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna z dodatkiem białego cementu-kominy-uzupełnienie

(1,4+1,7)*0,7*2*2 = 8,680000

Ogółem: 8,68 m2 8,68

17.31 ORGB 202/1134/2 

(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby elewacyjne silikatowe

8,68+24,80 = 33,480000

Ogółem: 33,48 m2 33,48

17.32 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą silikatową kominów w kolorze piaskowym m2 33,48

17.33 KNR 202/1215/1 Kratki wentylacyjne na kominach  ze stali nierdzewnej malowanych w kolorze kominów

20 = 20,000000

Ogółem: 20,00 szt 20,00

18 Element STOLARKA  OKIENNA NOWA wg szczegółowych opisów na rysunku 31A

18.1 KNRW 202/1015/2 Okna drewniane historyzujące skrzynkowe kolor biały zestaw trzyszybowy dwukomorowy Uw<=0,9W/m2K  krój i podział 

nawiązujacy do parametrów stolarki historycznej  szklenie bezpieczne+okucia

01 rozwieralne i  naświetle uchylne 1,46*1,92*1 = 2,803200

02  rozwieralne i  naświetle uchylne 1,26*1,92*13 = 31,449600

03  rozwieralne i  naświetle uchylne 1,32*1,92*4 = 10,137600

05  rozwieralne i  naświetle uchylne 1,1*1,5*4 = 6,600000

06  rozwieralne 1,0*1,2*1 = 1,200000

04 uchylno-rozwieralne 0,84*1,92*2 = 3,225600

07 uchylno-rozwieralne 0,8*0,8*1 = 0,640000

08uchylno-rozwieralne 0,8*0,5*1 = 0,400000

Ogółem: 56,46 m2 56,46

18.2 KNR 15/526/2 Osadzenie wyłazu dachowego 80x80cm drewniany ocieplony od str.poddasza EI15 wykończony blacha tytan cynk gr.0,7mm, klapa 

wyłazu zaopatrzona w zawiasy umożliwiające ich otwarcie na bok połaci oraz łańcuchy regulujące kąt otwarcia szt 1

18.3 KNR 15/526/2 Wejście na poddasze wyłaz nożycowy szt 1

18.4 KNR 202/129/2 Obsadzenie  podokienników o długości ponad 1˙m drewnianych gr.3cm

1,66+1,46*13+1,52*4+1,04*2+1,3*4+1,2*1+1,0*2 = 37,200000

Ogółem: 37,20 mb 37,20

18.5 KNRW 202/514/1 

(2)

Obróbki z blachy tytan-cynk gr.0,7mm kolor zakończone kapinosem o wys.5 cm

R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

parapety 0,45*37,20 = 16,740000

Ogółem: 16,74 m2 16,74

19 Element STOLARKA DRZWIOWA NOWA wg rysunku  31A

19.1 KNRW 202/1027/4

(2)

Drzwi  wsp  Uw<=1,3W/m2K.zewnętrzne drewniane  płycinowe szklenie bezpieczne  2-skrzydłowe + naświetle

DZ1  naświetle łukowe 1,48*2,93*1 = 4,336400

DZ2 naswietle 1,36*2,710 = 3,685600

OB1+ naświetle 1,55*2,85*1 = 4,417500

Ogółem: 12,44 m2 12,44

19.2 KNRW 202/1027/1

(2)

Drzwi  wsp  Uw<=1,3W/m2K.zewnętrzne drewniane  płycinowe szklenie bezpieczne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, do 1,5˙m2

DZ3 1,0*2,1*1 = 2,100000

Ogółem: 2,10 m2 2,10

19.3 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe EI30 wewnętrzne kolor biały+zamki

D1 1,06*2,05*1 = 2,173000

D3 0,86*2,05*1 = 1,763000

Ogółem: 3,94 m2 3,94

19.4 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe  wewnętrzne kolor biały+zamki

D2 0,96*2,05*22 = 43,296000

D4 0,86*2,05*2 = 3,526000

D8 0,96*2,05*1 = 1,968000

D9 0,86*2,05*1 = 1,763000
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PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUD.DWORU DLA

POTRZEB CENTRUM OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNEGO

WRAZ Z ZAGOSP. PARKU DWORSKIEGO, BUD. S...

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

D5 z naświetlem 1,38*2,44*1 = 3,367200

D6 1,38*2,1*1 = 2,898000

Ogółem: 56,82 m2 56,82

19.5 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe wsp  Uw<=1,3W/m2K. zewnętrzne kolor biały+zamki

Dz7 1,26*2,05*2 = 5,166000

Ogółem: 5,17 m2 5,17

19.6 KNRW 202/1040/2 Drzwi zewnętrzne aluminiowe wsp. Uw<=1,3W/m2K, 2-skrzydłowe EI30 kolor biały szklenie bezpieczne mleczne

AL1 1,52*2,12*1 = 3,222400

Ogółem: 3,22 m2 3,22

20 Element PODNOŚNIK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20.1 Kalkulacja własna: Zakup o montaz platformy schodowej dla niepełnosprawnych  dwa biegi z zawinięciem+odbiór UDT kpl 1

21 Element ELEWACJE

21.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej-cokół

cokół el. północna (0,4+0,6)/2*(26,0+4,5*2)+(0,6+0,9)/2*5,7 = 21,775000

cokół el. południowa (2,0+1,2)/2*4,4+2,0*1,8+1,1*(2,6+1,5)+1,0*9,7+1,3*3,2+ 

1,3*(16,3-1,5) = 48,250000

cokół el. wschodnia (0,4+1,0)/2*11,50+(1,0+1,2+1,5)/3*(4,2+1,4) = 14,956667

cokół el. zachodnia 0,8*4,5+(1,1+1,4)/2*4,2 = 8,850000

Ogółem: 93,83 m2 93,83

21.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej pozostałe elewacje

el. północna 4,0*(16,0+0,54+2,1*2+15,8) = 146,160000

el. południowa (4,0*31,6+3,0*(2,0+1,5+1,5*2+1,5+1,0)) = 153,400000

el. wschodnia (4,0*12,4+3,0*(1,3+4,2-0,8)) = 63,700000

el. zachodnia 4,0*11,5 = 46,000000

sklepienie ganku 8,0*2,5 = 20,000000

Ogółem: 429,26 m2 429,26

21.3 KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5˙m2

93,83+429,26 = 523,090000

Ogółem: 523,09 m2 523,09

21.4 KNR 1901/801/2 

(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 5˙m2/miejsce, wapno 

suchogaszone z m2 429,26

21.5 KNR 1901/801/2 

(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szerokoporowych renowacyjnych gr3cm -cokół

m2 93,83

21.6 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 429,26

21.7 KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie m2 429,26

21.8 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych pod malowanie m2 429,26

21.9 KNR 1901/716/3 

(2)

Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych szpachlą wapienną z dodatkiem białego cementu kruszywo+mikrowłókna gr2mm

m2 93,83

21.10 Kalkulacja własna: Renowacja   kolumn z głowicami i bazami profilowanymi oraz gzymsy profilowane  z profilem ząbkowym z 

gruntowaniem i malowaniem farbami silikatowymi kolor piaskowy

kolumny 2*3,14*0,25*(3,20-0,5)*4 = 16,956000

2*3,14*0,325*(0,3+0,2)*4 = 4,082000

gzyms wieńczacy tympanon z profilem zabkowym 0,8*3,5*2 = 5,600000

gzyms  wieńczacy ganku z profilem zabkowym 0,8*(6,5+4,8*2) = 12,880000

Ogółem: 39,52 m2 39,52

21.11 ORGB 202/1134/2 

(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby silikatowe

elewacje 429,26+93,83 = 523,090000

Ogółem: 523,09 m2 523,09

21.12 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą silikonową kolor biały

429,26 = 429,260000

Ogółem: 429,26 m2 429,26

21.13 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych cokołu farbą silikonową kolor szary m2 93,83

22 Element RUSZTOWANIA

22.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 10˙m+dzierżawa rusztowań

6,0*(31,5*2+0,6*2+2,1*2+12,0+11,5) = 551,400000

Ogółem: 551,40 m2 551,40

22.2 KNRW 202/1612/1

(1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m

m2 551,40

22.3 ORGB 202/1625/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 551,40


