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Kosztorys PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU DWORU DLA POTRZEB CENTRUM OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNEGO WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANUIEM  PARKU DWORSKIEGO, BUDOWĄ SCENY LETNIEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU

1 Element MIEJSCA PARKINGOWE

1.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 

kategorii III +utylizacja -10km

((0,25+0,45)/2+(0,02+0,03)/2+0,05)*287,20 = 122,060000

Ogółem: 122,1 m3 122,1

1.2 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t krotność 18 m3 122,1

1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

parking 287,20 = 287,200000

Ogółem: 287,2 m2 287,2

1.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń frakcji 5-32mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm(25,0+45,0)/2=35cm m2 287,20

1.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, frakcji 5-32mm warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości-20cm m2 287,20

1.6 KNR 911/401/2 (2) Wzmacnianie powierzchni  geowłókninami, sposób ręczny m2 287,20

1.7 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, żwirek, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm-gr.(2,0+3,0)/2=1,5cm m2 287,20

1.8 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, żwirek, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (8,0-1,5cm)=6,5cm m2 -287,20

1.9 KNR 911/102/1 (1) Montaż  ekokrat parkingowych wysokość  4˙cm,+ (kruszywo 8-16mm i piasek po 50%) na wys.5cm m2 287,20

1.10 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 287,20

2 Element CIĄGI JEZDNE

2.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 

kategorii III +utylizacja -10km

(0,25+(0,02+0,03)/2+0,04)*2043,40 = 643,671000

Ogółem: 643,7 m3 643,7

2.2 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t krotność 18 m3 643,7

2.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

jezdnia+miejsce na odpady 2000,0+9,0 = 2 009,000000

nawierzchnia pod rowery 34,40 = 34,400000

Ogółem: 2 043,40 m2 2 043,40

2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń frakcji 5-32mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm-25cm m2 2 043,40

2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, frakcji 5-32mm warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości-10cm m2 2 043,40

2.6 KNR 911/401/2 (2) Wzmacnianie powierzchni  geowłókninami, sposób ręczny m2 2 043,40

2.7 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, żwirek+ piasek (50/50%), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm-gr.3cm m2 2 043,40

2.8 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, żwirek+ piasek, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (8,0-3cm)=,5cm m2 -2 043,40

2.9 KNR 911/102/1 (1) Montaż  ekokrat dla ciągów jezdnych wysokość układanej ekokraty 4˙cm, kruszywo 8-16mm na wys.5cm

2043,40-34,40 = 2 009,000000

Ogółem: 2 009,00 m2 2 009,00

2.10 KNR 911/102/1 (1) Montaż  ekokrat parkingowych wysokość  4˙cm,+ (kruszywo 8-16mm i piasek po 50%) na wys.5cm-pod rowery m2 34,40

2.11 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 34,40

3 Element WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY-CHODNIK

3.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 

kategorii III +utylizacja -10km

chodnik+pod ławkami (0,1+(0,02+0,03)/2+0,03)*(2835,0+100,62) = 455,021100

Ogółem: 455,0 m3 455,0

3.2 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t krotność 18 m3 455,0

3.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2835,0+100,62 = 2 935,620000

Ogółem: 2 935,62 m2 2 935,62

3.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń frakcji 32-45mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm-10cm m2 2 935,62

3.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, frakcji 32-45mm warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości-5cm m2 2 935,62

3.6 KNR 911/401/2 (2) Wzmacnianie powierzchni  geowłókninami, sposób ręczny m2 2 935,62

3.7 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, żwirek+piasem(50/50%), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm-gr.(2,0+3,0)/2=1,5cm m2 2 935,62

3.8 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, żwirek, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (8,0-1,5cm)=6,5cm m2 2 935,62

3.9 KNR 911/102/1 (1) Wzmacnianie podłoża  ekokratami  wysokość układanej ekokraty 3˙cm, kruszywo 8-16mm na wys4cm m2 2 935,62

4 Element OBRZEŻA PLASTIKOWE+kotwy

4.1 Kalkulcja własna: Zakup i montaz obrzezy ogrodowych plastikowych  z kotwami mb 2 671,0

4.2 Kalkulcja własna: Zakup i montaz obrzezy drogowych plastikowych  z kotwami mb 893,0

5 Element ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

5.1 Kalkulacja własna: Zakup i montaż do podłoza ławek parkowych  2,0m dł. o konstrukcji żeliwnej w kolorze czarnym ,siedzisko i oparcie 

drewniane  sosnowe zaimpregnowane w kolorze złoty dąb kpl 26

5.2 Kalkulacja własna: Zakup i montaż do podłoża koszy na śmieci  parkowych w kolorze czarnym kpl 26

5.3 Kalkulacja własna: Zakup i montaż do podłoża tablic informacyjnych parkowych o wym. h=230cm s=140cm pow. ekspozycji 

120x100cm wykonane z profili stalowych w kolorze czarnym i wypełnieniu z płyty OSB zab. blachą ocynkowaną kpl 3

5.4 Kalkulacja własna: Zakup i montaż do podłoża stojaków rowerowychw postaci kształtownika mocowanego do podłoża wykonanego 

ze stali ocynkowanej wys.80cm, szerokość 80cm kpl 12

6 Element OGRODZENIA

6.1 KNRW 202/1809/1 Balustrady drewniane mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew  elementy drewniane 7x7cm wys.1,10m impregnowane na 

kolor złoty dąb -zabezpieczenie urządzeń przy stawie

8,0*2+4,0*2+15,0*2+3,0*2+2,0 = 62,000000

Ogółem: 62,00 mb 62,00
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6.2 KNR 201/702/2 (4) Mechaniczne kopanie rowów dla fundamentów pod ogrodzenie koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu  0.25˙m, kategoria 

gruntu III-IV, głębokość rowu  1,20˙m

199,0+87,0 = 286,000000

Ogółem: 286,0 m 286,0

6.3 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii III-poszerzenie pod słupy

1,2*0,4*0,4*100 = 19,200000

-0,25*1,20*0,4*100 = -12,000000

Ogółem: 7,20 m3 7,20

6.4 KNR 202/201/1 (1) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, transport betonu taczkami, japonkami B20

0,25*1,2*286,0 = 85,800000

0,25*0,4*1,20*100 = 12,000000

Ogółem: 97,80 m3 97,80

6.5 Kalkulacja własna: Zakup i montaz systemowych elementów betonowych z malowaniem cokołu  0,25x 0,25 m z wypełnieniem betonem

oraz zbrojeniem wraz nakrywą jednostronną

286,0 = 286,000000

-0,4*100 = -40,000000

Ogółem: 246,00 mb 246,00

6.6 Kalkulacja własna: Zakup i montaz systemowych elementów betonowych z malowaniem słupów  0,40x 0,40 m z wypełnieniem 

betonem oraz zbrojeniem wraz nakrywą kopertową

1,4*100 = 140,000000

Ogółem: 140,0 mb 140,0

6.7 KNR 202/1210/1 Analogia: Wykonanie i montaż przęseł stalowych w kolorze grafitowym z ( brama 4,0m i furtka 1,0m+ furtka z bramą 3,0m+brama 3,0m i

furtka 1,0m)

R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

1,25*(286,0-0,4*100) = 307,500000

Ogółem: 307,50 m2 307,50

6.8 KNR 202/1804/11 Ogrodzenie z systemowe panelowe kolor grafitowy na słupkach stalowych (rozstaw 2,60), wysokość 1,5˙m, słupki z rur 60x40˙mm 

obetonowane+cokolik prefabrykowany+ furtka 1,0m

R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000

137,0+52,0+520,0 = 709,000000

Ogółem: 709,00 m 709,00

7 Element ALTANA

7.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 

kategorii III +utylizacja -10km

pod nawierzchnię 0,3*8,93 = 2,679000

pod słupy fundamentowe 3,14*0,1*0,1*1,24*8 = 0,311488

Ogółem: 3,0 m3 3,0

7.2 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t krotność 18 m3 3,0

7.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

8,93 = 8,930000

Ogółem: 8,93 m2 8,93

7.4 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami B20 m3 0,31

7.5 KNR 202/290/1 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

4*1,18*8*0,888/1000 = 0,033531

Ogółem: 0,03 t 0,03

7.6 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

8*0,56*8*0,222/1000 = 0,007956

Ogółem: 0,01 t 0,01

7.7 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor miodowo-złocisty

(1,9+2,12*4+1,9*3)*1,15*0,08*0,12 = 0,177523

Ogółem: 0,18 m3 0,18

7.8 KNR 202/407/1 Podwaliny,płatwie o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na 

kolor miodowo-złocisty

N środkowe (2,12*4+1,9*3)*1,15*0,08*0,08 = 0,104365

górne (2,02*4+2,12*4)*1,15*0,12*0,15 = 0,342792

Ogółem: 0,45 m3 0,45

7.9 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor 

miodowo-złocisty

S1 0,12*0,12*2,4*8*1,15 = 0,317952

0,08*0,08*0,7*1,15*4 = 0,020608

Ogółem: 0,34 m3 0,34

7.10 KNR 202/408/1 Miecze  przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor miodowo-złocisty

miecze 0,08*0,08*0,9*12*1,15 = 0,079488

Ogółem: 0,08 m3 0,08

7.11 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor 

miodowo-złocisty

0,08*0,16*3,0*8*1,15 = 0,353280

0,08*0,16*0,9*8*1,15 = 0,105984

0,08*0,16*1,6*8*1,15 = 0,188416

0,06*0,1*0,8*8 = 0,038400

Ogółem: 0,686 m3 0,686

7.12 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor 

miodowo-złocisty

4,0*0,08*0,16*4*1,15 = 0,235520

1,3*0,6*0,10*4*1,15 = 0,358800

Ogółem: 0,59 m3 0,59

7.13 KNR 202/408/1 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor miodowo-złocisty

4,0*1,15*4*0,06*0,12 = 0,132480

1,60*1,15*4*0,08*0,16 = 0,094208

Ogółem: 0,23 m3 0,23
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7.14 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat  4x4cm i łat 4x4cm drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor miodowo-złocisty

1/2*6,2*3,0*4+1/2*2,2*1,3*4 = 42,920000

Ogółem: 42,92 m2 42,92

7.15 ORGB 202/411/2 Przybicie deski obwodowej 2,2x12cm drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor miodowo-złocisty

0,9*104 = 93,600000

Ogółem: 93,60 m 93,60

7.16 ORGB 202/411/2 Przybicie deski czołowej 2,2x16cm drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor miodowo-złocisty m 24,64

7.17 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany m2 42,92

7.18 KNRW 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr2-2,5cm drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na kolor 

miodowo-złocisty m2 42,92

7.19 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką  cementową w kolorze grafitowym z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 

dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat m2 42,92

7.20 KNR 15/517/4 Montaż gąsiorów cementowych kolor grafit z przymocowaniem wkrętami

3,0*4+1,3*4 = 17,200000

Ogółem: 17,20 m 17,20

7.21 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolor grafitowy, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

pas pod i nadrynnowy 0,25*2*6,2*4 = 12,400000

0,25*2,2*4 = 2,200000

Ogółem: 14,60 m2 14,60

7.22 ORGB 202/519/2 

(2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 10˙cm, blacha grubości 0.55˙mm

3,1*2 = 6,200000

Ogółem: 6,20 m 6,20

7.23 ORGB 202/517/3 

(2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanejj, rynny półokrągłe, średnica 12˙cm, blacha grubości 0.55˙mm

6,2*4 = 24,800000

Ogółem: 24,80 m 24,80

7.24 Analiza własna: Zakup i montaż  siedzisk z oparciem drewnianych wewnętrz altany drewno akacjowe szlifowane  impregnowane na 

kolor miodowo-złocisty

1,9*7 = 13,300000

Ogółem: 13,30 mb 13,30

7.25 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń frakcji 5-32mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 8,93

7.26 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń frakcji 0-16mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm-6cm m2 8,93

7.27 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, frakcji 0-16mmwarstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 -8,93

7.28 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 8,93

7.29 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeże betonowe zwykłe

0,1*0,20*(2,12*4+1,9*4) = 0,321600

Ogółem: 0,32 m3 0,32

7.30 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

2,12*4+1,9*4 = 16,080000

Ogółem: 16,08 m 16,08

8 Element SCENA LETNIA

8.1 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 

kategorii II +utylizacjaI-10km

17,66+0,79+4,59+0,23+4,23+0,35*0,35*2,0*2+98,83+ 

28,23+25,95/7,5*2,0*0,3 = 157,126000

2,0*13,9*0,3+1,15*12,0*0,3 = 12,480000

5,5*(0,8+2,0)/2*14,0 = 107,800000

Ogółem: 277,41 m3 277,41

8.2 KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t  krotność 18 m3 277,41

8.3 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

(2,8+2,4)/2*(13,0+1,6*2)*(14,0+2,0*2) = 758,160000

-277,41 = -277,410000

Ogółem: 480,75 m3 480,75

8.4 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 480,75

8.5 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe/poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 

1˙warstwa

(0,4+0,6)*2*1,64*2 = 6,560000

(0,4+0,8)*2*(14,34+0,355*2) = 36,120000

(0,4*2,3*4+2,3*2,3*2)*2 = 28,520000

0,35*4*2,0*2 = 5,600000

29,23/0,3 = 97,433333

2,0*(14,0+6,5*2) = 54,000000

Ogółem: 228,23 m2 228,23

8.6 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za 

każdą następną warstwę m2 228,23

8.7 KNR 202/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B15

0,1*1,0*14,34+0,4*0,355*1,0*2 = 1,718000

0,1*0,8*1,64*2 = 0,262400

0,1*2,5*2,5*2 = 1,250000

0,1*14,2*(6,45+7,2+7,5+7,2+6,45)/5+0,1*0,4*11,81+(0,15+ 

0,45)/2*1,15*11,81 = 14,430050

Ogółem: 17,66 m3 17,66

8.8 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, beton podawany pompą  C30/37( B37)W8

ŁF2 0,4*0,6*1,64*2 = 0,787200

Ogółem: 0,79 m3 0,79

8.9 KNR 202/202/2 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,8˙m, beton podawany pompą C30/37 (B37)W8

ŁF1 0,4*0,8*14,34 = 4,588800

Ogółem: 4,59 m3 4,59

8.10 KNR 202/202/5 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2˙m, beton podawany pompą C30/37(B37)W8
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0,4*0,8*0,355*2 = 0,227200

Ogółem: 0,23 m3 0,23

8.11 KNR 202/204/3 (2) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2,5˙m3, beton podawany pompą C30/37( B37)W8

SF1 0,4*2,3*2,3*2 = 4,232000

Ogółem: 4,23 m3 4,23

8.12 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

(125,5+462,5)/1000 = 0,588000

Ogółem: 0,59 t 0,59

8.13 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi16+ 20˙mm

(177,6+71,1)/1000 = 0,248700

Ogółem: 0,25 t 0,25

8.14 KNR 202/208/4 (2) Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą 

C30/37( B37)W8

S-1 0,35*0,35*5,73*2 = 1,403850

Ogółem: 1,40 m3 1,40

8.15 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

(33,3+15,8)/1000 = 0,049100

Ogółem: 0,05 t 0,05

8.16 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 20˙mm

(224,9+3)/1000 = 0,227900

Ogółem: 0,23 t 0,23

8.17 KNR 202/1101/7 

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

1,0*14,2*(6,45+7,2+7,5+7,2+6,45)/5 = 98,832000

Ogółem: 98,83 m3 98,83

8.18 KNR 202/205/1 (2) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą  C30/37 (B37)W8 gr.30cm

0,3*14,0*(6,45+7,2+7,5+7,2+6,45)/5 = 29,232000

Ogółem: 29,23 m3 29,23

8.19 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

(65,3+923,9+1539,6)/1000 = 2,528800

Ogółem: 2,53 t 2,53

8.20 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm

(992,7)/1000 = 0,992700

Ogółem: 0,99 t 0,99

8.21 KNR 202/207/1 (2) Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą C30/37 (B37)W8 gr.30cm

SC-2 7,5*(1,33+1,73+2,13)/3*2 = 25,950000

SC-1 2,9*13,90 = 40,310000

Ogółem: 66,26 m2 66,26

8.22 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą  C30/37 (B37)W8 m2 66,26

8.23 KNR 202/207/5 (2) Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm łukowe o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą C30/37 (B37)W8 gr.30cm

SC-3 1,15*12,0 = 13,800000

Ogółem: 13,80 m2 13,80

8.24 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą  C30/37 (B37)W8 m2 13,8

8.25 KNR 202/207/3 (2) Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą  C30/37 (B37)W8 gr.30cm

5,25*2,0*2 = 21,000000

(4,5+2,9)/2*8,0*2 = 59,200000

Ogółem: 80,20 m2 80,20

8.26 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą  C30/37 (B37)W8 m2 80,20

8.27 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

(49,6+1275,8+960,4)/1000 = 2,285800

Ogółem: 2,29 t 2,29

8.28 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm

308,0/1000 = 0,308000

Ogółem: 0,31 t 0,31

8.29 KNR 202/210/2 (2) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą C30/37 (B37)

B1 0,3*0,6*14,0*5 = 12,600000

B2 0,35*0,8*8,03*2 = 4,496800

B3 0,3*1,13*10,40 = 3,525600

Ogółem: 20,62 m3 20,62

8.30 KNR 202/210/2 (2) Belki i podciągi żelbetowe łukowe obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą C30/37 (B37) wsp do R=1,4

R= 1,400   M= 1,000   S= 1,000

B4 0,3*0,8*14,25*1 = 3,420000

Ogółem: 3,42 m3 3,42

8.31 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

(167,5+45,9+18,0)/1000 = 0,231400

(505,9+89,2)/1000 = 0,595100

(124,4+36,3)/1000 = 0,160700

(131,2+51,3)/1000 = 0,182500

Ogółem: 1,17 t 1,17

8.32 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16-25˙mm

(104,0+430,9)/1000 = 0,534900

(606,3+296,4+1438,9)/100 = 23,416000

527,0/1000 = 0,527000

(73,3+200,2)/1000 = 0,273500

Ogółem: 24,75 t 24,75

8.33 KNR 202/216/2 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą C30/37 (B37) gr20cm

(0,3+5,85+0,36)*14,0 = 91,140000

Ogółem: 91,140 m2 91,140

8.34 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą C30/37 (B37) m2 91,14

8.35 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą C30/37 (B37) gr10cm w łuku wsp.  do R=1,4

R= 1,400   M= 1,000   S= 1,000
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(8,6+7,6*2+8,3*2)/5*14,0*2 = 226,240000

Ogółem: 226,24 m2 226,24

8.36 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą C30/37 (B37) w łuku wsp.  do R=1,4

R= 1,400   M= 1,000   S= 1,000 m2 226,24

8.37 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12˙mm

(1043,6+1415,0+120,8)/1000 = 2,579400

Ogółem: 2,58 t 2,58

8.38 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16-25˙mm

791,6/1000 = 0,791600

Ogółem: 0,79 t 0,79

8.39 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne  z płyt styroduru gr.40cm wsp. do R=1,2

R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

((1,25+1,0*2)/3+1,2*4+1,095)*13,40 = 93,509667

Ogółem: 93,51 m2 93,51

8.40 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm-10cm

(2,22+2,1+1,0*3)*13,69 = 100,210800

Ogółem: 100,21 m2 100,21

8.41 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 100,21

8.42 KNR 202/205/1 (2) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B25W8

0,1*(2,22+2,1)*13,69 = 5,914080

Ogółem: 5,914 m3 5,914

8.43 KNR 202/218/1 (2) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą B25 W6

0,10*3,0*13,49+1/2*0,35*1,0*4*13,49 = 13,490000

Ogółem: 13,49 m3 13,49

8.44 Kalkulacja własna Wykonanie dachu zielonego ( membrana EPDM+mata drenażowa+geowłóknina+substrad)

15,35*14,0 = 214,900000

Ogółem: 214,90 m2 214,90

8.45 Kalkulacja własna: Zakup i montaz profilu ażurowego

15,7*2+14,0 = 45,400000

Ogółem: 45,40 mb 45,40

8.46 KNR 221/401/2 Wykonanie łąki z roślinności trawiastej  na pokryciu dachu zielonego siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 214,90

8.47 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolor grafitowy, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm z wyprofilowaniem kapinosu

(0,15+0,3+0,15)*14,0*2 = 16,800000

0,30*15,66*2 = 9,396000

Ogółem: 26,20 m2 26,20

8.48 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych  M˙12

3,58*13,40+3,04*2,6+(3,58+3,04)/2*2,03*3 = 76,033900

-1,20*2,0*2-0,9*2,0-0,8*2,0 = -8,200000

Ogółem: 67,83 m2 67,83

8.49 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

elewacja południowa 3,48*13,40+(3,48+3,04)/2*2,03*6 = 86,338800

3,04*2,4*2 = 14,592000

(3,48+2,615)/2*3,23*2 = 19,686850

2,615*13,40 = 35,041000

sufit 3,4*13,40 = 45,560000

Ogółem: 201,22 m2 201,22

8.50 ORGB 202/1134/2 

(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

201,22 = 201,220000

4,58 = 4,580000

Ogółem: 205,800 m2 205,800

8.51 KNRW 202/1519/2

(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową

205,80-25,50 = 180,300000

Ogółem: 180,30 m2 180,30

8.52 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

1,91*2,4 = 4,584000

Ogółem: 4,58 m2 4,58

8.53 ORGB 202/2803/6

(2)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, 

płytki 40x40 cm

2,5*(1,91*4+1,24*2+1,04*2) = 30,500000

-0,9*2,0-0,8*2,0*2 = -5,000000

Ogółem: 25,50 m2 25,50

8.54 ORGB 202/2805/6

(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 

5˙mm, płytki 40x40cm

4,16 = 4,160000

Ogółem: 4,16 m2 4,16

8.55 KNR 202/909/1 Tynki z betonu architektonicznego+impregnat

elwacja wschodnia+zachodnia (9,1*0,8+(1,5+3,6)/2*6,7)*2 = 48,730000

elewacja północna 1,4*14,0 = 19,600000

elewacja południowa

sufit (12,0+11,5*2+11,0*2)/5*14,0 = 159,600000

belka łukowa 0,8*(13,52+0,35*2) = 11,376000

belka nad sceną (0,6+0,82)*12,76 = 18,119200

ściany sceny (2,0+0,3)*3,8*2 = 17,480000

1,7*4,25*2 = 14,450000

3,58*13,4-1,2*2,0*2 = 43,172000

słupy 0,35*4*5,2*2 = 14,560000

ściany od widowni pod balustradą (1,23*0,9+1,5*2,4+(1,2+0,9+0,5)*1,0)*2+0,35*7,2*2 = 19,654000
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Ogółem: 366,74 m2 366,74

8.56 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

10,0*(3,23+2,80) = 60,300000

(1,3+0,4*2+1,15*2)/5*10,0 = 8,800000

Ogółem: 69,10 m2 69,10

8.57 KNR 202/602/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą 

następną warstwę-dwukrotna m2 69,10

8.58 KNR 202/1110/3 Podłoga z desek struganych okrętówka drewno twarde na legarach impregnowana w kolorze+listwy przyścienne+papa pod legarami m2 69,10

8.59 KNRW 202/1040/1 Drzwi stalowe  1-skrzydłowe kolor jak ściany+zamki

1,20*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0 = 8,200000

z otworami do WC 0,9*2,0+0,8*2,0 = 3,400000

Ogółem: 11,60 m2 11,60

8.60 KNR 202/1209/1 Balustrady ze stali nierdzewnej szklone szkłem bezpiecznym h=1,1m

4,4*2 = 8,800000

Ogółem: 8,80 m 8,80

8.61 Kalkulacja własna: Zakup i montaż siedzisk składanych z tworzywa sztucznego kolor grafit/szary szt 66

8.62 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 10˙m+dzierżawa rusztowań

6,5*14,0+5,5*14,0 = 168,000000

Ogółem: 168,00 m2 168,00

9 Element ISTNIEJĄCY STAW

9.1 Kalkulacja własna: Wykonanie niezbędnych prac istniejącego stawu:oczyszczenie wraz z remontem  lub konserwacją urządzeń 

wodnych(odbudowa zastawki wody na dopływie ze studni i odpływie do rowu, odmulenie dna w czaszy zbiornika), kpl 1

9.2 cd. poz 9.1uzupełnienie ubytków w skarpach z umocnieniem skarp,oczyszczenie dna z wywozem , umocowanie brzegów kołkami 

drewnianymi i wikliną  wraz z pozostałymi pracami opisanymi w  zagospodarowaniu terenu część V poz 12 kpl 1

9.3 KNRW 202/1809/1 Balustrady drewniane mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew  elementy drewniane 7x7cm wys.1,10m impregnowane na 

kolor złoty dąb -zabezpieczenie urządzeń przy stawie

8,0*2+4,0*2+15,0*2+3,0*2+2,0 = 62,000000

Ogółem: 62,00 mb 62,00

10 Element NASADZENIA+ROŚLINNOŚĆ TRAWIASTA  NA DACHU ZIELONYM

10.1 KNR 221/302/6 (1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica

i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)-Kasztanowiec wys.1,60m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4

10.2 KNR 221/302/6 (1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica

i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)-Lipa drobnolistna wys.1,60m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 16

10.3 KNR 221/302/6 (1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica

i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)-Robinia akacjowa wys.1,60m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 17


