~~ odrebnego opracowania

Hs= -0.50mHs= -0.50m

Hs=-0.51m

Hs=-0.52m

| PP DN70
[=2.0%

I
|
I
I
I
|
I
|
I
I
|
m
|
A
I
|
|
I
I

PP DN50
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- moc elektryczna: Pel= 0,5 kW, 230V,

- min. wysoko$¢ podnoszenia: 10 mH20.
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na
budowie.

4. W obudowach pion6éw kanalizacyjnych i $ciankach instalacyjnych wykona¢ otwory
umozliwiajgce dostep do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.

5. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnace w sgsiedztwie $cianek
instalacyjnych lub dziatowych z gips-kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewod6w na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania
czytelnosci opracowania.

6 Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurze ochronne;j.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania.

9. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

LEGENDA:

- przewod kanalizacji sanitarnej

- pion instalacji sanitarnej

- pion wentylujgcy kanalizacje sanitarng

Um - umywalka
Zl - zlewozmywak
W -wanna
N - natrysk
Pu - ptuczka ustepowa
Wp - wpust podtogowy
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