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Dalsze prowadzenie wg
odrebnego opracowania

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia p. poz. nalezy zabezpieczyé masg
ognioochronng o odpornoéci przegrody.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na budowi
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane
nalezy zaizolowac¢ antyroszeniowo izolacja:

- dla podej$¢ do odbiornikéw wody gr. 9mm

- dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych gr.13mm

6. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢ izolacja gr. 25mm.

7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnace w saziedztwie Scianek instalacyjnych
lub dziatowych nalezy prowadzié¢ w ich wnetrzu. Prowadzenie przewodéw na rysunku
pokazano schematycznie w celu zachowania czytelno$ci opracowania.

8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czesé projektu wykonawczego i nalezy rozpatryws
go tgcznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzié z autorem niniejszego opracowania.
10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

11. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

12. Rzedne prowadzenia przewodéw, "Ho", podawane do osi przewodu wzgledem
rzednej zerowej budynku.

13. Przewody prowadzone w obrebie scian zelbetowych prowadzi¢ po wierzchu $cian.
14. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentaciji bez
pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.

15. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢ inwestora i nie moze byé
udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

Przewéd wody cieplej

Przewéd wody zimnej
Przewéd wody cyrkulacyjnej

Pion wodociggowy
w

Wanna
Um Umywalka
Pu Ptuczka ustepowa
VA Zlewozmywak
Zi Zawor ze ztaczka do weza
Zicwu.  Zawor ze zlaczka do weza wody cieplej
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKT
25-358 Kielce wul. zagoérska 42 tel. 343 12 84
PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE BUDYNKU DWORU DLA POTRZEB CENTRUM OPIEKUNCZO - | stadium:
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