Moc grzewcza Q= 73,5 kW.
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DIOMIK DU

wg. odrebnego opracowania.

orowy V= 500 dm

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych
tj. instalacjg wentylaciji, klimatyzacji, oraz wod-kan.,

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na
budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonaé odpowietrzenia,
w najnizszych zamontowac zawory umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia
ogrzewane nalezy zaizolowac izolacjg:

- gr. 20mm - dla przewodéw o wew. do 22mm

- gr. 30mm - dla przewodo6w o $rednicy wew. od 22 do 35mm

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce grzejniki konwekcyjne
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajgce grzejniki konwekcyjne z zasilaniem
dolnym prowadzi¢ w bruzdach podfogowych.

8. Przewody grzewcze montowaé na zawiesiach systemowych i obejmach

z wibroizolacja,

9. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

10. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania.

11. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

12.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

13. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji
bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.

14. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢ inwestora i nie moze byé
udostepiana osobom trzecim bez jego zgody.

15. Rzedna prowadzenia przewodéw, H, podawane do osi przewodow wzgledem
poziomu posadzki kazdej z kondygnacji przedmiotowego budynku.

LEGENDA:

- Zasilanie C.O. - czynnik grzewczy woda

- Powrét C.O. - czynnik grzewczy woda

- Zasilanie C.T. - czynnik grzewczy woda

- Powrét C.T. - czynnik grzewczy woda

- Dolne zrédto- zasilanie

- Dolne zrédio- powr6t

- Grzejnik konwekcyjny ptytowy dolnozasilany

C.0.28
16 °C - Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
Qn: 659 W

- Etykieta ogrzewania podtogowego:
A=316om2 | - Powierzchnia

VA= 250 mm| - rozstaw
L=140.62m | - dlugosé

@ - Pion instalacji C.T.

@ - Pion instalacji gazu

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKT

25-358 Kielce wul. zagoérska 42 tel. 343 12 84
PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE BUDYNKU DWORU DLA POTRZEB CENTRUM OPIEKUNCZO - | stadium:

REHABILITACYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU DWORSKIEGO, BUDOWA PROJEKT

SCENY LETNIEJ, | MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALKACH NR 146/5, 146/12 ,103/2, 146/10 W TECHNICZNY

PRZEPIOROWIE GMINIE IWANISKA
branza: ARCHITEKTURA specjalnosé: pt?dpis: nrupr.: data:
projektowal: mgr inz. Maciej Grzegolec inst. sanitarne Mv SWKI0BEPO0S/ 1| 11.2021.
opracowat mgr inz. Karolina Fiuk inst. sanitame { grepolec
sprawdzi: mgr inz. Paulina Grzegolec inst. sanitarne g SWK/0243PBS/IT | 11.2021.
rysunek: skala: nrrys.:
RZUT PIWNICY- INSTALACJAC.O.IC.T. 150 S-08




