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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych.

2. Lokalizacje nawiewnikdw i wywiewnikow dopasowac do siatki stropu
podwieszanego.

3. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajagcych obstugi.

4 Kanaty wentylacyjne wywiewne (okap,kuchnia, tazienka, garderoba,)
nalezy zaizolowac weing mineralng w ostonie z folii aluminiowej gr.
2cm.

4. Wszystkie przewody wobec ktdrych istniejg wymagania odpornosci
przeciwpozarowej nalezy zaizolowac przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy El.

5. Przej$cia przewodow przez przegrody nie bedace oddzieleniem
pozarowym nalezy uszczelnic.

6. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed
kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zainstalowac
przepustnice regulacyjne.

7. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie wg opisu
technicznego.

8. Maksymalna dtugo$¢ przewodu elastycznego (flex) do podtacznia
nawiewnikow, wywiewnikow, zaworéw wentylacyjnych nie moze
przekracza¢ 1500mm.

9. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonac rewizje do ich
czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWiO Zeszyt 5,
COBRTI Instal.

10. Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare postepu prac
instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig dopasowania niektérych
ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

11. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

12. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ projektu wykonawczego i
nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym.

13. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

14. Rzedne przewoddw "Hs" podano do spodu kanatu

wzgledem poziomu "0" budynku.

LEGENDA:

Przewody nawiewne:
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- przewod czerpny uktadu C2

Przewody wywiewne
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADTIUSZ WODNICKT
25-358 Kielce wul. zagoérska 42 tel. 343 12 84

PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE BUDYNKU DWORU DLA POTRZEB CENTRUM OPIEKUKICZO - | Stadium:
REHABILITACYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU DWORSKIEGO, BUDOWA, PROJEKT

SCENY LETNIEJ, | MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALKACH NR 146/5, 146/12 103/2, 14610 W TECHNICZNY
PRZEPIOROWIE GMINIE IWANISKA
branza: ARCHITEKTURA specjalnose: podpis: nrupr.: data:
projektowal: mgr inz. Maciej Grzegolec inst. sanitarne % SWKIDOBBPO0S/ 1| 11.2021.
opracowat: mgr inz. Karolina Fiuk inst, sanitarne [, (mepolec
sprawdzi: mgr inz. Paulina Grzegolec inst. sanitarne UU{? SWK/0243PBS/IT | 11.2021.
wsunek RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI skala: nros:
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