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Krata czerpna montowana w okapie
o wymiarach 1200x300 mm.

Komora kurzowa ograniczona ściankami
o odporności ogniowej min. EI30

Otwory w dachu o łącznej powierzchni
Pef= 0,36 m2.

Tłumik akustyczny układu C1.

Tłumik akustyczny układu C2.

Tłumik akustyczny układu W2.

Tłumik akustyczny układu W1.

Obudowa p.poż. min EI30 przewodów
wentylacyjnych pod stropem.

Obudowa p.poż. min. EI30 przewodów
wentylacyjnych pod stropem.

Klapa p.poż. o315 mm

Klapa p.poż. o315 mm
Montaż w pionie

Klapa p.poż. o315 mm
Klapa p.poż. o315 mm

Krata transferowa p.poż. EI120
150x150 mm.

Obudowa p.poż. min EI30

Obudowa p.poż. min EI30

Klapa p.poż o125 mm.
Montaż w pionie przy przejściu
przez strop poddasze/parter.

Klapa p.poż o125 mm.
Montaż w pionie przy przejściu
przez strop poddasze/parter.

Obudowa p.poż. min EI30

Centrala wentylacyjna N2-W2,
o parametrach Vn:815 m3/h,
Vw=530 m3/h, Nawiew; Pel= 0,17 kW, 230V,
wywiew: Pel= 0,17 kW, 230V.

Centrala wentylacyjna N1-W1,
o parametrach Vn:925 m3/h,
Vw=720 m3/h, Nawiew; Pel= 0,38 kW, 230V,
wywiew: Pel= 0,38 kW, 230V.

Rewizja 600x600 mm

Rewizja 600x600 mm

Rewizja 600x600 mm

Rewizja 600x600 mm

Klapa p.poż o100 mm.
Montaż w pionie przy przejściu
przez strop poddasze/parter.

Klapa p.poż o125 mm.
Montaż w pionie przy przejściu
przez strop poddasze/parter.
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