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Zawdr odcinajgcy DN25
Zawdr odcinajgcy DN40
Zawdr odcinajgcy DNSO
Zawdr odcinajgcy DN65
Zawdr odcinajgcy DNBO
Zawor zwrotny klapowy DN25
Zawor zwrotny klapowy DN40
Zawor zwrotny klapowy DNS0
Zawor zwrotny klapowy DN65
Zawor zwrotny klapowy DN80

Filtr siatkowy DN25

Filtr siatkowy DN40
Filtr siatkowy DN30O

Filtr siatkowy DN65
Filtr siatkowy DNB0

Zawdr bezpieczefistwa 2" ciénienie otwarcia 3,0bar
Zawdr bezpieczefistwa 3/4”, cisnienie otwarcia 3,0bar
Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dmJ,

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 dm,

Naczynie wzbiorcze do wody zimnej, 8 dmJ

Pompa obiegowa o parametrach Q=17,36m3/h, H=1,56m H,0

Pompa obiegowa o parametrach Q=4,91m3/h, H=17,14m

Pompa obiegowa instalacji gdrnego Zrodfa ciepfa,
w dostawie producenta pompy ciepta (na zamdwienie)

Pompa obiegowa instalacji c.w.u.,
w dostawie producenta pompy ciepta (na zamdwienie)

Pompa obiegowa instalacji dolnego Zrddfa ciepfaq,
w dostawie producenta pompy ciepta (na zamdwienie)

Automatyczny odpowietrznik
/awor spustowy

Manometr

Termometr

Zawdr spustowy
Czujnik temperatury zewnetrznej
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PRACOWNIA  PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICK]
25-358 Kielce ul. Zagorska 42 tel. 343 12 84

REHABILITACYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU DWORSKIEGO, BUDOWA
SCENY LETNIEJ, | MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALKACH NR 146/5, 146/12,103/2, 146/10 W
PRZEPIOROWIE GMINIE IWANISKA
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