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* PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZAMAWIAJACY:

Gmina Iwaniska Rynek 3, 27-570 Iwaniska, Tel/fax 15 860 12 54/15 860 12 40
email: inwestycie@iwaniska.pl;

NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydiowie
na dziatce nr 341, 345, 346/2, gm. lwaniska

Spis zawartosci programu fukcjonalno-uzytkowego
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Kod zaméwienia wedtug CPV:

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.33.12.00-8 Instalacje urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.32.10.00-3 Instalacja cieplna

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.12.30-7 Instalowanie urzgdzen chtodzacych

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.20.00-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45.31.40.00-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45.31.60.00-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

Wymagania zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamowienia na zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

CZESC OPISOWA

Dane ogdlne

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych oraz sporzadzenie dokumentacji budowlanej i
wyposazenie w sprzet sportowy, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mydtkowie wraz z zapleczem
szatniowym dla szkoly oraz przebudowa istniejgce] kottowni w budynku szkoty.

W zwigzku ze specyfikg projektu, wymagany jest obowigzek konsultacji dotyczgcych wykonania projektu ze
wskazanymi przedstawicielami Zamawiajgcego na poszczegdlnych etapach fazy projektowej i wykonawczej
Inwestycji.

Zamawiajgcy naktada obowigzek statego kontaktu Wykonawcy z Zamawiajgcym i konsultacji wszelkich
istotnych szczegétéw Inwestycji, na etapie Projektowym, jak i Wykonawczym celem uzyskania optymalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania wizji lokalnej miejsca planowanej Inwestycji i
ztozenia o$wiadczenia o jej przeprowadzeniu, jak i 0 zapoznaniu sie z wszelkg dokumentacja dotyczaca
inwestycji, ktéra jest przedmiotem przetargu, a bedaca w posiadaniu Zamawiajacego i udostepnionej przez
niego Wykonawcy.

Zamawiajacy naktada obowigzek ztozenia os$wiadczenia, iz Wykonawca posiada odpowiednia wiedze,
doswiadczenie zawodowe oraz sity i $rodki do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu przetargu.



Na etapie tworzenia projektéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie uwagi Zamawiajgcego.
Specyfikacje materiatowe i techniczne powinny by¢ zgodne z Normg Polskg i powinny by¢ zaakceptowane
© przez Zamawiajgcego.

Zamowienie obejmuje:

Sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe

Zakres prac projektowych

- Dokumentacja projektowa robdt budowlanych w zakresie inwestycji, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru oraz przedmiary i kosztorysy.

Warunki odbioru prac projektowych

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w ilosci 4 egzemplarzy w formie papierowej i w wersji
elektronicznej 1 egz. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w opisanych segregatorach. Dokumentacje nalezy
podzieli¢ branzowo. Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do sporzadzania
dokumentacji projektowej i zgodna z obowigzujgcymi przepisami

Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny umozliwia¢ uzytkowanie ciggdw
komunikacyjnych Szkoty Podstawowej

Na terenie budowy nalezy uwzgiedmc miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstajgce w trakcie
prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzieé
odpow;e’dme pojemniki na odpady i regularnie je oprézniaé. Odpady nadajace si ie do przetworzenia nalezy
sortowac.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i maszyn nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac
dostep osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudnia¢ dostepu do boiska znajdujacego sie w glebi
dziatki oraz placu zabaw. Ponadto ze wzgledu na obecnosé w poblizu dzieci uczeszczajgcych do istniejgeej
szkoty nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wygrodzenie terenu na ktérym beda prowadzone prace
budowlane.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sig tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
Wysokosé sktadowania, rozmieszenie i sposob pobierania materiatéw powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami | wytycznymi producentow materiatow

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydtkowie z
zapleczem szatniowym dla szkoty oraz przebudowa istniejacej kottowni olejowej w budynku szkoty, ktéra
zapewni ciepto dla istniejgcej szkoly i projektowanej sali gimnastycznej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek:

Na dziatkach znajduje sie budynek szkoty podstawowej - w centrum dziatek, budynek gospodarczy - na
potudniowym-wschodzie od budynku szkoty.

Teren dziatek w czedci zachodniej jest lekko pochylony w kierunku zachodnim - na terenie planowanej
inwestycji teren moina uznac za ptaski. Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce czes¢ terenu zostata
utwardzona - droga dojazdowa do budynku szkoty z miejscami postojowymi oraz chodniki przy szkole.
Na dziatce ros$nie kilka drzew lisciastych, sg tez nieurzgdzone trawniki.

W miejscu projektowanej sali gimnastycznej znajduje sie plac zabaw, ktéry zostanie przeniesiony w inne
miejsce dziatki wediug odrebnego opracowania.

3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki:

Projektuje sie budowe budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym szkoty przy wschodniej
elewacji istniejgcego budynku szkoty. Czesc terenu przed wejsciem do tacznika oraz wokét budynku
zostanie utwardzona kostka betonowg jako uzupetnienie istniejgcych nawierzchni.
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Rezerwuje sie miejsce pod przeniesiony plac zabaw na wschéd od projektowanego budynku sali.
Przeniesienie placu zabaw zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Projektuje sie utwardzenie czesci dziatki nr ewid. 345 do no$nosci 100kN nacisku na o$ zaréwno jako
nowe powierzchnie utwardzone jak i przebudowe istniejgcych w celu wykonania drogi pozarowej, ktérej
czesc zostanie zlokalizowana na dziatce sgsiedniej, nr ewid. 341, wraz z placem manewrowym.

4. Uzbrojenie terenu:

przytacze wody — istniejgce do budynku szkoty, pozostaje bez zmian,
przytgcze kanalizacji sanitarnej — do projektowanego szczelnego zbiornika,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw z nowoprojektowanego budynku oraz z budynku szkoty

wykonac¢ do nowego zbiornika bezodptywowego. Nalezy przewidzie¢ niezbedne przetozenie

instalacji zewnetrznych. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- przytacze energii elektrycznej — istniejgce napowietrzne, do budynku szkoty, pozostaje bez

zmian,

przytgcze gazowe — istniejgce do budynku szkoty bez zmian,

przytgcze teletechniczne ~ istniejgce, pozostaje bez zmian - w miejscu projektowanego
tacznika, wzdtuz wschodniej elewacji istniejacego budynku szkoty, przebiega sied teletechniczna ze
studnig rewizyjna, ktdra jest w czasie realizacji przetozenia poza obrys projektowanego budynku na
podstawie odrebnego projektu.

odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowe, istniejgce, pozostaje bez zmian.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu — powierzchnie:

- Projektowana powierzchnia zabUdOWY.....ccomiiiiiecimiciienrcnnre e sscnesreessin s ssenesees 673,73 m?
- Projektowana powierzchnia utwardzona - chodniki (kostka) ....coceeviiivvniiiiiiiiccceeccen 178,42 m?
- Projektowa powierzchnia utwardzona (droga pozarowa i plac manewrowy) .......cc.oeueeee... 509.78 m?
- Powierzchnia utwardzona podlegajgca przebudowie (droga pozarowa)......ccccovvvveenrevcenn, 372,76 m?
N Isthiejdca powierzehnia ZabatdOWY s i i s s i et i 658,70 m?
- Rezerwa terentl pod DIAC Z8DAW o s ssrismmsmmn imasanins srsssss seomvsssssmibssosasinss s mvasianss 192,00 m?

6. Dane techniczne projektowanego budynku:

wysokos$¢ budynku od powierzchni terenu do gornej krawedzi attyki — 8,55 m,

geometria dachu: dach ptaski o spadku 3°,

wymiary skrajne budynku w rzucie: 21,35 m x 35,60 m, budynek jednopietrowy,
niepodpiwniczony,

Architektura:
1. Opis stanu istniejgcego:

Projektowana sala gimnastyczna bedzie dobudowana do istniejgcego budynku szkoty od strony
potudniowo-wschodniej. Budynek szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Konstrukcja budynku murowa, system realizacji tradycyjny.

Konstrukeja stropow z ptyt kanatowych zelbetowych.

Mury parteru i pietra z cegly petnej ceramicznej. Schody na pietro — zelbetowe.

Dach stanowi stropodach, ktérego konstrukcjg nosna sg ptyty kanatowe w spadku, pokrycie dachu
blachg dachéwkowa.

Okna PCV - nowe. Drzwi czesciowo nowe.
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Stan techniczny budynku szkoty nalezy okreslic¢ jako zadowalajgcy.

. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Caty budynek przeznaczony jest na sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym szkoty
. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane sg na parterze budynku.

. Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy ProjeKtOWENE]: .. c.ovviccriiricnrrieiccnreccenreeacenreecnssrecarseraecassennns 673,73 m’
DOWIEIZCRNIA UZYEKOWA: c..veveieceraececeerieietesssacesessesecsssssetnsssescessssssessssssesenssasasesssseaessssasesens 599,51 m’
KUBDBEUTG: vt eeeemseeeeeesaeeeceesaaseeesseseeeessesaseeseseeeeesensacesaeseseesmssssenmasesacamsansasesssseseemnsnssas 3624,00m’

budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
zewnetrzne (skrajne) wymiary budynku: 35,60 m x 21,35 m

Roboty budowlane:

Technologia wykonania:

przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym materiaty i technologie stanowig przyktad
rozwigzania niezbedne do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu.
Istnieje jednak mozliwosé zamiany tych materiatéw i technologii na inne (rownowazne) pod warunkiem
zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

Roboty rozbidrkowe:

Wykonad poszerzenie otworu (wraz z demontazem istniejgcych drzwi) w $cianie istniejgcej
szkoty —w miejscu przejscia do budowanej sali.

Roboty budowlane:

Wykonac fundamenty — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowa i poziomg fundamentdéw i écian
fundamentowych.

Wykonac ocieplenie $cian fundamentowych z ptyt styrodurowych grubosci 12cm. Catosé
obtozyc folia kubetkows.

Wykonac stupy zelbetowe sali gimnastycznej.

Wykonac sciany konstrukcyjne murowane z bloczkow kratowych ceramicznych uktadanych
na pidro + wpust np. Porotherm firmy Wienerberger lub réwnowaznych grubosci 25 cm.

Wykonac elementy konstrukcyjne parteru: wienice, nadproza, belki — wg projektu
konstrukeji.

Wykona¢ wneki na kaloryfery i hydranty — nad wnekami wykona¢ nadproza
prefabrykowane z 2 belek L19.

Wykona¢ podtoge na gruncie w sali gimnastycznej wg nastepujgcych warstw: piasek
ubijany warstwami 15 cm, chudy beton 10 cm zacierany na gtadko, izolacja przeciwwilgociowa z 2
warstw papy lub z masy bitumiczne] odpowiedniej grubosci (np. 4mm $rodka Superflex firmy
Dietermann na podktadzie Eurolan 3K}, ptyty XPS 15 cm, folia PE gruba, ptyta zelbetowa zbrojona 10
cm. W pozostatej czeséci budynku wykconaé analogiczng podioge z tym ze zamiast ptyty zelbetowej 10
cm nalezy wykonac wylewke cementowg zbrojong grubosci 6 cm. Przy wykonywaniu podiég nalezy
zwrécic uwage na ich réing grubosé w poszczegdlnych czedciach by w stanie wykoriczonym wszystkie



wyktadziny znajdowaty sie na tym samym poziomie bez uskokdw, progéw itp. W czasie wykonywania
podtogi sali gimnastycznej wykonac tuleje do montazu stupkow siatki.

Wykonac stropodach nad nizszg czedcig budynku z ptyt kanatowych zelbetowych
(konstrukcja nosna) uktadanych zgodnie ze spadkiem dachu. Czesc¢ stropodachu, w czesci ponizej
okien doswietlajgcych zaplecze socjalne, wykonana jako ptyta zelbetowa — spadek uzyskany za
pomocg klindw styropianowych.

Wykona¢ konstrukcje zadaszenia sali gimnastycznej z dzwigaréw z drzewa klejonego.

Wykonac pokrycie dachowe sali gimnastycznej: ptatwie w wysokosci diwigara
drewnianego, warstwa piyt OSB grubosci 2 cm lakierowana, folia PE gruba, wefna mineralna twarda
(T-180) grubosci 25 cm, ptyta OSB 2cm, papa dwuwarstwowa modyfikowana polimerami (warstwa
podktadowa mocowana mechanicznie + warstwa wierzchnia). W strefie okapu, pomigdzy warstwami
ptyt OSB, wykonac pionowe wzmocnienia zgodnie z kierunkiem dachu z desek grubosci 32 mm
mocowanych pionowo pomiedzy warstwami co ok. 1 m {wzdtuz okapu) na dtugosci min. 3 m (na
gfebokosci zadaszenia).

Wykonac pokrycie stropodachu czesci nizszej: na ptytach zelbetowych utozy¢ folie PE
grubg, styropian twardy 25 cm, szlichta cementowa zbrojona 4 cm, papa termozgrzewalna.

Wykonac $cianki dziatowe z pustakéw kratowych ceramicznych (w technologii $cian
nos$nych) grubosci 12i 6 cm.

Wykona¢ bruzdy pod instalacje. Wszystkie instalacje wykonac jako kryte.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Uzupeinic tynki po rozbidrkach i przekuciach - tynki kat. IV. Istniejgce tynki wyreperowac,
przetrzec, zaszpachlowac 2x i przeszlifowac.

Wykonad tynki kat. 1V, 2x szpachlowane i szlifowane.

Wykonad sufit podwieszany z ptyt G-K jako petny.

Wszystkie Sciany i sufity pomieszczen malowane farbami akrylowymi,

W pomieszczeniach mokrych — wykonaé dodatkowg izolacje posadzki za pomoca $rodka
SUPERFLEX 10 grubosci 4 mm na gruncie EUROLAN 3K firmy DEITERMANN, z wywinieciem na s$ciane
do wysokosci 30 cm.

Stolarka i $lusarka systemowe, malowanie fabryczne.

Drzwi i okna — szklone szktem bezpiecznym, kiejonym.

Wykonac¢ posadzki wg wykazu: zestawienie pomieszczen. Uzyte posadzki muszg posiadad
aktualne atesty PZH.

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé cokoty na scianach do wysokosci 10 cm z
terakoty, gresu lub wyktadziny PCV w zaleznosci od rodzaju posadzki.

Na sali gimnastycznej wykonad posadzke z wyktadziny Tarkett dla obiektéw sportowych
zgodnie z technologig producenta i pod jego nadzorem.

W WC dla niepetnosprawnych zamontowac¢ umywalke i sedes specjalnie dla
niepetnosprawnych oraz pochwyty utatwiajgce korzystanie z pomieszczen.

Zamontowad wyposazenie sali gimnastycznej: kosze na konstrukcji stalowej mocowanej do
$ciany umozliwiajacej ich ztozenie na sciane, drabinki gimnastyczne w miejscach wskazanych na
rysunkach, ostony grzejnikdw, siatki ochronne na okna.

Roboty instalacyjne:

w budynku sali gimnastycznej:

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé instalacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta realizowana za pomocg central wentylacyjnych wyposazonych w moduty grzewczo-chtodnicze
dziatajgce na zasadzie pompy ciepta. Zachowac rozdziat wentylacji pomiedzy pomieszczeniami o
réznych wymogach sanitarnych.



- Wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej stalowe sztywne w otulinie z wetny mineralnej
prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, w sali gimnastycznej pod sufitem jako
niezabudowane osfoniete systemowa blachg nierdzewna.

- Wykonac instalacje oswietleniowg z wykorzystaniem zrodet swiatta w technologii LED.

— Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru, alarm i monitoring

Nagtos$nienie sali gimnastycznej nalezy zapewnic poprzez projektowany na state system nagtos$nienia z
niezbednym osprzetem. W sali przygotowac gniazda do podtaczenia konsoli sterujgcej oraz mikrofony.
Dodatkowo zestaw nalezy uzupetni¢ o gtosniki przenosne, wzmacniacz oraz mikrofony, zapewniajagc
mozliwos¢ obstugi imprez zewnetrznych.

Monitoring kamery w sali gimnastycznej, na korytarzach oraz w salkach ¢wiczen. Dla systemu zapewnic
niezbedny rejestrator, monitor.
- w budynku szkoty:

W celu zapewnienia ogrzewania nowego budynku sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ wykonanie kottowni.
W ramach projektu przewiduje sie zmiane systemu ogrzewania budynku szkoty i sali gimnastycznej

Istniejgcg kottownie olejowg w budynku szkoty przebudowal (montaz nowego Zrédia ciepta w uktadzie
hybrydowym) geotermia + kociot gazowy z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Wskainiki do uzyskania dla cafego zadania:
1. Zapotrzebowanie na energie elektryczng i cieping budynku pokryte z OZE - 50%

Powyisze podyktowane jest wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii (OZE) celem podniesienia jakosci

uzytkowania budynku, zmniejszenia kosztow utrzymania obiektu oraz spetnienia warunkéw wynikajacych z

warunkow technicznych dotyczacych wykorzystania odnawialnych zrodet energii i uzyskania wskaznikow

minimum 50% na energie elektryczng i ciepina.

Na powyisze sktada sie:

zmiana systemu ogrzewania budynku polegajgca na zastosowaniu pompy ciepta o mocy okoto 50kW wraz z

sondami turbulentnymi dla uzyskania zatozonej mocy pompy ciepta (jako ogrzewanie podstawowe

dziatajgce hybrydowo z kottem gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym na gaz ziemny).

Pompa ciepta zabezpieczajgca 100% zapotrzebowania ciepta budynku oraz cieptej wody na budynek.
panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW -co stanowi 50% zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku lub na gruncie na dedykowanej konstrukgji - stelaz metalowy

przytwierdzony do gruntu,

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja CO. projektowana jest na parametr 50/40 *C.

Zrédtem zasilania bedzie kociot grzewczy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy okoto 50kW , oraz pompa ciepta
gruntowa o mocy okoto 50 kW

Przy zatozeniu pompy ciepta 0 mocy 50 kW, przyjeto 10 sond turbulentnych o dtugosci 99,5 m kazda, Przed
wykonaniem sond wykonaé test TRT, aby oceni¢ doktadng wymagang ilos¢ sond orazich diugos¢.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze stali nierdzewnej firmy KANTHERM,
faczonych po przez zaprasowywanie.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
- Wykonad opaske wokot budynku z kostki betonowej, szerokosci 0,70 m w spadku 3%

(opaske zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 7x25 cm).

- Wykonaé docieplenie budynku: metodg lekkg mokrg (styropian EPS-70-040 grubosci 20
cm mocowany na klej + 8 kotkéw na 1 m?) + tynk akrylowy na siatce + malowanie farbg silikonowa.
W miejscach wskazanych na rysunkach elewacji wykona¢ oktadzing z ptytek klinkierowych w kolorze
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Nepal cieniowany lub podobny oraz oktadzine z deski dekoracyjnej Tabulo firmy Kosbud w kolorze
ciemny orzech lub podobnej. Na naroznikach budynku wykonac ryzality ze styropianu grubosci
25 c¢m; ryzality pionowe potgczone sg ryzalitem poziomym (zgodnie z rysunkami elewacji).

Zadaszenie wejscia gtdwnego przeszkione na konstrukeji stalowej - mocowanie tafli szkta
jako podwieszane na systemowych tapach.

Wykonac obrébki blacharskie dachu i podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze grafitowym;

Wykonac drabiny wytazowe na dach z ostong patgkowa - drabiny firmy Crynoline lub
rownowazne. Drabina prowadzgca na dach nizszy z poziomu terenu wykonana jako stata z ostong od
poziomu 2,8 m powyzej poziomu terenu - pierwsza czes¢ drabiny demontowalna (podwieszana) w
celu uniemozliwienia dostepu 0s6b niepowotanych na dach.

Nawierzchnia wokét budynku z kostki brukowej betonowej w kolorze ciemnoczerwonym.

5. Zestawienie pomieszczen — wykonczenie Scian i posadzek:

Pomieszczenie :oyvierzc Wykoriczenie
nia
Nr | Nazwa m?] Posadzka Sciany i sufity
o wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
Komunikacja 47,10 .
Tarkett + Malowanie akrylowe
. wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
Sala gimnastyczna 294,84 i
Tarkett + Malowanie akrylowe
. ) wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
3 Szatniaklas 7i 8 17.37 )
Tarkett + Malowanie akrylowe
4 Wiatrotap 6,30 Gres Malowanie akrylowe
. wykfadzina Lamperia olejna do h=2,05
5 Komunikacja 36,87 . e J
. Tarkett + Malowanie akrylowe
. wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
b Szatnia klasy 4,516 22,34 s g J
L ~ Tarkett + Malowanie akrylowe
. wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
7 Szatnia klasy 1,2 1 3 g T PCRUAN v g
‘ Tarkett + Malowanie akrylowe
. wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
8 Szatnia zerdowki 12,75 Y . J
o Tarkett + Malowanie akrylowe
) ) ' wyktadzina )
5 Gabinet nauczyciela WF 10,65 Malowanie akrylowe
Tarkett
- Ptytki Glazura do petnej wysokosci +
10 | Umywalnia nauczyciela WF 5,03 y. . . -
ceramiczne malowanie akrylowe
\ Piytki Glazura do petnej wysokosci +
11 WC niepetnosprawnych 4,38 y‘ . ) iy
o ceramiczne malowanie akrylowe
" wykfadzina Lamperia olejna do h=2,05
12 Szatnia dziewczat 17,13 ! y J
. Tarkett + Malowanie akrylowe
. Ptytki Glazura do pefnej wysokosci +
13 WC dziewczat 3,96 W, d ; R
- ceramiczne malowanie akrylowe
~ . ) Plytki Glazura do petnej wysokosci +
14 Umywalnia dziewczat 20,23 ) .
. ceramiczne malowanie akrylowe
) Phytki Glazura do petnej wysokosci +
15 W(C chtopcéw 5,62 . .
ceramiczne malowanie akrylowe
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. , Phytki Glazura do petnej wysokosci +
Umywalnia chtopcdw 20,23 ) )
ceramiczne malowanie akrylowe
. : wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
Szatnia chiopcdw 17,30 )
Tarkett + Malowanie akrylowe
Magazyn sprzetu . wyktadzina Lamperia olejna do h=2,05
gimnastycznego ’ Tarkett + Malowanie akrylowe
o . . Piytki Glazura do pefnej wysokosci +
19  Pomieszczenie porzgdkowe 1,80 ) .
ceramiczne malowanie akrylowe
Razem parter: 599,51 m’

WYPOSAZENIE

Wymagania dotyczgce wyposazenia

Sala gimnastyczna:

Sale gimnastyczng wyposazy¢ w kurtyne dzielgcg boiska, tapacze pitek zabezpieczajace $ciany, drabinki
ustawione na catej dtugosci $ciany podtuznej sali gimnastycznej i sprzet gimnastyczny (skrzynia gimnastyczna -
1 szt., koziot gimnastyczny - 1 szt., odskocznia gimnastyczna - 1 szt., taweczka gimnastyczna -

300 cm — 4 szt., rownowaznia gimnastyczna 500 cm — 1 szt., drazek gimnastyczny z odciggami — 1 szt., stojak i
zeskok do skoku wzwyz — 1 szt.).

Nalezy zapewni¢ odpowiedni montaz wyposazenia (np. poprzez tuleje montazowe).

Przewiduje sie montai:

Tablic do koszykéwki - zamontowane na stalowym wysiegniku z napedem elektrycznym podnoszonym do
goéry. Cata konstrukcja powinna by¢ przaymocowana do diwigara stropowego.

W zestawie z obreczg stalowa i siatkg sznurowag.

Bramek do gry w pitke reczng — rama gtéwna z profildow stalowych 80x80mm, bramka o wymiarach 3mx 2m |
gtebokosci doinej 80 cm i gérnej 60 cm. W zestawie z pleciong siatkg polipropylenowag oraz tulejamiz
zaslepkami pod bramki.

W posadzce sportowe] nalezy przygotowad miejsca na tuleje mocujace stupki utrzymujgce siatke do gry w
siatkowke, badmintona i tenis.

Na $cianach nalezy zamontowac tablice informacyjne przedstawiajgce wyniki rozgrywek sportowych.
Dodatkowo, uzgadniajgc z Inwestorem, w $cianie nalezy zaprojektowac gniazda do podpinania pulpitu
sterujgcego tablicg wynikow.

Na sali gimnastycznej nalezy zaprojektowal kotare pozwalajaca na wydzielenie niezaleinych placdw gry.
Kotara powinna by¢ zwijana w kierunku picnowym, za pomocg mechanizmu zamocowanego do konstrukeji
stropu hali. Tkanina w gornej czesci z siatki 0 oczku 10x10 cm, dolna cze$é z tkaniny pdtprzeiroczyste]
obcigzonej od dotu.

— Obiekt wyposazy¢ w trybuny sktadane i demontowalne 2-3 rzedowe.
— Obiekt wyposazy¢ w maszyne myjgco-zbierajaca

Sala gimnastyczna musi by¢ wyposazona w system naglosnienia, skiadajacy sie miksera fonicznego,
wzmacniacza mocy, nagtosnienia statego — glosnikéw zamontowanych na wysiegnikach stalowych,
naglosnienia mobilnego — dwie kolumny glosnikowe na statywach oraz dwdéch mikrofondw | wzmacniacza.

Toalety:

Wszystkie toalety powinny by¢ wyposazone w  podwieszane miski WC, nowe umywalki, baterie oraz
elementy wyposazenia takie jak dozowniki mydta, dozowniki recznikéw papierowych, lustra, pojemniki na
papier toaletowy oraz kosze na $mieci.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia natryskow przy szatniach wyposaza sie w natryski z koricowka strumieniows i baterig
przyciskowa, a istniejgce brodziki w pomieszczeniach sanitarnych dla nauczycieli nalezy zastapic¢ nowymi wraz
z obudowa oraz kabing prysznicowa.

Szatnie

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w wieszaki haczykowe, faweczki state z drewnianymi siedziskami i pétkamina
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ocbuwie oraz kosze na smieci.
Pokoje nauczycieli WF
Pomieszczenia te nalezy wyposazyd w biurka, krzesta cbrotowe oraz szafki biurowe.

Sala do ¢wiczen
Na wyposazeniu tych pomieszczen nalezy przewidzied materace, drabinki oraz kozly gimnastyczne
Magazyn sprzetu gimnastycznego wyposazyc w regaty
Uwaga!
Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe muszg posiadac atesty swiadectwo zgodnosci z
obowigzujgcymi normami oraz by¢ dopuszczone do stosowania w placéwkach tego typu.
Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do zarzadzania
umowa - inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
Odbidr koricowy wykonanych prac

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu — w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac,

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.).

e Zakres i tre$¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych (art. 34 ust. 2), zawartos¢ projektu budowlanego
zgodna z art. 34 ust. 3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt oraz roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z
wiedzg techniczng i budowlang. Do wykonania zamdwienia nalezy uzy¢ materiatéw | gatunku i posiadajgcych
Swiadectwa bezpieczeristwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny by¢ nowe, posiadac gwarancje jakosci
min. 60 miesiecy oraz by¢ przeznaczone do stosowania w obiektach sportowych. Dostarczone
materiaty/produkty powinny posiadac okreslone obowigzujgcymi w tym zakresie polskimi przepisami
dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od
producenta.

Powyzsze dokumenty nalezy na zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedstawic przed
wbudowaniem materiatéw/produktéw oraz przekazac Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym.
- PN-EN 913:1999 - Sprzet gimnastyczny -- Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowigzujgcych i
wymaganych przepiséw prawnych.

Zataczniki:
1. Koncepcja projektowa,
2. kopia mapy zasadniczej,
3. kopia mapy ewidencyjnej,
4. Wypis z ewidencji gruntéw.
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