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kraweznik betonowy 15x30cm 30
na tawie bet. C12/15 10 cm|kruszywo tamane 0-31,5mm
odcinkowo - przykrawedziowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych
przy uzyciu nowych materiatéw (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy)
) ) o 6 cm | warstwa wigzacaz AC 16 W
warstwa $cieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 4,50 m |4 cm
P ; . 25 cm | kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm
warstwa wigzaca z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m |4 cm S
; - = — — 15cm | stabilizacja cementem Rm 2.5 MPa
warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymatos$ci Rn powyzej 50 kN/m
warstwa wyréwnawcza z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m_|$r. 50 kg/m2
o istniejgca nawierzchnia bitumiczna w zlym stanie technicznym
G
km 0+000 - km 0+028
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istn. jezdnia dwupasowa
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l 10 cm|kruszywo tamane 0-31,5mm gr.
kraweznik betonowy 15x30cm
na fawie bet. C12/15
KONSTRUKCJA JEZDNI: WOJCIECH DRY$ - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NrRys.
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 39400 Tarmobrzeg; Al. Warszawska 165 4.1
4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego muestor GMINA IWANISKA
do 8 cm | frezowanie Temat: Remont drogi gminnej o nr 327050 T Iwaniska ul. Miyriska

istniei konstrukcia iezdni w zivm stanie o dt. 760 mb. od km 0+000 do km 0+760
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