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odcinkowo - przykrawedziowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych
przy uzyciu nowych materiatow (ubytki nawierzchni wiaz z warstwami podbudowy)
6 cm | warstwa wigzacaz AC 16 W
25 cm | kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm
15cm  stabilizacja cementem Rm 2.5 MPa 10 cm|kruszywo tamane 0-31,5mm

warstwa $cieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 4,50 m

4cm

warstwa wigzaca z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m

4cm

warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalto$ci Rn powyzej 50 kN/m

warstwa wyréwnawcza z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m

$r. 50 kg/m2

istniejgca nawierzchnia bitumiczna w zlym stanie technicznym
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4cm

warstwa wiazgca z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m

4cm

warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymatosci Rn powyzej 50 kN/m

warstwa wyrownawcza z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m

$r. 50 kg/m2

istniejgca nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym
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10 cm|kruszywo tamane 0-31,5mm

6cm

warstwa wigzaca z AC 16 W

25cm

kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm

15cm

stabilizacja cementem Rm 2.5 MPa

odcinkowo - przykrawedziowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych
przy uzyciu nowych materialéw (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy)

Nr Rys.

4.2

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Inwestor:

GMINA IWANISKA

Temat:

Remont drogi gminnej o nr 327050 T Iwaniska ul. Mtynska
o dt. 760 mb. od km 0+000 do km 0+760

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nazwa rysunku:

Skala: 1:50

Obiekt: Faza: Projekt Techniczny Data: 03.2022
Branza Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA | Projektant| mgr inz. Wojciech Dry$| PDK/0056/POOD/16
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w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j




