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odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy uzyciu nowych materialow
(ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy)

warstwa $cieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m

4 cm

warstwa wiagzaca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m

4.cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz

z zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 4,00 m

25cm

warstwa odsaczajaca z rumoszu skalnego - szer. 4,00 m

15cm

km 0+000 do km 0+627
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korytko Sciekowe trojkatne
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5¢cm

tawa z betonu C12/15 gr.10cm

u
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opaska ziemna
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4 cm|warstwa Scieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,00 m

4 cm|warstwa wigzgca z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m

warstwa posrednia z geosyntetyku o wytrzymatosci Rn powyzej 50 kN/m

ér. 100 kg/m2

warstwa wyrownawcza z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m

istniejaca nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym

podwojne powierzchniowe utrwalenie

kruszywo tamane 0-31,5mm gr.8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Inwestor:

GMINA IWANISKA

Temat. Remont drogi gminnej o nr 327057 T Podzaldéw - Zaldéw

Nr Rys.

o dt. 700 mb. od km 0+000 do km 0+700

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

uprawnienia budowl.
do projektowania

bez ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j
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