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Obiekt: z remontem drogi gminnej o nr 327037 T Stobiec -
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SPIS ZAWARTOSCI:
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e Karta uzgodnien
e (CzesC opisowa
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Tarnobrzeg, sierpien 2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI:
I. Czes¢ opisowa

1) Karta uzgodnien

2) Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

1) Plan Orientacyjny w skali 1 : 10 000 - Rys. Nr1
2) Plan Sytuacyjny — oznakowanie projektowane w skali 1 : 1 000 -Rys.Nr2.1-2.3
-Rys. Nr 3

3) Legenda
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KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z remontem drogi gminnej o nr 327037 T Stobiec - droga panstwowa -
Wojnowice o di. 755 mb od km 1+560 do km 2+315

JEDNOSTKA UZGADNIAJACA TRESC UZGODNIENIA

p.o. Z-cy\Dy7¢ Cra
Zarzadu DrogRdyiajowych
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a)
b)

)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310 z pozniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 784),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6ézniejszymi zmianami);

wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzanej z realizacjg zadania
pod nazwa: remont drogi gminnej o nr 327037 T Stobiec - droga panstwowa - Wojnowice o dt. 755 mb
od km 1+560 do km 2+315.

Poczatek i koniec odcinka to skrzyzowanie z droga powiatowg o nawierzchni bitumicznej.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja isthiejgcego oznakowania dla przedmiotowego odcinka
drogi oraz sporzadzenie dla niego projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna o nr 327037 T Stobiec - droga panstwowa - Wojnowice obstuguje ruch lokalny
stanowigc dojazd do gruntéw rolnych i pojedynczej zabudowy zagrodowej. Istniejgca droga posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej w ziym i bardzo zlym stanie technicznym o szerokosci 3,50 m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,50 m. Poprzez remont przedmiotowego odcinka
drogi (odtworzenie warstw konstrukcyjnych — nowe warstwy bitumiczne) przewiduje sie powrdt do
pierwotnej nosnosci nawierzchni wynoszgcej 80 kN/o$. Przekrdj drogi szlakowy. Z uwagi na te
szerokos¢ nawierzchni jezdni nie wystepujg linie segregacyjne.

Catos¢ zadania miesci sie w granicach dziatek stanowigcych pas drogowy (istniejgca droga).
Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkéw prostych i tukéw poziomych.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podituzne i
poprzeczne w kierunku od drogi, odcinkowo do istniejgcych rowow przydroznych

Droga przewidziana do remontu przebiega po istniejgcym S$ladzie zaréwno przez tereny
niezabudowane, rolnicze (pola, gki i pastwiska), lokalne nieuzytki oraz odcinki w terenie o pojedynczej
zabudowie zagrodowej. Remont drogi nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Wezdtuz drogi wystepujg zjazdy do gospodarstw i pdl o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa.

W ciggu drogi zlokalizowane sg skrzyzowania z drogg gminng i powiatows.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt Statej Organizacji Ruchu obejmuje wykonanie zmiany oznakowania po wykonaniu robot
zwigzanych z remontem przedmiotowego odcinka drogi gminnej. Oznakowanie docelowe zostato
przedstawione na zatgczonych rysunkach.

Ustawienie znakow zgodnie z przepisami zawartymi w/w aktach prawnych.
Projekt statej organizacji ruchu
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Rodzaj wielkosci znakéw pionowych na drodze gminnej to znaki mate (M); na drodze
powiatowej to znaki srednie (S) — z uwaga, ze znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka sama grupe wielkosci
jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz znaki $rednie.

Na znakach nalezy zastosowac folie odblaskowg typu II.

Oznakowanie poziome wykonane w technologii cienkowarstwowej (malowanie farbami
rozpuszczalnikowymi lub wodnymi), wykonane zgodnie z w/w aktami prawnymi.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA:

Po zakonczeniu remontu drogi gminnej o nr 327037 T Stobiec - droga panstwowa - Wojnowice
o dt. 755 mb od km 1+560 do km 2+315, w terminie do 31.12.2022 roku.

Jednostkg odpowiedzialng za wprowadzenie projektowanej statej organizacji ruchu jest Urzad
Gminy w lwaniskach.

Opracowat:
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