GPD

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000 - km 0+115

4 cm

chodnik istn. jezdnia dwupasowa ‘ chodnik
Szer. zmienng 400 i 400 ‘ : szer. zmienna
Lo 2% | 2% - _2%
| [
| kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie bet. C12/15
KONSTRUKCJA CHODNIKA:

GPD

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie bet. C12/15

nawierzchnia z kostki brukowej

8cm

podsypka cementowo-piaskowa

5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

15¢cm

z kruszywem 0/31,5mm, klasa C90/3

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

10 cm

cementem o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa z wytworni

38 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

do 8 cm

frezowanie

istniejgca konstrukcja jezdni w ztym stanie
technicznym
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mwestor GMINA IWANISKA
Temat: Remont drogi gminnej o nr 327047 T Iwaniska ul. Szeroka
o dt. 115 mb. od km 0+000 do km 0+115
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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