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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Lokalizacja: Wygietzéw, nr dziatki 318/2

Inwestor: Gmina lwaniska

Adres: ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690) z p6z. zmianami Dz. U. z 2022 r., poz. 1225;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454)

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku szkoty ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek domu pomocy spotecznej. Budynek domu pomocy
spotecznej dla 26 pensjonariuszy. Budynek bedzie petnit funkcje statego pobytu dla
0s0b starszych. Do istniejgcego budynku projektuje sie rozbudowe o niezalezne klatki
schodowe oraz winde. Ponadto projektuje sie wykonanie piwnic pod catoscig budynku
(pod salg sportowg oraz pod mieszkaniami). Przebudowa polega na dostosowaniu
funkcji istniejgcego budynku do projektowanego przeznaczenia, tj. wydzielenia
nowych pomieszczen. Projektuje sie dodatkowo potrzebng infrastrukture tj. nowe
przytagcze wody, przytgcze kanalizacji do projektowanej biologicznej oczyszczalni
$ciekdw o wydajnosci 7,5 m3/dobe, zewnetrzng zalicznikowsg instalacje elektryczng,
agregat pradotwodrczy, parking dla pracownikow i gosci pensjonariuszy, podziemny
zbiornik gazu ptynnego, instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku oraz miejsca
rekreacji dla pensjonariuszy tj. alejki, tawki, fontanne wraz z nasadzeniem drzew
i krzewow.
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2. Kody zamoéwien CPV
KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPV
e 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
e 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
e 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
e 45000000-7 Roboty budowlane
e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne
e 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
e 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
e 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
e 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
e 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

e 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
e 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow

do odprowadzania sciekéw

e 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody

burzowej

e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog
e 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne

e 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45320000-6 Roboty izolacyjne

e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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e 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
I klimatyzacyjnych

e 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

e 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

e 45410000-4 Tynkowanie

e 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

e 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

e 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

e 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowa dziatka jest dziatkg budowlang bedgcg we wiadaniu Inwestora. Dziatka
zabudowana. Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek szkoty wraz z placem
zabaw, boiskiem sportowym oraz infrastrukturg. W zakresie uzbrojenia w sieci: dziatka
posiada dostep do sieci wodociggowej oraz energetycznej niskiego napiecia.
W terenie brak sieci kanalizacyjnej oraz gazowe.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem z drogi gminnej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany budynek po rozbudowie w obrysie ztozonym z prostokatow, przykryty
dachem wielospadowym. Lokalizacja budynku na dziatce oraz jego odlegtosci do jej
granic oraz otaczajgcej zabudowy jest zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, w tym §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Lokalizacja budynku wzgledem granic dziatek:
- 7,18 m od granicy z dziatkg 319;

- 12,05 m od granicy z dziatkg 317/2,;

- 13,96 m od granicy z dziatkg drogowg 147/1,
- 9,63 m od granicy z dziatkg drogowg 359/2.

Parametry budynku po rozbudowie i przebudowie:

. Kubatura budynku brutto 11 500,00 m3
o Powierzchnia zabudowy 874,30 m?
. Powierzchnia uzytkowa 1 738,68 m?
. Powierzchnia dachu 1 193,00 m?
J Dtugosc¢ 34,71 m
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o Szerokos¢ 49,00 m
o Wysokos¢ budynku do kalenicy 14,05 m
o Wysokos¢ budynku do ostatniego stropu 9,50 m

Inwestycja ponadto obejmuje budowe terendéw rekreacyjnych, miejsc postojowych
i drég manewrowych oraz niezbednej infrastruktury (w tym OZE), zgodnie
z ustaleniami okreslonymi w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Budowa terendéw rekreacyjnych, tj. parku z alejkami, tawkami, fontanng ma na celu
stworzenie otwartej strefy aktywnosci wspierajgcej aktywnosé osob starszych i chorych
bedgcymi statymi pensjonariuszami domu pomocy spoteczne;.

Droga manewrowa wokét budynku z podbudowa jak dla ruchu ciezkiego: nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 10 cm,
podbudowie z tlucznia frakcji 4-63 mm gr. 40 cm oraz podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Parkingi i place utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowej gr. 10 cm, podbudowie z ttucznia frakcji 4-63 mm gr. 20 cm oraz podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Parkingi i drogi manewrowe zwienczone kraweznikami 15x30
cm. Parking przeznaczony dla 12 samochoddéw osobowych, w tym przeznacza sie min.
2 miejsca dla osob niepetnosprawnych (miejsca postojowe o wym. 3,6x5,0 m). Parkingi
przeznaczone dla pracownikow DPS jak i innych oséb korzystajgcych z obiektu. Alejki
oraz chodniki nieprzeznaczone do ruchu samochodow z kostki betonowej gr. 6 cm
na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 10 cm, podbudowie z ttucznia frakcji 4-63
mm gr. 15 cm oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obrzeza betonowe o wymiarach
8x25 cm.

Projektuje sie uzbrojenie terenu:

e przytlgcze wody rurami PE®110 z sieci wodociggowej wraz z wykonaniem
hydrantow przeciwpozarowych;

e przytgcze kanalizacji sanitarnej rurami PCV®160 do biologicznej oczyszczalni
$ciekdw o wydajnosci 7,5 m®/dobe wraz z odprowadzeniem wdd poprzez
studzienke rewizyjng poboru prébek do szczelnego zbiornika na oczyszczone
$cieki 0 poj. 30 m3;

e zbiornik gazu LPG o poj. 20 m® wraz z zewnetrzng instalacjg gazowa; na $cianie
budynku projektuje sie zawdr odcinajgcy MAG;

e zewnetrzng instalacje elektryczng zalicznikowg oraz zewnetrzng instalacjag
oswietleniowg i fotowoltaiczng na dachu budynku;

e przebudowe sieci n/n wraz z siecig os$wietleniowg w zwigzku z kolizjg
z projektowang inwestycja.
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Przed przystgpieniem do realizacji przytgczy oraz przebudowy sieci nalezy uzyskaé
warunki techniczne przytgczenia i przebudowy poszczegdélnych medidéw od zarzgdcow
sieci.

Smietnik na fundamentach zelbetowych, posadowionych 1,0 m ponizej poziomu
terenu. Sciany nadziemia wysokosci 1,00 m — zelbetowe. Pozostata cze$¢ $mietnika
o konstrukcji drewniano-stalowej przymocowanej do scian zelbetowych. Konstrukcja
Scian azurowa z drewna. Od wewnatrz osiatkowana siatkg ocynkowang. Konstrukcja
dachu nad smietnikiem drewniang, uktad dachu czterospadowy. Pokrycie Smietnika
Z gontu bitumicznego na deskowaniu. Kolor gontu ciemny popiel. Drzwi do Smietnika
metalowe osiatkowane o oczkach 12x12 mm. Drzwi metalowe osiatkowane — siatka
0 oczkach 12x12 mm.

Ogrodzenie wokot projektowanej inwestycji panelowe, wysokosci 1,80 m. Diugosc
ogrodzenia ok. 370,0 m biezgcych. Podmuréwka z elementow gotowych, betonowych
gotowych, stupki obsadzone w betonie. Ogrodzenie panelowe standardowe
i segmentowe w kolorze zielonym. Panele powlekane, stal grubosci 5 mm.

W ogrodzeniu montuje sie 3 bramy o szerokosci 4 m i oraz 2 furtki szerokosci 1,2 m.
Stopy pod stupy stalowe ogrodzenia betonowe beton C 16/20 posadowienie 1,00 m
ponizej poziomu terenu. Pod ogrodzeniem podmurowke stanowi deska betonowa
gr. 5cm, wysokosci 30 cm. Montaz ogrodzenia zgodnie z zaleceniem producenta.

Oswietlenie terenu lampami LED o mocy 100W. llos¢ lamp — 12. Rozmieszenie
zgodnie z projektem zagospodarowania. Lampy wysoko$ci 6 m z zasilaniem
elektrycznym.

Monitoring zewnetrzny na stupach i budynku. Kamery HD z przesytem kablowym
do budynku.

Zestawienie powierzchni zagospodarowanej:

e Powierzchnia dziatki objetej zagospodarowaniem 6 328,00 m?

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 874,30 m?

e Powierzchnia utwardzen 2 880,17 m?

w tym powierzchnia parkingow: 177,10 m?

powierzchnia alejek i chodnikow: 653,73 m?

powierzchnia drog manewrowych: 2 049,34 m?

e Powierzchnia biologicznie czynne (tereny pod zielenh) 2 573,53 m?
o Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 40,7 %
o Wskaznik powierzchni zabudowy 13,8 %
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5. Pozostatle dane

Dziatki nie znajdujg sie na terenach obszaru gérniczego oraz nie podlegajg
wptywom eksploatacji gorniczej;

W obszarze zainwestowania brak obiektéw lub terenéw objetych formami
ochrony zabytkdw zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami; dziatki nie sg ujete w gminnej ewidencji zabytkow;
Przedmiotowe przedsiewziecie ze wzgledu na skale i charakter nie nalezy
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé na obszary Natura
2000.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie Jeleniowsko-
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Uchwata nr XXXV/624/13
Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrze$nia 2013r. dotyczaca
wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu -
Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013r , poz. 3316). Zakazy wynikajgce z uchwaty
Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego nie dotyczg przedmiotowej inwestyciji,
poniewaz powierzchnia biologicznie czynna w granicy opracowania terenu
przekracza ustawowe minimum 30% zatem nie narusza rowniez dziatan
na terenie obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemow.
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OPIS DO KONCEPCJI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne
Inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku szkoty wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek domu pomocy spotecznej w Wygietzowie,
gm. Iwaniska.
Rozbudowa polega na dobudowie dwéch niezaleznych klatek schodowych oraz szybu
windowego.
Przebudowa polega na dostosowaniu budynku do potrzeb domu pomocy spotecznej,
wydzieleniu dodatkowych pomieszczen, powiekszeniu piwnicy pod istniejgcg czescig
budynku, wyréwnaniu pozioméw na catym budynku.
Budynek przystosowany do statego pobytu 26 pensjonariuszy — osob chorych,
starszych, wymagajgcych catodobowej opieki. Na parterze projektuje sie dwa pokoje
dwuosobowe oraz jeden trojosobowy. Na pietrze projektuje sie dwa pokoje
jednoosobowe, szes¢ pokoi dwuosobowych oraz dwa pokoje trzyosobowe. W kazdym
z pokoi znajduje sie tazienka przystosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych
i wyposazona w miske ustepowa, umywalke oraz prysznic z odptywem liniowym.
Pokoje wyposazone w t6zko, stolik, szafke nocng oraz szafe na ubrania — ilo§¢ mebli
przystosowana do liczby pensjonariuszy w pokoju.
Komunikacja w budynku odbywa sie korytarzami oraz nowo projektowanymi klatkami
schodowymi oraz winda. Istniejgca klatke schodowg wydziela sie $ciang ppoz, w celu
wydzielenia osobnej strefy pozarowej. Dostep do budynku poprzez wejscia z poziomu
terenu, pochylnie dla niepetnosprawnych oraz winde.
W pomieszczeniach piwnicy znajdowac sie bedg gabinety rehabilitacyjne, szatnie przy
gabinetach rehabilitacji. Ponadto projektuje sie wymiennikownie, promorte, a takze
suszarnie. W czesci pod istniejgcg salg sportowg, a takze pomieszczeniami
mieszkalnymi projektuje sie wykonanie nowych piwnic, poprzez podkopanie gruntu
do poziomu istniejgcych piwnic. W nowo projektowanej czesci pod pomieszczeniami
mieszkalnymi powstanie pralnia, natomiast pod salg sportowg — magazyny dla kuchni,
szatnia z pomieszczeniem socjalnym dla pracownikéw, WC oraz winda przemystowa
dla kuchni.
Na parterze, po wyréwnaniu poziomu podfogi, projektuje sie poza pokojami
dla pensjonariuszy: kaplice dla mieszkancéw z niezaleznym wejsciem z zewnatrz,
pomieszczenie dyzurki (portiernie), kottownie gazowag (na gaz LPG), gabinety
lekarskie, Swietlice dla pensjonariuszy i gosci. W pomieszczeniach po sali
gimnastycznej projektuje sie kuchnie wraz z petnym zapleczem oraz jadalnie.
W piwnicach i na parterze ponadto projektuje sie ogélnodostepng toalete dla oséb
niepetnosprawnych.
Na pietrze projektuje sie pokoje dla pensjonariuszy oraz tazienke ogdélnodostepng
z mozliwoscig mycia oséb niepetnosprawnych na tézkach.
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2. Parametry techniczne budynku
o Kubatura budynku brutto

o Powierzchnia zabudowy
J Powierzchnia uzytkowa
o Powierzchnia dachu

o Dtugosé¢

o Szerokos¢

. Wysokos¢

3. Zestawienie powierzchni uzytkowej
PIWNICE

11 500,00 m3
874,30 m?

1 738,68 m?
1 193,00 m?
34,71 m
49,00 m
14,05 m

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
1. Klatka schodowa 30,75
2. Wiatrotap 10,35
3. Komunikacja 135,71
4, Gabinet rehabilitacji 33,52
5. Gabinet rehabilitacji 35,20
6. Szatnia 9,92
7. wC 6,23
8. Szatnia 9,31
9. wC 6,37
10. WC ogdlnodostepne 6,44
11. Promorte 20,59
12. Wymiennikownia 24,84
13. Suszarnia 52,43
14. Pralnia 51,15
15. Klatka schodowa 21,84
16. Szyb windy 4,13
17. Magazyn 13,76
18. Magazyn suchy 27,85
19. Magazyn warzyw 21,88
20. Obieralnia warzyw i owocow 13,92
21. Magazyn i wyparzanie jaj 3,45
22. Szatnia z pomieszczeniem socjalnym 21,95
23. Przedsionek 1,56
24, wC 1,56
25. Komunikacja 43,80
26. Pomieszczenie na odpadki 3,04
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PARTER

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
1. Klatka schodowa 30,75
2. Kaplica 53,54
3. Komunikacja 142,73
4. Pokéj dwuosobowy 20,28
5. tazienka 5,04
6. Pokéj dwuosobowy 20,02
7. tazienka 5,00
8. Portiernia 16,89
9. Wiatrotap 7,80
10. Kuchnia podreczna 11,55
11. Pokéj dwuosobowy 17,28
12. tazienka 5,55
13. Kottownia 13,85
14. Gabinet lekarski 25,89
15. Gabinet lekarski 25,53
16. Swietlica 54,15
17. Klatka schodowa 27,85
18. Szyb windy 4,13
19. Zaplecze 6,61
20. WC ogédlnodostepne 6,30
21. Jadalnia 57,14
22. Zwrot naczyn 10,85
23. Magazyn podreczny 5,62
24. Klatka schodowa 3,15
25. Komunikacja 6,18
26. Biuro 7,89
27. Przedsionek 2,03
28. wC 3,54
29. Kuchnia 35,18
30. Winda towarowa 3,05
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PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
1. Klatka schodowa 21,89
2. Kuchnia podreczna 7,49
3. Komunikacja 156,11
4. Pokoj trzyosobowy 32,93
5. tazienka 5,04
6. Pokoj dwuosobowy 21,32
7. tazienka 5,04
8. Pokoj dwuosobowy 21,68
9. tazienka 4,76
10. Pokéj jednoosobowy 12,89
11. tazienka 4,81
12. Pokoj jednoosobowy 13,31
13. tazienka 5,24
14. Pokéj dwuosobowy 19,51
15. tazienka 5,27
16. Pokoj dwuosobowy 20,87
17. tazienka 5,04
18. Pokoj dwuosobowy 21,30
19. tazienka 5,04
20. Pokéj dwuosobowy 21,30
21. tazienka 5,04
22. Pokdj trzyosobowy 36,57
23. tazienka 5,04
24. Klatka schodowa 19,60
25. Szyb windy 4,13
26. tazienka 10,53
4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowany budynek to geometryczna kompozycja obiektéw kubaturowych na planie
ztozonym z prostokgtow przykryty dachem wielospadowym. Lokalizacja budynku
na dziatce oraz jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajgcej zabudowy jest zgodna
z obowigzujgcymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z §271 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania.
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5. Wymagania podstawowe

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Bezpieczenstwo konstrukcji zostato zapewnione poprzez projektowanie
zgodnie z wymaganiami normatywnymi, odpowiednig literature fachowa
i w oparciu o wytyczne dla obiektow parterowych przy posadowieniu
bezposrednim opierajgc sie makroskopowe badania gruntu.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zostaty spetnione dzieki
zastosowaniu odpowiednich rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych
i materialowych, wyposazenie budynku we wilasciwe urzgdzenia zgodnie
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zapewnione zostaty nalezyte
warunki ewakuacji osob. Budynek i zwigzane z nim urzgdzenia zaprojektowane
zostaty w sposob zapobiegajgcy powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru
oraz stosowanie do §207 ust. 1 warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w sposob zapewniajgcy w razie pozaru:
nosnos¢ konstrukcji przez =zatozony czas wynikajgcy z powyzszego
rozporzgdzenia, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki, mozliwos¢
ewakuacji i zapewnienie niezbednych gasnic proszkowych. Opis wymagan
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z punktem dotyczgcym warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zostato zapewnione dzieki zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan przestrzennych, technicznych i materiatowych zgodnie
z wymaganiami dla tego typu obiektdw w oparciu o obowigzujgce przepisy,
norme i literature. W obiekcie stosowaé wytgcznie materiaty, zestawy
i urzgdzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z odrebnymi przepisami. Gtéwne
wejscie do budynku stanowi projektowane wejscie zlokalizowane od strony
potudniowej. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzgdzen sieci uzbrojenia terenu
przewiduje sie w ptaszczyznie chodnikow i jezdni. Skrzydta drzwiowe
przeszklone i szklane $cianki dzialowe bedg oznaczone pasami z folii lub
piaskowanymi oraz wykonane ze szkta bezpiecznego P4. Nawierzchnie ciggow
komunikacyjnych wewnetrznych [ zewnetrznych oraz podtog
w pomieszczeniach nie powodujg niebezpieczenstwa poslizgu.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Przewiduje sie stosowanie materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty
higieniczne i bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych grup
materiatowych. Stosowane materiaty nie wydzielajg gazéw toksycznych
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i niebezpiecznego promieniowania, nie przewiduje sie wystgpienia materiatow
mogacych wydziela¢ takie gazy badz promieniowanie. Uzyte materiaty
zapewniajg ochrone przed wilgocig, niekontrolowang infiltracjg powietrza
zewnetrznego czy  przedostawaniem sie  gryzoni do  wnetrza.
Dla zabezpieczenia wnetrza budynku przed penetracja wod gruntowych
i powodziowych przewiduje sie odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe oraz
przeciwwodne $cian fundamentowych oraz fundamentdéw, na ktorych bedzie
posadowiony budynek. Wszystkie przejscia urzgadzen instalacyjnych przez
Sciany zewnetrzne projektuje sie jako szczelne w klasie odpornosci ogniowej
EI60 (zgodnie z wymaganiami dla $ciany). Budynek bedzie chroniony przed
wodami opadowymi odpowiednim pokryciem dachu oraz uktadem wpustow
dachowych i rynien, a w razie wystgpienia opaddw o charakterze nawatnicowym
— przelewami awaryjnymi. Wody opadowe z dachu odprowadzone zostang
kanalizacjg deszczowg do szczelnego zbiornika na wody opadowe o poj. 20 m3,
W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przewiduje sie stosowanie izolaciji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych majgcych na celu zabezpieczenie
posadzek i scian przed zawilgoceniem. W czesci istniejgcej wykona¢ nowg
hydroizolacje scian piwnic. Przyjete rozwigzania projektowe niwelujg
niebezpieczenstwo zawilgocenia i korozji biologicznej elementéw budynkow.
W celu utrzymania wiasciwych warunkéw bytowych zwigzanych z jakoscig
powietrza projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej. W trakcie
wykonywania robot nalezy zlokalizowaé wszystkie istniejgce przewody
kominowe, ktére nalezy oczysci¢. W przypadku ich braku, wykona¢ nowe
przewody wentylacyjne, ktore nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Nie przewiduje
sie powstawania gazow szkodliwych dla srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi.
Scieki odprowadzane bedg do biologicznej oczyszczalni $ciekdw,
a oczyszczone wody bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku o poj. 30 m®. Dla
czasowego gromadzenia odpadow statych projektuje smietnik.

Ochrona przez hatasem i drganiami

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem z zewnatrz poprzez zastosowane
warstwy Scian zewnetrznych i okna o odpowiedniej izolacyjnosci akustyczne;.
Przyjeto sufity podwieszane z warstwg wetlny mineralnej akustyczne;.
Pomieszczenia pracy biurowej izolowane sg drzwiami o podwyzszonych
parametrach akustycznych. Zgodnie z tabelg 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku budynek nie bedzie powodowat hatasu przekraczajgcego
55 dB.
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Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegrod
Projektuje sie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg styropian gr. 25 cm.
Dodatkowo budynek zostanie wyposazony w rozwigzania techniczne
zmniejszajgce zuzycie energii takie jak: ogniwa fotowoltaiczne na dachu
budynku, zestawy otworowe dwukomorowe, oswietlenie pomieszczen
w technologii LED. Budynek zostat zaprojektowany w taki sposob, aby spetniac
parametry oszczednosci i izolacyjnosci cieplnej zgodnie z warunkami
technicznymi.

Warunki dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest w catosci dostepny dla os6b o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie, w tym poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Dostep
do budynku dla niepetnosprawnych jest zapewniony przez podjazd dla
niepetnosprawnych oraz winde z dostepem z poziomu terenu. Wszystkie
pomieszczenia przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne
i poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. W piwnicach i na parterze
zlokalizowano sanitariaty ogélnodostepne przystosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Ponadto wszystkie pokoje dla pensjonariuszy
posiadajg tazienki przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg odpowiednie warunki higieny
pracy. Zapewnione jest naturalne oswietlenie, wymagane ogrzewanie
i wtasciwa wentylacja. W budynku zaprojektowano pomieszczenia porzgdkowe,
stuzgce utrzymaniu wiasciwej higieny obiektu.

Warunki uzytkowe

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej. Budynek jest
podtgczony do sieci elektroenergetycznej oraz zostanie zintegrowany
z istniejgcg siecig teletechniczng. Wody opadowe z dachu oraz terendw
utwardzonych zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika na wody
opadowe. Scieki bytowo — gospodarcze zostang odprowadzone do biologicznej
oczyszczalni sciekow, a oczyszczone wody bedg gromadzone w szczelnym
zbiorniku na oczyszczone scieki. Odpady uzytkowe bedg czasowo gromadzone
w projektowanym Smietniku.

Planowane zatrudnienie

Przyjmuje sie tgczne zatrudnienie w budynku ok. 20 os6b, w tym opiekundw,
lekarzy, obstuge budynku oraz kuchni.
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6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno
materiatlowe przegréd budowlanych

6.1.

6.2.

Uktad konstrukcyjny

Przyjeto, iz budynek zostat zaliczony do |l kategorii geotechnicznej przy
ztozonych warunkach gruntowo — wodnych. Projektowany budynek posiada
uktad scianowy. Budynek jest pietrowy, podpiwniczony o murowanej konstrukciji
Scian. Stropy czesci istniejgcej nad piwnicami, parterem i pietrem — kleina, nad
salg sportowg strop z ptyt kanatowych na belkach Zzelbetowych. Projektowane
stropy nad nowoprojektowanymi piwnicami w czesci istniejgcej oraz w czesci
rozbudowywanej — zelbetowe. Projektowane tawy i stopy fundamentowe
zelbetowe 0 zroznicowanych szerokosciach zgodnie z przypadajgcymi na nie
obcigzeniami. Posadowienie budynku bezposrednie lub ewentualnie posrednie.
Posadowienie bezposrednie na gruntach piaszczystych przy gtebokich
wykopach. Stabonosne grunty organiczno-mineralne (gliny prochniczne oraz
pisaki z domieszkg namutdow i torféw) zaleca sie wybraé i zastgpié
kontrolowanym nasypem piaszczysto-zwirowym, kamienistym, przekruszem
betonowym, chudym betonem lub ich mieszaning. Kontrolowane nasypy nalezy
zageszczac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Przy
wyborze sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy wzig¢ pod uwage warunki
gruntowo-wodne czynniki techniczno-ekonomiczne oraz bezpieczenstwo
obiektu w przysztosci. W obu przypadkach posadowienia budynku roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym. Odwodnienie wykopéw prowadzic
poprze zabudowe np. igtofiltréw, studni odwodnieniowych, drenazu
opaskowego, rzgpi oraz ew. Scian szczelnych.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe przegréd budowlanych
DACH

- blachodachéwka — kolor ceglasty — jak na czesci istniejgce;j

- taty drewniane 6x4 cm;

- kontrtaty drewniane 2,5x5 cm;

- membrana dachowa;

- krokwie drewniane 8x16 cm.

STROP NAD PIETREM — czes€ projektowana

- wylewka betonowa gr. 5 cm;

- folia paroizolacyjna;

- styropian EPS 100 gr. 25 cm;

- strop zelbetowy z podciggami

- tynk cementowo-wapienny;

- ew. strop podwieszany (patrz opis wyposazenia pomieszczen)
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STROP NAD PIETREM — czes¢€ istniejgca nad pozostatg czescig budynku
- wylewka betonowa gr. 5 cm;

- folia paroizolacyjna;

- styropian EPS 100 gr. 25 cm;

- strop kleina;

- tynk cementowo-wapienny;

- ew. strop podwieszany (patrz opis wyposazenia pomieszczen)

STROP NAD PARTEREM | PIWNICAMI — projektowany w czeSci
rozbudowywanej oraz w miejscu projektowanych piwnic

- warstwa wykonczeniowa - terakota;

- wylewka betonowa gr. 7 cm;

- styropian EPS 100 gr. 6 cm;

- strop zelbetowy gr. 15 cm;

- tynk cementowo-wapienny;

- ew. strop podwieszany (patrz opis wyposazenia pomieszczen)

STROP NAD PARTEREM — istniejgcy nad obecng salg sportowg
- wylewka betonowa gr. 5 cm;

- folia paroizolacyjna;

- styropian EPS 100 gr. 25 cm;

- ptyty kanatowe na belkach zelbetowych;

- tynk cementowo-wapienny;

- ew. strop podwieszany (patrz opis wyposazenia pomieszczen)

STROP NAD PARTEREM | PIWNICAMI — nad pozostatg czescig istniejgcg
- warstwa wykonczeniowa - terakota;

- wylewka betonowa gr. 7 cm;

- styropian EPS 100 gr. 6 cm;

- strop kleina;

- ew. strop podwieszany (patrz opis wyposazenia pomieszczen)

PODLOGA NA GRUNCIE

- warstwa wykonczeniowa - terakota;
- wylewka betonowa 7 cm

- styropian XPS 15 cm;

- izolacja pozioma — 2x folia PE

- chudy beton gr. 15 cm

- zageszczona podsypka piaskowa.
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SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk zewnetrzny silikonowy

- styropian EPS FASADA gr. 15 cm

- Sciana murowana z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm;
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny ki. 111

SCIANA FUNDAMENTOWA | PIWNIC

- tynk zewnetrzny mozaikowy powyzej terenu;

- folia kubetkowa;

- styropian XPS gr. 15 cm;

- izolacja pionowa typu ciezkiego bitumiczna zbrojona siatkg z widkna
szklanego;

- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25 cm;

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny;

- $ciana murowana z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm;
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

6.3. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne:

e wody cieptej z zasobnika c.w.u. (2 zasobniki o poj. 5001) podgrzewanego
gruntowg pompa ciepta o0 mocy ok. 60 kW i kottem na gaz (2 kotty o mocy
ok. 60 kW kazdy) pracujgcych hybrydowo z instalacjg cyrkulacyjng;

e wody zimnej z wodociggu wraz z instalacjg hydrantows;

e kanalizacji sanitarnej do biologicznej oczyszczalni sciekow i
gromadzonych w zbiorniku na oczyszczone $cieki stuzgcym do ich
wywozenia przez woz asenizacyjny; na odprowadzeniu sciekéw z kuchni
projektuje sie separator ttuszczéw;

e wentylacji grawitacyjnej ze wszystkich pomieszczen — krotno$¢ wymiany
powietrza wg normy dla poszczegdlnych pomieszczen wraz
z wspomaganiem elektrycznym wentylacji w fazienkach i pomieszczeniach
bez otworow okiennych;

e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni;

e centralnego ogrzewania gruntowg pompg ciepta (iloS¢ odwiertow
dostosowac do mocy pompy oraz parametrow gruntu) wspomaganej kottem
na gaz;

e gazowa — gaz propan-butan ze zbiornika;

e elekiryczng z agregatem awaryjnym i fotowoltaiczng (panele umiejscowion
na potudniowych i wschodnich potaciach budynku (moc instalacji
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fotowoltaicznej ok. 50 kW); oswietlenie pomieszczen naturalne i sztuczne
zarowe, fluoroscencyjne, Swietlowki kompaktowe i oprawy LED wedtug
normy: komunikacja gospodarcza 100 Ix, stotéwka 200 Ix, biura i kuchnia
500 Ix, szatnie, umywalnie, tazienki i WC 200 Ix. Wszystkie przewody
elektryczne prowadzic jako podtynkowe.

e oswietlenia ewakuacyjnego;

e odgromows;

e przyzywowo - alarmowag;

e uziemiajgca;

e przepieciwowg i przeciwporazeniows;

e teletechniczng;

e monitoringu;

e kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody opadowe.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody oraz
ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.

Zgodnie z projektami: wody i kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, przytgczy wody
i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw
oraz zanieczyszczen pytowych. W zakresie zanieczyszczen ptynnych
przewiduje sie odprowadzenie Sciekow socjalno- bytowych do kanalizaciji
sanitarnej.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Odpady zwigzane z uzytkowaniem obiektu, bedg czasowo gromadzone
w zamykanych 2 pojemnikach ruchomych 4-kotowych o pojemnosci 1100 oraz
4 pojemniki na $mieci segregowane o pojemnosci 120 | usytuowanych
w $mietniku.

Emisja hatasu oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych
zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.

Przyjete rozwigzania techniczne wykluczajg mozliwos¢ przekroczenia
dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikow szkodliwych. W projektowanym
budynku nie przewiduje sie wystepowania zrdédta promieniowania jonizujgcego
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a zakres pola elektromagnetycznego nie wykracza poza obszar pomieszczenia,
w ktorym zlokalizowane sg urzgdzenia elektryczne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie naktada sie na inwestora obowigzku uiszczania optat z tytutu wytgczenia.
Drzewa bedgce w kolizji z projektowanym budynkiem zostang wyciete —
przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na skale i charakter nie nalezy
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko,
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac
na obszary Natura 2000.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m?,
okreslonej zgodnie z Polskg Norma, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 —
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji  energii  elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

W projekcie przewiduje sie panele fotowoltaiczne na dachu, a takze
wykorzystanie gruntowej pionowej pompy ciepta do ogrzewania budynku.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.11.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Projektowany budynek pietrowy, podpiwniczony — trzy kondygnacje nadziemne,
niski. Wysokos¢ budynku 14,05 m do dachu oraz 9,50 m do ostatniego stropu,
powierzchnia zabudowy 870,35 m?, powierzchnia uzytkowa 1738,68 m?2.

6.11.2. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich
Odlegtosci od budynkéw sgsiednich zachowane.

6.11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych

pozarowo.
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6.11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

6.11.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
W budynku znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb
- kaplica. W zakresie ochrony pozarowej w catym budynku przyjeto jako dla

ZL 1l. Klasa odpornosci ogniowej budynku — ,B”.

6.11.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.11.7. Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielono na strefy pozarowe. Klatki schodowe wydzielone Scianami
w klasie odpornosci ogniowej EI60. Drzwi wewnetrzne z klatek schodowych
w klasie EIS30. Klatki schodowe oraz szyb windowy oddymiane poprzez okna
w Scianie zewnetrznej oraz klape oddymiajgcg nad szybem windowym.
Korytarze na wszystkich kondygnacjach podzielone drzwiami dymoszczelnymi.

6.11.8. Warunki ewakuacji

Ewakuacja w budynku odbywa sie poprzez drogi ewakuacyjne. Szeroko$¢
wszystkich drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 140 cm, a ich wysokos¢ nie
jest mniejsza niz 220 cm. Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi 40 m. Drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Obudowa poziomych drog bedzie mie¢ klase EI 15 odpornosci
ogniowej. Skrzydta drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie bedag
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi,
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostang wyposazone
w samozamykacze.

6.11.9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych
do ewakuacji — natezenie 1 Ix na drogach ewakuacji i 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych, czas dziatania 60 min;

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtbwnego wejscia
do budynku;

- czujki dymu zlokalizowane w catym budynku (we wszystkich pomieszczeniach
z wytgczeniem kuchni);

- w kottowni, kuchniach oraz w piwnicach zamontowac¢ detektory gazu.
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6.11.10. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona W hydranty
wewnetrzne DN25 z wezami pétsztywnymi o wydajnosci 1,0dm?3/s kazdy —
hydranty powinny swym zasiegiem pokrywac catg powierzchnie chronionej
stref pozarowej. Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do celdéw
przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane z materiatdw niepalnych.
Dtugos¢ odcinka weza pozarniczego 30m. Czas dziatania hydrantow
wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzine. Hydranty zasilane
bedg z sieci miejskiej. Miejsca lokalizacji hydrantow wewnetrznych zostang
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

6.11.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Wymagane jest wyposazenie budynku w gasnice przenosne proszkowe
dostosowane do gaszenia pozaroéw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem
co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni
z zachowaniem 30 dlugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego
0 szerokosci co najmniej 1 m.

6.11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych wynosi
20 dm?3/s, ktora realizowana jest w ramach wody przewidzianej dla jednostek
osadniczych. Zaopatrzenie w wode dla budynku realizowane jest z dwoch
hydrantéow DN 80 zasilanych z istniejgcej sieci miejskiej. Najblizszy hydrant
bedzie znajdowat sie w odlegtosci do 75m od budynku, drugi w odlegtosci
do 150m.

6.11.13. Droga Pozarowa
Dostep do gaszenia budynku z drogi gminnej. Nie wyznacza sie drogi
pozarowe;.

6.11.14. Sposbéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu wytgczajgcy doptyw prgdu elektrycznego za wyjatkiem
urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatah ratowniczo- gasniczych.
Przycisk sterujgcy zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan
atmosferycznych. Instalacja odgromowa musi byé wykonana zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy.
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7. Rozwigzania projektowe

Opis stanu istniejacego

Istniejgcy budynek szkoty w ksztatcie zblizonym do litery ,T°. Budynek
o dwukondygnacyjny (parter+pietro) z czesciowym podpiwniczeniem. Na parterze
i pietrze znajdujg sie sale lekcyjne oraz pomieszczenia pomocnicze, a takze
na parterze — sala sportowa — sala obnizona wzgledem pozostatej czesci budynku
o 1,05 m. Ponadto w czesci potudniowej, na parterze znajdujg sie wydzielone trzy
mieszkania. W piwnicach znajdujg sie szatnie dla dzieci, kottownia ze sktadem opatu
oraz pomieszczeniami technicznymi. Ponadto w piwnicach zlokalizowano kuchnie
i stotowke dla dzieci, a takze komorki piwniczne dla mieszkan.

Budynek murowany, o konstrukcji tradycyjnej. Stropy miedzykondygnacyjne — kleina.
Nad salg sportowg ptyty kanatowe oparte na belkach Zelbetowych. Konstrukcja
dachowa drewniana, na dwoch $cianach stolcowych. Pokrycie budynku
z blachodachéwki w kolorze ceglastym.

Kominy murowane — w niektorych pomieszczeniach brak otwartych kanatéw
wentylacyjnych (otwory zostaty zamurowane przy okazji demontazu piecow
kaflowych). Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, zewnetrzny silikonowy
w kolorze kremowym. Cokét wykonczony ptytkami klinkierowymi koloru brgzowego.
Posadzki w piwnicach (szatnie, komunikacja, stotbwka, kuchnia) — terakota
w pozostatych pomieszczeniach — posadzka betonowa. Na parterze i pietrze
w sanitariatach posadzka z terakoty, w pozostatych pomieszczeniach parkiet.

Zdjecie nr 1 Widok od strony potudniowej
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Zdjecie nr 4 Widok od strony pétnocno-wschodniej
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Zdjecie nr 6 Sala lekcyjna na parterze

s

Zdjecie nr 7 Widok na klatke schodowg
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Zdjecie nr 8 Widok na korytarz w piwnicach

Zdjecie nr 10 Widok z sali sportowej na korytarz
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Zdjecie nr 11 Korytarz na pietrze

Zdjecie nr 12 Korytarz na pietrze

Zdjecie nr 13 Sala lekcyjna na pigtrze
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Zdjecie nr 14 Strych

Do budynku doprojektowywuje sie niezalezne klatki schodowe oraz windy. Caly
budynek podlega przebudowie w celu dostosowania istniejgcej funkcji
do projektowanej, tj. wydzielenie pokoi i WC dla pensjonariuszy, zaplecza socjalno-
bytowego dla mieszkancéw domu pomocy spotecznej, gabinetéw lekarskich
I rehabilitacyjnych, wykonanie kuchni z magazynami i zapleczem socjalnym.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowac szczegotowy projekt organizacji
budowy oraz harmonogram prac z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia
ciggtego funkcjonowania istniejgcego budynku i uzbrojenia terenu, drég kotowych,
ciggow pieszych wraz z etapowaniem robét budowlanych. Nalezy przygotowac plac
budowy poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczen i oznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren nalezy uprzatngc
z istniejgcego zagospodarowania tj. dokona¢ koniecznych wycinek i przesadzen
drzew oraz krzewdw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki i projektem
zieleni. Z miejsca objetego wykopami nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu
okoto 20-40 cm i zabezpieczy¢ przed mieszaniem sie z ziemig z wykopow.
Zorganizowac zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy,
wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow. W uzgodnieniu z Inwestorem
oraz z wiasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji ustalic wjazd
na budowe oraz jego oznakowanie. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia
rozbudowy budynku, a w szczegdlnosci osi konstrukcyjnych oraz poziomu
porownawczego (+0,00=365,60 m n.p.m.). W miare potrzeby wytyczy¢ takze
lokalizacje charakterystycznych elementow instalacji zewnetrznych, sieci i przytgczy
oraz uktadu komunikacyjnego wraz z okresleniem rzednych wysokos$ciowych.
Zatozone w projekcie rzedne wysokosciowe oraz wielkos¢ i lokalizacja
projektowanego budynku okreslono na podstawie mapy geodezyjnej. W razie
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stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy
skontaktowaC sie z projektantem w celu skorygowania poziomow i wielkosci
projektowanego budynku oraz elementdow zagospodarowania terenu
w szczegolnosci drog, pochylni, taraséw i nawierzchni utwardzonych.

Roboty przygotowawcze

Wykopy ponizej powierzchni terenu oraz korytowanie mozna prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. W sgsiedztwie istniejgcych sieci i instalacji oraz budynkéw
prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Wykonaé
odpowiednie zabezpieczenia wykopdw w postaci oszalowania lub oskarpowania
oraz tasmowania i oznakowania. Ziemie mozna zageszcza¢ ciezkim sprzetem
mechanicznym. Jedynie w poblizu budynku, instalacji, murkéw oporowych
i ogrodzeniowych nalezy zageszczaé recznymi urzgdzeniami mechanicznymi.
W poblizu budowli oporowych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej
kolejnosci zasypywania i zageszczania gruntu w celu zachowania stabilnosci
budowli. Wykopy pod projektowane obiekty prowadzone w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych drzew, zwigzane z koniecznoscig formowania bryty
korzeniowej, powinna prowadzi¢ specjalistyczna firma zgodnie z wytycznymi
w projekcie technicznym zieleni, pod nadzorem projektanta zieleni. Nasypy ziemi
mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na wiasciwe zageszczenie gruntu nasypowego. W zagospodarowaniu
wiekszo$¢ obiektow budowlanych wykonuje sie na gruncie. Pod wszystkimi
obiektami budowlanymi w tym pod nawierzchniami utwardzonymi, bez wzgledu
na opisang grubosé¢ warstw podbudowy Ilub podsypki opisywanego obiektu
budowlanego, nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu).

Opis poszczegolnych elementéw konstrukcyjno-budowlanych

tawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu zwirowego z wytworni betonéw klasy
C20/25 zbrojone stalg zebrowang RB500, strzemiona ze stali S235JR. Wysokosc¢ stop
i taw - 40 cm. Szerokos¢ fundamentéw odpowiednio do obcigzen. Posadowienie taw
ponizej strefy zamarzania — na poziomie istniejgcych fundamentéw - na chudym
betonie gr. 10 cm.

Sciany piwnic/fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych gr. 25 cm
na zaprawie cementowe], zaizolowane Srodkami przeciwwodnymi
I przeciwwilgociowymi — 2x abizol, ocieplone styrodurem XPS gr. 15 cm oraz ostonigte
do poziomu gruntu folig kubetkowg

Sciany zewnetrzne oraz nos$ne wykonaé jako murowane z pustakéw ceramicznych
gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem
EPS-50 gr. 15 cm; wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem akrylowym —
w nawigzaniu do istniejgcych Scian;
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Stropy nad czescig rozbudowywang — zelbetowe — ptyta krzyzowo zbrojona gr. 15
cm z podciggami z betonu C20/25 zbrojona siatkg z pretéw #12. Szczegdty rozwigzan
konstrukcyjnych opracowac w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

Schody wewnetrzne zelbetowe z betonu C20/25; ptyta zbrojone dotem pretami #12,
ptyta gr. 12 cm; na schodach projektuje sie balustrady wys. min. 1,10 m; klatki
schodowe niezalezne, oddylatowane od istniejgcej czesci budynku; na klatkach
schodowych projektuje sie oddymianie i napowietrzenie poprzez uktad otwieranych
uchylnie okien zewnetrznych;

Konstrukcja dachowa rozbudowy drewniana, ukfad dachu wielospadowy, krokwiowo
— ptatwiowy na dwdéch scianach stolcowych. Drewno budowlane, sosnowe klasy C27.
Konstrukcje dachowg zakotwi¢ do wienca za pomocg srub kotwigcych ¢ 12 co 1,0 m.
taczenie konstrukcji wiezby dachowej na ztgcza ciesielskie, gwozdzie oraz sruby.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybo- i owadobodjczymi. Dach
nad rozbudowg jako potgczenie z istniejgcym dachem — katy nachylenia identyczne
jak na istniejgcej czesci budynku. Konstrukcje dachowg istniejgcg i projektowang
zabezpieczy¢ impregnatami lub lakierami peczniejgcymi do klasy R 30.

Pokrycie budynku z blachodachowki w kolorze ceglastym — w nawigzaniu
do istniejgcego dachu. Obrébki blacharskie z blachy gtadkiej w kolorze dachu. Rynny
i rury spustowe metalowe w kolorze grafitowym. Odprowadzenie woéd opadowych
do kanalizacji deszczowej, a nastepnie do szczelnego zbiornika.

Projektuje sie nowe piwnice pod niepodpiwniczong czescig istniejgcg poprzez
rozebranie istniejgcej posadzki, skucie wylewek i chudego betonu, a nastepnie
podkopanie do poziomu istniejgcych fundamentéw. W przypadku stwierdzenia
niekorzystnych warunkoéw gruntowych — fundamenty wzmocni¢ poprzez podbicie.
Nastepnie wykonac¢ fundamenty pod projektowane stupy i $ciany. W dalszej kolejnosci
wykonac stupy zelbetowe wraz ze Scianami, a nastepnie strop zelbetowy gr. 15 cm,
ptyta krzyzowo-zbrojona. Strop oddylatowa¢ od istniejgcej czesci styropianem
gr. 2cm.

Kominy — wykona¢ nowe przewody wentylacyjne z rur preizolowanych do kuchni.
Z okapu wycigg mechaniczny. We wszystkich sanitariatach w pokojach wykonaé
wspomaganie wentylacji potgczone z wigcznikiem swiatta. Istniejgce kominy oczyscic,
sprawdzi¢ ich droznos¢ oraz liczbe kanatéw. W przypadku innej liczby kanatow nalezy,
wykona¢ nowe przewody murowane przy istniejgcych kominach.

Nawiew — do kuchni projektuje sie nawiew anemostatem oraz z grzatkg do wstepnego
podgrzania powietrza

Izolacje — w catym budynku wykona¢ nowe obustronne pionowe izolacje $cian piwnic
— 2x abizol. Przed wykonaniem izolacji dokona¢ osuszenia scian w catym budynku
oraz odgrzybianie. Dodatkowo wykona¢ izolacje poziomg posadzki w piwnicach — 2x
folia PE. Na ostatnim stropie wykonac izolacje paroizolacyjng, na ociepleniu ze
styropianu gr. 25 cm; na podtodze na gruncie wykonac¢ ocieplenie ze styropianu
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EPS-100 gr. 15 cm; na stropie nad parterem i pietrze wykona¢ nowg izolacje
akustyczng ze styropianu EPS-100 gr. 6 cm;

Wylewki — projektuje sie nowe wylewki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym
gr.7cm

Wykucia w scianach — projektuje sie wykucia istniejgcych scian nosnych poprzez
obustronne zakucie w istniejgcych Scianach belek stalowych lub Zzelbetowych
prefabrykowanych, belki stalowe po zakuciu obtozyC siatkg zbrojong z widkna
szklanego oraz potgczyC je Srubami; belki po zakuciu obrzuci¢ zaprawg i odczekaé
do zwigzania; nastepnie przystgpi¢ do skucia scian; rodzaj belek i ich przekrdj dobraé
na etapie opracowania projektu technicznego konstrukcyjnego; w miejscach oparcia
belek wykonac stupy zelbetowe, jak wzmocnienie istniejgcych scian;

Zamurowania — otworéw okiennych i drzwiowych bloczkami z betonu komérkowego
na zaprawie klejowej; zamurowania na petng szerokosc istniejgcej sciany;

Klatka schodowa - istniejgcg klatke schodowg dostosowa¢ do wymogow
przedmiotowego budynku, tj. poszerzyé biegi klatki schodowej do szer. 1,40 m
w Swietle biegu pomiedzy balustradami; wykona¢ nowe balustrady stalowe
Z wypetnieniem z poliweglanu;

Zadaszenia nad wejsciami:

- od strony potnocnej — do kaplicy zadaszenie na stupach zelbetowych, konstrukcji
drewnianej, dach tréjspadowy, krokwiowy; drewno klasy min. C24 fgczone za pomocg
Srub, gwozdzi oraz ztgczy ciesielskich; nad schodami dach jednospadowy;

- W pozostatej czesci daszki z poliweglanu na podkonstrukcji stalowej z odciggami z lin
stalowych mocowanych do istniejgcych $cian budynku; daszki o wysiegu min. 1,50 m
i szerokosci co najmniej po 50 cm wiekszej niz otwér drzwiowy;

Rampy i taras — ptyta zelbetowa krzyzowo-zbrojona z betonu C20/25, zbrojona dotem
siatkg z pretéw #12 oraz obwodowo gorg pretami #12; schody Zelbetowe, piyta
gr. 15 cm zbrojone dotem pretami #12; oparcie schodéw na fundamencie od ptycie
zelbetowej; rampy i tarasy zabezpieczone balustradami wys. 1,10 m, balustrady
stalowe z wypetnieniem z poliweglanu; przy kuchni na rampie balustrady stalowe,
z wypetnieniem z pretow stalowych, z mozliwos$cig otwarcia w celu roztadunku towaru;
taras, rampa oraz schody wykonczone terakotg antyposlizgowg mrozoodporng;
Pochylnia do budynku o niezaleznej konstrukcji, typu lekkiego; podjazd i spocznik
z krat wema, na podkonstrukcji stalowej, z oparciem na gotowych fundamentach
zelbetowych; pochylnia i spoczniki zabezpieczone balustradami wysokosci 1,10 m,
stalowymi; balustrady ze stali nierdzewnej z obustronnymi poreczami umieszczonymi
na wysokosci 0,751 0,90 m od ptaszczyzny ruchu; pochylnia o szerokosci ptaszczyzny
ruchu — 1,20 m, natomiast odstep miedzy poreczami max 1,10 m. Na poczatku i koricu
pochylni, oraz powierzchnia spocznika, ptaska o wymiarach min. 1,50x1,50 poza
polem otwierania drzwi wejsciowych do budynku; na krawedziach pochylni odbojniki
stalowe wysokosci min. 7 cm;
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8. Opis do technologii

Projektowany Dom Pomocy Spotecznej z przeznaczeniem na mieszkania dla osob
starszych w ilosci 26 pensjonariuszy na poziomie parteru i pietra. Dom petnit bedzie
funkcje statego pobytu. Mieszkania wyposazone sg w wewnetrzne fazienki. Caty obiekt
przystosowany jest dla przybywania osob niepetnosprawnych. W sanitariatach
zapewniona wolna przestrzen o wymiarach 1,5x1,5 m umozliwiajgca swobodne
poruszanie sie na wozkach inwalidzkich. Pomieszczenia WC wyposazone w pochwyty
przy umywalce i muszli ustepowej o wysokosci 70 cm od poziomu podtogi. Umywalki
o wymiarach 60x45 cm o wysokosci gornej krawedzi 80 cm od podtogi, bateria przy
umywalkach wyposazona w dzwigniowy mieszacz wody oraz zawoér dzwigniowy.
Na korytarzach porecze i deski odbojowe.

Obiekt posiada niezbedng infrastrukture techniczng na poziomie piwnic, parteru
i pietra. Obiekt posada 3 klatki schodowe i winde. Obiekt wyposazony w kuchnie wraz
z zapleczem do przygotowywania positkow, a takze dwie kuchnie podreczne (po jedne;j
na parterze i pietrze) dla pensjonariuszy mieszkajgcych w budynku. Posiada
niezalezne wejscie gtéwne oraz 2 wejscia dodatkowe z klatek schodowych. Obiekt
posiada dodatkowe niezalezne wejscia do zaplecza kuchni i dostawy produktow
i wywozu odpadkéw z kuchni. Obiekt posiada niezalezne wejscie do piwnic
od zewnatrz.

Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna, w kuchni mechaniczny
wyciag z okapdédw kuchennych. W sanitariatach bez okien ze wspomaganiem
mechanicznym. Krotno$¢ wymiany powietrza zapewniona we wszystkich
pomieszczeniach. Wszystkie pomieszczenia uzytkowe wyposazone w klimatyzacje
punktowg. Dobor klimatyzatorow zgodnie z iloscig jednostek na kazdy klimatyzator.
Funkcja klimatyzatorow — wytgcznie chtodzenie. Projektuje sie pojedyncze jednostki
jak rowniez dwu-, trzy- i czterostanowiskowe. Odprowadzenie wody z parownikow
klimatyzatorow podtynkowo (w ociepleniu ze styropianu) od zewnatrz do kanalizacji
deszczowe).

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach antypos$lizgowe, w pomieszczeniach
mieszkalnych, Swietlicach, korytarzach, zapleczach, czesci biurowej — winylowa
Jarket” lub inna o tych samych parametrach w pozostatych pomieszczeniach terrakota
— gress, na tarasach terrakota.

Stolarka okienna z PCV z nawiewnikami gornymi rozwierno — uchylna, w pokojach
mieszkalnych z zamknieciem na klucz z szybami P2 od wewnagtrz — w istniejgcej
stolarce zamontowa¢ dodatkowe zamkniecia na klucz oraz wykonac¢ nawietrzaki
- w przypadku ich braku. Wysokosé pochwytow klamek okiennych na wysokosci 1,20
m od posadzki (w przypadku braku mozliwosci montazu klamek zastosowac¢ drgzki lub
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inne elementy pozwalajgce na otwarcie okien na wymaganej wysokosci) Drzwi
zewnetrzne aluminiowe przeszklone, wewnetrzne do pomieszczen mieszkalnych
drewniane — ptycinowe. Oznaczone na rzutach okna przy klatce schodowej wymieni¢
na okna w klasie EI60.

Komunikacja projektuje sie 2 klatki schodowe spocznikowe dwubiegowe.
Na schodach projektuje sie balustrady obustronne z pochwytami ze stali nierdzewne;j
na wysokosci 90 cm. Balustrady na schodach ze stali nierdzewnej z wypetnieniem
z poliweglanu. Wysoko$¢ balustrad — 1,10 m. Nawierzchnia schodéw — terrakota
antyposlizgowa. Dzwig osobowy o nosnosci 1000 kg, ilos¢ oséb — 13, kabina
przelotowa o wymiarach 110x210 i wysokosci 215 cm. Drzwi teleskopowe,
dwupanelowe o szerokosci 90x200 cm. Predkos¢ jazdy — 1 m/s, naped elektryczny,
bezreduktorowy, moc silnika podczas pracy 4,7 kW, moc nominalna silnika
napedowego 8,9 kW.

Wykonczenie wewnetrzne: tynki mokre pomalowane farbami wewnetrznymi
zmywalnymi. We wszystkich pomieszczeniach cokolik przypodtogowy wysokosci 10
cm tego samego materiatu co posadzka.

Sufit podwieszany, azurowy - ptyty o wym. 60x60 cm w ukfadzie pionowym na ruszcie
stalowym podwieszanym do konstrukcji nosnej (wtasnej).

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witokning
akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Monitoring zewnetrzny na budynku (12 kamer) oraz na stupach o$wietleniowych 6
kamer i wewnetrzny obiektu z centralg w portierni na parterze (pom. nr 8). Przesyt
danych kablowy.

Instalacje monitoringu wykona¢ w oparciu o0 sprzet typowy ogolnie dostepny na
polskim rynku. W pomieszczeniu w portierni na parterze (pom. nr 8), zamontowaé
zasilacz typu M-18-28, z ktérego wyprowadzi¢ zasilanie do dwoch rejestratoréow typu
M8508 - cyfrowy rejestrator — kazdy 12-kanatowy kolorowy AVC776W LAN. Do
rejestratora nalezy podtgczy¢ monitor 20" M3120. Z rejestratora wyprowadzi¢ linie do
wszystkich kamer. Kamery nalezy umiesci¢ na zewnatrz budynku i na oprawach
oswietleniowych. Kamery nalezy zastosowac-typ: TC3102 z obiektywem EVETAR 3,5-
8DC, dla kamer zewnetrznych zastosowa¢ obudowe z grzatkg typu TH-847 wraz z
uchwytem TB-647. Przewdd od rejestratora do kamer zastosowacC jako YAP75-
0,59/3,7+2x0,5.
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Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach oraz w kuchni wytozone ptytkami
glazurowanymi do stropu. Przy umywalkach fartuchy o wymiarach 160x160 cm
z ptytek glazurowanych.
Budynek wyposazony takze w pomieszczenia porzadkowe. Dla utrzymania czystosci
odziezy projektuje sie pralnie i suszarnie indywidulang dla pensjonariuszy w
pomieszczeniach piwnic.

9.

Opis do wyposazenia i wykonczenia poszczegolnych pomieszczen

PIWNICE

1.

Klatka schodowa

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubos¢
ptytki 10 mm, na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie S$cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
biatym; schody wykonczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 30x30 cm, cokot
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x30 cm, kolor pfytek
na schodach i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Wiatrotap

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykorczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Komunikacja

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykornczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokot na wysokoS¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Gabinet rehabilitacji

Wyposazenie: 2 bieznie wysitkowe, 3 rowery rehabilitacyjne, 3 drabinki przyscienne
Na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian i sufitu farbami
zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym biatym;
podfogi wykonczone terakotg-gress antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokot
na wysokos$¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor ptytek
na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek;

Gabinet rehabilitacji

Wyposazenie: 2 bieznie wysitkowe, 3 rowery rehabilitacyjne, 3 drabinki przyscienne
Na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian i sufitu farbami
zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym biatym;
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podfogi wykonczone terakotg-gress antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokéf
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor pfytek
na podfodze i cokole, naturalny — szaro$c z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze pftytek;

6. Szatnia
Wyposazenie: umywalka, szafki zamykane, tawka, wieszak
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos$¢ 10 cm wykonany z plytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaroS¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

7. WC
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik z prysznicem
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze pftytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubo$c¢ ptytki 10 mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek. tgczenia szlifowane
0 kacie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odpornos¢ na Scieranie <175 mm3,
odpornosc¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

8. Szatnia
Wyposazenie: umywalka, szafki zamykane, tawka, wieszak
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokét na wysoko$¢ 10 cm wykonany z plytek, wymiar ptytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek; Szczeliny
wypetnione fuga w kolorze ptytek.

9. WC
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik z prysznicem
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
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10.

11.

12

aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokoS$ci 210 cm. Grubos$c¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

WC ogdlnodostepne

Wyposazenie: miska ustepowa, umywalka — urzgdzenia z pochwytami i poreczami
dla 0sob niepetnosprawnych;

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze pftytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubos¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek. tgczenia szlifowane
0 kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubo$c ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornosc¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Promorte

Wyposazenie: stét jezdny na zwtoki, agregat chtodniczy

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na $Scianach plytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm. Grubo$¢ pftytki
10mm. Kolor biaty z potyskiem. Na posadzce pfytki gresowe, o wymiarach 60x60cm,
grubosc ptytki 10mm, rektyfikowane, nasigkliwos$¢ E<0,5%, odporno$c¢ na $Scieranie
<175 mm3, odpornos¢ na Srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor
zfamana biel, faktura: mat.

.Wymiennikownia

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na Scianach tynk cementowo-wapienny kat. 11l z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$é E<0,5%, odpornos$é na Scieranie <175 mm?, odporne
na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokof wysokosci 10 cm, wykonany z piytek, jak na podfodze;
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13.

Suszarnia

Wyposazenie: suszarka elektryczna o wktadzie 5 kg, suszarki wiszgce 6x6x140 cm w
ilosci 6 sztuk.

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie S$cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z plytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaroS¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

14.Pralnia

15.

16.

17.

Wyposazenie: pojemniki na cieptg wode z wymiennikami w ilosci 3 sztuki, 4 pralki
automatyczne z wktadem od goéry o wkiadzie 5 kg kazda, brodzik, zlewozmywak
i wirowka

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; wokoét urzgdzen sanitarnych fartuch o szerokosci
160x160 cm z ptytek ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykoriczone terakotg-
gress antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany
z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor ptytek na podtodze i cokole, naturalny — szaro$c¢
Zz kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek;

Klatka schodowa

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubo$¢
ptytki 10 mm, na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
biatym; schody wykoriczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 30x30 cm, cokot
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor pfytek
na schodach i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Szyb windy

Dzwig osobowy o no$nosci 1000 kg (iloS¢ osob 13), kabina przelotowa o wymiarach
110x210 cm i wysokosci 215 cm, drzwi teleskopowe dwupanelowe o szerokoSci
90x200 cm, predkos$c¢ jazdy 1 m/s, naped elektryczny bez reduktorowy, moc silnika
podczas pracy 4,7 kW, moc nominalna silnika napedowego 8,9 kW;

Magazyn

Wyposazenie: 2 regaty

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na Scianach tynk cementowo-wapienny kat. 1l z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$é E<0,5%, odpornos$é na Scieranie <175 mm®, odporne
na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokosci 10 cm, wykonany z ptytek, jak na podfodze;

38



BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
tel. (15) 864-26-70

18.

19.

20.

21.

22.

Magazyn suchy

Wyposazenie: 2 regaly, 2 szafy chfodnicze kazda o poj. 700 dm® z agregatami
na zewnatrz, szafa mroznicza o poj. ok. 700 dm?® z agregatem na zewnatrz

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na $cianach tynk cementowo-wapienny kat. Il z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mm?®, odporne
na $rodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokoSci 10 cm, wykonany z plytek, jak na podfodze;

Magazyn warzyw

Wyposazenie: 2 regaty, lodéwka o poj. 2001, 4 palety,

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na $cianach tynk cementowo-wapienny kat. Il z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mm?®, odporne
na $rodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokosci 10 cm, wykonany z ptytek, jak na podfodze;

Obieralnia warzyw i owocow

Wyposazenie: stot ze zlewozmywakiem dwukomorowym, obieraczka warzyw 20/
Z ptukaniem, podest z PCV i 2 taborety

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. Il, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na $cianach tynk cementowo-wapienny kat. Il z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mm?, odporne
na srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, kolor naturalny szaroSC¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokosci 10 cm, wykonany z ptytek, jak na podfodze;

Magazyn i wyparzlnia jaj

Wyposazenie: Szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym, lodéwka 120! i stot
Z naswietlaczem bakteriobojczym

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. Il, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na Scianach tynk cementowo-wapienny kat. lll z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$é E<0,5%, odpornos$é na Scieranie <175 mm®, odporne
na $rodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokosci 10 cm, wykonany z ptytek, jak na podfodze;

Szatnia z pomieszczeniem socjalnym

Wyposazenie: 8 szafek metalowych dwudzielnych, zlewozmywak dwukomorowy
Z blatem i szafkg, stoti 5 krzeset, umywalka, regaty wiszgce;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
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23.

24,

25.

w kolorze podstawowym biatym; wokoét urzadzen sanitarnych fartuch o szerokosci
160x160 cm z ptytek ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykonczone terakotg-
gress antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokét na wysokos¢é 10 cm wykonany
z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢
Z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek;

Przedsionek

Wyposazenie: umywalka

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w Kkolorze pftytek. tagczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odpornos$¢ na Scieranie <175 mm3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

wC

Wyposazenie: miska ustepowa

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze pftytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
plytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm.
Kolor z pofyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosc ptlytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornos¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Komunikacja

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na Scianach tynk cementowo-wapienny kat. 1l z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odpornos$¢ na Scieranie <175 mm®, odporne
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na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami

ziemnymi; cokof wysokosci 10 cm, wykonany z ptytek, jak na podfodze;
26.Pomieszczenie na odpadki

Wyposazenie: winda towarowa o udzwigu 200 kg;

Sciany z pltyty warstwowej ze rdzeniem styropianowym typu chfodniczego

na podkonstrukcji stalowej, posadzka betonowa szczelna, z kratkg kanalizacyjng; drzwi

chtodnicze z elektromagnesem, na poziomie terenu drzwi automatyczne, rozsuwne;

oraz drzwi zewnetrzne chfodnicze zamykane z systemem kontroli dostepu

i elektrozaczepem;

PARTER

1. Klatka schodowa
Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubo$¢
ptytki 10 mm, na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
biatym; schody wykoriczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 30x30 cm, cokot
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar pfytek 10x60 cm, kolor ptytek
na schodach i cokole, naturalny — szaros$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

2. Kaplica
Wyposazenie: szafa zamykana, stot mszalny, krzesta drewniane 54 sztuk, umywalka
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

3. Komunikacja
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny kat. Il
z agregatu, malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym.
Posadzka wykonczona plytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci
10 mm, rektyfikowane, nasigkliwo$é¢ E<0,5%, odporno$é¢ na Scieranie <175 mm?,
odporne na Srodki chemiczne, antypoSlizgowos¢ R10, kolor naturalny szaro$c
Z kolorami ziemnymi; cokét wysokosSci 10 cm, wykonany z plytek, jak na podfodze;
2x klimatyzator punktowy na Scianie;

4. Pokoj dwuosobowy
Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na poSciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na Scianie;
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykonczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci
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5. tazienka
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w Kkolorze pftytek. tagczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubos$c¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <1765 mma3,
odpornos¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

6. Pokdj dwuosobowy
Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na posciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysokiej klasie Scieralnosci

7. tazienka
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kgpania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w krzesto do kagpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze pftytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubo$c ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosc ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mma3,

42



BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
tel. (15) 864-26-70

10.

11

12.

odpornos¢ na Srodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Portiernia

Wyposazenie: biurko, fotel, krzesto, regaty; klimatyzator punktowy na Scianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym,; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci

Wiatrotap

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z plytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Kuchnia podreczna

Wyposazenie: kuchenka, zlewozmywak dwukomorowy, czajnik elektryczny, szafki
i regaty wiszgce

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; wokét urzgdzeni sanitarnych fartuch o szerokoSci
160x160 cm z ptytek ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykorniczone terakotg-
gress antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos$é 10 cm wykonany
Z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢
z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek;

.Pokoj dwuosobowy

Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na posSciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— Standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykoriczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z polyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze pftytek. taczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
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13.

14.

15.

16.

17.

aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysoko$ci 210 cm. Grubos¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. PowyZzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Kottownia

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. Il, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na $cianach tynk cementowo-wapienny kat. Il z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$é E<0,5%, odporno$é¢ na Scieranie <175 mm?®, odporne
na $rodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokosci 10 cm, wykonany z ptytek, jak na podfodze;

Gabinet lekarski

Wyposazenie: biurko, krzesto, fotel, lezanka lekarska, szafka przeszklona zamykana,
wieszak na odziez; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykonczona tarrketem w kolorze jasnym
0 Wysokiej klasie ScieralnoSci

Wyposazenie: biurko, krzesto, fotel, lezanka lekarska, szafka przeszklona zamykana,
wieszak na odziez; klimatyzator punktowy na S$cianie;

Gabinet lekarski

Wyposazenie: biurko, fotel, krzesto, tézko lekarskie, szafa zamykana, lampa
bakteriobdjcza, lampa lekarska; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyZzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysokiej klasie ScieralnoSci

Swietlica

Wyposazenie: 7 stotow standardowych 80x160, 28 krzeset ze sklejki — standardowych,
telewizor TV 50” klimatyzator punktowy na Scianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykonczona tarrketem w kolorze jasnym
0 Wysokiej klasie ScieralnoSci

Klatka schodowa

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubos¢
ptytki 10 mm, na S$cianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
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18.

19.

20.

21.

biatym; schody wykonczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 60x60 cm, cokot
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor pfytek
na schodach i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Szyb windy

Dzwig osobowy o no$nosci 1000 kg (ilo$¢ osdb 13), kabina przelotowa o wymiarach
110x210 cm i wysokosci 215 cm, drzwi teleskopowe dwupanelowe o szerokoSci
90x200 cm, predko$c jazdy 1 m/s, naped elektryczny bez reduktorowy, moc silnika
podczas pracy 4,7 kW, moc nominalna silnika napedowego 8,9 kW;

Zaplecze

Na suficie tynk cementowo-wapienny kat. I, malowany farbg zmywalng emulsyjng
lateksowg w kolorze biatym, na $cianach tynk cementowo-wapienny Kkat. Ill z agregatu,
malowane farbami zmywalnymi emulsyjnymi, lateksowg w kolorze biatym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi technicznymi o wym. 60x60 cm, grubo$ci 10 mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mm?®, odporne
na Srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami
ziemnymi; cokot wysokosci 10 cm, wykonany z piytek, jak na podfodze;

WC ogdlnodostepne

Wyposazenie: miska ustepowa, umywalka oraz pochwyty przy umywalce i misce
ustepowey.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubo$c¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek. tgczenia szlifowane
0 kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosc ptlytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornosc¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Jadalnia

Wyposazenie: 4 stoty standardowe 80x240, 32 krzesfa ze sklejki — standardowe,
telewizor TV 50”

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; Posadzka wykonczona ptytkami gresowymi
technicznymi o wym. 60x60 cm, grubosci 10 mm, rektyfikowane, nasigkliwos$¢ E<0,5%,
odporno$¢ na $cieranie <175 mm?®, odporne na $rodki chemiczne, antyposlizgowo$¢
R10, kolor naturalny szaro$¢ z kolorami ziemnymi; cokét wysokos$ci 10 cm, wykonany
Z plytek, jak na podfodze;
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22.Zwrot naczyn

23.

24.

25.

26.

Wyposazenie: zlew dwukomorowy gfteboko$¢ komér — 25 cm, komory 40x40 cm,
zmywarka kapturowa o wymiarach 75x88x130- 183, moc 8,6 kW, stolik 60x60 z potka,
szafa przelotowa 60x120x220 cm; stolik 60x100 z pétkami

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; do wysokosci 1,80 m Sciana wykonczona z plytek
ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Magazyn podreczny

Wyposazenie: szafa na naczynia, regaty, winda towarowa gastronomiczna o udzwigu
100 kg; kabina i potki ze stali szlachetnej AISI 316; predko$¢ podnoszenia 0,35 m/s;
naped hydrauliczny;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; do wysokos$ci 1,80 m Sciana wykoriczona z plytek
ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Klatka schodowa

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubo$¢
ptytki 10 mm, na S$cianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
biatym; schody wykoriczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 30x30 c¢cm, cokot
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor pfytek
na schodach i cokole, naturalny — szaros$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Komunikacja

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysokos¢ 10 cm wykonany z plytek, wymiar plytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Biuro

Wyposazenie: 1 biurko, fotel, szafa biurowa z zamknieciem - 2 sztuki, regat biurowy
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci
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27.

28.

29.

Przedsionek

Wyposazenie: umywalka

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning

akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci

210 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg

w kolorze pftytek. taczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg

aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo

ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubos$¢ ptytki 10mm.

Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane

0 kacie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo

— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor

podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ plytki

10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <1765 mma3,

odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,

faktura: mat.

wC

Wyposazenie: miska ustepowa

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),

Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning

akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci

210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fuga

w kolorze ptytek. taczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg

aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo

ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm.

Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek. tgczenia szlifowane

0 kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo

— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor

podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, gruboSc ptytki

10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,

odpornosc¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,

faktura: mat.

Kuchnia

Wyposazenie (wszystkie urzgdzenia opisane nizej majg by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej kwasoodpornej gatunek AlS1441):

» Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z szafkg, drzwi przesuwne, cato$¢ ze
stali nierdzewnej. Wymiary 120x60 cm, wysokos¢ 80 cm

» Kloc do miesa polietylenowy, stot ze stali nierdzewnej o wymiarach 50x50 cm,
konstrukcja ze stali nierdzewnej

= Stét gastronomiczny przyScienny — 1 sztuka z ptytg polietylenowg z potka
o wymiarach 70x190 cm — stal nierdzewna, szerokoSc ptyty — 25 cm

= Stét przyscienny z potkg o wymiarach 120x70x85 cm

= Stét przyscienny z szafkg gastronomiczng — drzwi przesuwne o wymiarach 70x170
cm
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Regat magazynowy skrecany — 4 potki perforowane — wymiary 120x70 cm wysoko$¢
180 cm

Basen gastronomiczny jednokomorowy z regulacjg nég — wymiary 80x100 cm,
gtebokos¢ 40 cm

Szafa gastronomiczna przelotowa z drzwiami przesuwnymi dzielonymi — wymiary
70x70x200 cm

Stoét gastronomiczny przy$cienny z szafkg i pétkg o wymiarach 70x160 cm

Dwie nastawki podwdjne na blat o wymiarach 30x160 i 180 cm i wysokosci 70 cm
Stof chtodniczy trzy drzwiowy ze zlewem wymiary 180x70x85 cm

Pojemnik jezdny na odpadki pojemnosci 751 $rednicy 44,5 cm wysokos$¢ 65 cm
Taboret gazowy — 2 szt. — o mocy 9kW kazdy, gaz G30 propan — butan o wymiarach
58x58 cm i wysokosci 38 cm

Patelnia uchylna gazowa z recznym Srubowym przechytem misy — szeroko$c 80 cm,
gtebokos$c¢ 73 cm i wysokoS¢ 87 cm o mocy 13 kW, zasilanie 230 W, pojemnos¢ 22
| z requlacjg termostatyczng od 100 do 280 °C

Kuchnia gazowa szesciopalnikowa o mocy 32,5 kW (palniki 3,5 kW + 3,5 kW, 2x7
kW) z ptomieniem pilotowym palnikow z piekarnikiem elektrycznym
z termoobiegiem, moc piekarnika 7kW, gaz G30 propan — butan, wymiary 120x70
cm

Piec konwekcyjno parowy, elektryczny o wymiarach 80x77x78 cm o pojemno$ci
6xGN1/1, wzdtuzny ukfad prowadnic. Podtgczenie wody 3/4" na 50mm, moc
cafkowita 11kW, zasilanie 400 kW

Bemar wolnostojgcy — 4GN wymiary 140x60x80 o mocy 2,8kW — regulacja
temperatury od 38 do 95 °C, gfebokos$¢ 20 cm

Kuchnia gazowa pieciopalnikowa moc 14,3 kW, gaz propan butan G30, palniki
0 mocy 3x 3kW, 1x 8kW, 1,3,5 kW, wymiary 90x60x85 cm z elektrycznym zaptonem
Stot gastronomiczny z potkg 100x60x85 cm

Stoét gastronomiczny z potkg 50x60x85 cm

Stot przyScienny z blokiem — 4 szuflady — wymiary 80x70x85 cm

Kociot warzelny gazowy 300I, wymiary 130x90x120, gaz propan butan G30, zawor
spustowy 27, ogrzewanie poSrednie przez ptaszcz wodny, ciSnienie robocze 0,5 batr,
zasilanie 230V, moc 48 kW

Frytkownica elektryczna z szafkg i termostatem, napiecie 400V, moc 6kW,
pojemnoSc 161, wymiary 34x53x94 cm

Kuchnia mikrofalowa sterowana elektrycznie + stét gastronomiczny przyscienny
o wymiarach 60x60x85 cm z potka

Lodowka o pojemnosci 4001 z osobng zamrazarkg

Sztucce — 50 kompletow

Zestawy porcelanowe talerzy — 50 kompletow

Sosjerki — 5 sztuk

Garnki ze stali nierdzewnej — 501, 40I, 30I, 20I, 15l

Chochla — 2 szt.

tyzki drewniane 4 szt.

Noze kuchenne — 2 komplety po 5 szt.
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= Deski do krojenia — 4 szt.
= Szklanki — 100 szt.
» Filizanki z podstawkami — 100 szt.
= Komplet urzgdzen do sprzgtania (2 mopy, $cierki do kuchni)
» Krajalnica do wedlin, krajalnica do chleba
= Mikser i blender reczny
= Przyprawniki 6 szt.
= Dzbanki na kompot 6 szt.
= Koszyki na pieczywo 6 szt.
= Kosze na ciasto 6 szt.
Sufit podwieszany, azurowy - ptyty o wym. 60x60 cm w ukfadzie pionowym na ruszcie
stalowym podwieszanym do konstrukcji nosnej (wtasnej). Elementy stalowe ze stali
nierdzewnej. Plyty sufitowe ze stali nierdzewnej. Na $cianach tynk cementowo-
wapienny, malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi
(silikatowe) w kolorze podstawowym biatym; do wysoko$ci 1,80 m Sciana wykoriczona
Z plytek ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykornczone terakotg-gress
antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokdt na wysoko$¢ 10 cm wykonany z plytek,
wymiar ptytek 10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$c
Z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek;

30.Winda towarowa
Wyposazenie. winda towarowa gastronomiczna o udzwigu 100 kg, kabina i potki ze
stali szlachetnej AISI 316; predkos¢ podnoszenia 0,35 m/s; naped hydrauliczny;
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; do wysokos$ci 1,80 m Sciana wykoriczona z pflytek
ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykoriczone terakotg-gress antyposlizgowy
o0 wymiarach 60x60 cm, cokot na wysokoS¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

PIETRO

1. Klatka schodowa
Balustrady ze stali nierdzewnej z wypefnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubos¢
ptytki 10 mm, na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
biatym; schody wykonczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 30x30 cm, cokot
na wysokos$¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor piytek na
schodach i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek;

2. Kuchnia podreczna
Wyposazenie: kuchenka, zlewozmywak dwukomorowy, czajnik elektryczny, szafki
i regaty wiszgce
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Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; wokét urzgdzen sanitarnych fartuch o szerokosci
160x160 cm z ptytek ceramicznych o wym. 60x60 cm; podfogi wykonczone terakotg-
gress antyposlizgowy o wymiarach 60x60 cm, cokét na wysokosé 10 cm wykonany
Z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaro$c¢
Z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze
plytek;

3. Komunikacja
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym, podfogi wykonczone terakotg-gress antyposlizgowy
0 wymiarach 60x60 cm, cokot na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek
10x60 cm, kolor ptytek na podfodze i cokole, naturalny — szaroS¢ z kolorami ziemnymi;
faktura mat szkliwiony, szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek; 2x klimatyzator
punktowy na $cianie;

4. Pokdj trzyosobowy
Wyposazenie: 3x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 3x t6zko —
tapczan z uchytem na posciel, standardowy, 3x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 3x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 3x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci

5. tazienka
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kgpania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w krzesto do kagpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze pftytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo
plytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubo$c¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mma3,
odpornosc¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.
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6. Pokoj dwuosobowy
Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na poSciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykorniczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci

7. tazienka
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w krzesto do kagpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubo$c ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze plytek. tgczenia szlifowane o kacie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag
w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo pfytki
ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysoko$ci 210 cm. Grubo$c¢ ptytki 10mm. Kolor
z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie
45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo —
wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubo$c ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowo$é R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

8. Pokdj dwuosobowy
Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na posciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;
Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykoriczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysokiej klasie ScieralnoSci

9. tazienka
Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
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11.

12.

w kolorze ptytek. taczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek. tgczenia szlifowane
0 kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ plytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odpornos$¢ na Scieranie <175 mmS3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos$é¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Pokoj jednoosobowy

Wyposazenie: szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, t6zko — tapczan
Z uchytem na poSciel, standardowy, stolik o wymiarach 60x60 cm, drewniany,
standardowy, krzesto z drewna klejonego z oparciem, szafka nocna — standardowa;
klimatyzator punktowy na S$cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kagpania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokosci 210
cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze.
Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze Scian. Miejscowo plytki ceramiczne
o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm. Kolor z potyskiem.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kacie 45 stopni
z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il
z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor podstawowy biaty.
Na posadzce pfytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, gruboS¢ pftytki 10mm,
rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$c na Scieranie <175 mm3, odpornos$c
na Srodki chemiczne, antypo$lizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel, faktura: mat.
Pokdj jednoosobowy

Wyposazenie: szafa 120x60 cm z potkg | wieszakami z nadstawkami, 0zko — tapczan
Z uchytem na poSciel, standardowy, stolik o wymiarach 60x60 cm, drewniany,
standardowy, krzesto z drewna klejonego z oparciem, szafka nocna — standardowa,;
klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
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14

15.

w kolorze podstawowym biatym; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysoKiej klasie Scieralnosci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w krzesto do kagpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na Scianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w Kkolorze pftytek. tagczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokos$ci 210 cm. Grubos$¢ ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubo$c ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odpornos¢ na Scieranie <175 mm3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

.Pokéj dwuosobowy

Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na poSciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykonczona tarrketem w kolorze jasnym
0 wysokiej klasie ScieralnoSci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kgpania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na Scianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kagcie 45 stopni z wewnetrzng listwg
aluminiowg w fudze. Ptytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo
ptytki ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubo$c ptytki 10mm.
Kolor z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane
0 kacie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo
— wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosc ptytki

53



BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
tel. (15) 864-26-70

16.

17.

18
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10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odpornos$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Pokoj dwuosobowy

Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na poSciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesfo z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 Wysokiej klasie ScieralnoSci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubo$c ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg
w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo plytki
ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysoko$ci 210 cm. Grubos$¢ ptytki 10mm. Kolor
z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie
45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo —
wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, gruboSc ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornosc¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

.Pokoj dwuosobowy

Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na posciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— Standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykonczona tarrketem w kolorze jasnym
0 Wysokiej klasie ScieralnoSci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kapania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.
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Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
Jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning
akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. GruboSc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze plytek. tgczenia szlifowane o kacie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowag
w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo pfytki
ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysoko$ci 210 cm. Grubo$c¢ ptytki 10mm. Kolor
Z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie
45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo —
wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <175 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowo$é¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Pokoj dwuosobowy

Wyposazenie: 2x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 2x t6zko —
tapczan z uchytem na posciel, standardowy, 2x stolik o wymiarach 60x60 cm,
drewniany, standardowy, 2x krzesto z drewna klejonego z oparciem, 2x szafka nocna
— standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na $cianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie $cian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podtoga wykornczona tarrketem w kolorze jasnym
0 Wysokiej klasie ScieralnoSci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kagpania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w Krzesto do kgpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na Scianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubosc¢ ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg
w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze S$cian. Miejscowo ptytki
ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubos$c¢ ptytki 10mm. Kolor
z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie
45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo —
wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubosc ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwo$¢ E<0,5%, odporno$¢ na Scieranie <175 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowo$¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

Pokéj trzyosobowy

Wyposazenie: 3x szafa 120x60 cm z potkg i wieszakami z nadstawkami, 3x t6zko —
tapczan z uchytem na poSciel, standardowy, 3x stolik o wymiarach 60x60 cm,
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drewniany, standardowy, 3x krzestfo z drewna klejonego z oparciem, 3x szafka nocna
— Standardowa; klimatyzator punktowy na $cianie;

Sufit podwieszany wg opisu powyzej, na Scianach tynk cementowo-wapienny,
malowanie Scian farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe)
w kolorze podstawowym biatym; podfoga wykoriczona tarrketem w kolorze jasnym
0 Wysokiej klasie ScieralnoSci

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, brodzik do kagpania z kotarg na stelazu z rur
nierdzewnych wyposazony w krzesto do kagpieli, umywalka oraz pochwyty przy
umywalce i misce ustepowej oraz na $cianach przy prysznicu.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning
akustyczng. Na Scianach ptytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. Grubo$c ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze plytek. tgczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg
w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo pftytki
ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysokosci 210 cm. Grubo$c ptytki 10mm. Kolor
z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie
45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo —
wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odpornos$¢ na Scieranie <175 mm3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowo$é R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

.Klatka schodowa

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z poliweglanu wys. 1,10 m; grubo$¢
ptytki 10 mm, na Scianach i suficie tynk cementowo-wapienny, malowanie $cian
farbami zmywalnymi, emulsyjnymi, lateksowymi (silikatowe) w kolorze podstawowym
biatym; schody wykonczone terakotg antyposlizgowg o wymiarach 30x30 cm, cokot
na wysokos¢ 10 cm wykonany z ptytek, wymiar ptytek 10x60 cm, kolor pfytek
na schodach i cokole, naturalny — szaro$¢ z kolorami ziemnymi; faktura mat szkliwiony,
szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek;

Szyb windy

Dzwig osobowy o nos$nosci 1000 kg (ilos¢ oséb 13), kabina przelotowa o wymiarach
110x210 cm i wysokosci 215 cm, drzwi teleskopowe dwupanelowe o szerokoSci
90x200 cm, predkosc jazdy 1 m/s, naped elektryczny bez reduktorowy, moc silnika
podczas pracy 4,7 kW, moc nominalna silnika napedowego 8,9 kW.

tazienka

Wyposazenie: miska ustepowa, umywalka oraz pochwyty przy umywalce i misce
ustepowej, wozek transportowo-kgpielowy umozliwiajgcymi transport i kgpiel osob
niepetnosprawnych w pozycji lezgcej; wymiarach ok. 80x200 cm i regulowanej
wysokoSci.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtékning
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akustyczng. Na Scianach pfytki ceramiczne o wymiarze 60x60cm do wysokoSci
210 cm. GruboSc ptytki 10mm. Kolor biaty z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kgcie 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg
w fudze. Plytki ceramiczne dekoracyjne na jednej ze $cian. Miejscowo pftytki
ceramiczne o wymiarze 10x10cm do wysoko$ci 210 cm. Grubo$c¢ ptytki 10mm. Kolor
Z potyskiem. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek. tgczenia szlifowane o kagcie
45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze. Powyzej tynk cementowo —
wapienny kat Il z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg kolor
podstawowy biaty. Na posadzce ptytki gresowe, o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki
10mm, rektyfikowane, nasigkliwos¢ E<0,5%, odporno$¢ na $cieranie <1765 mma3,
odpornos¢ na srodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R10, Gat. 1. Kolor ztamana biel,
faktura: mat.

10. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
jest wykonaé inwentaryzacjg szczegétowg budynku (przedmiotowa inwentaryzacja
zostata wykonana na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego i nie moze stuzyc
do wykonania projektu budowlanego) dokumentacje techniczng petno branzowg
(projekt budowlany i wykonawczy, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne,
inwentaryzacje powykonawczg, Swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne
niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania) oraz uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia na ich realizacje. Ponadto nalezy opracowaé¢ harmonogram
rzeczowo finansowy przed podpisaniem umowy na realizacje zadania.

Wyzej wymienione dokumentacje muszg spetniaC wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm i przepiséw, a zastosowane materiaty do ich realizacji posiadac
atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét zostanie przygotowany we wspotpracy Zamawiajgcego
z Wykonawcg i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiajgcy winien uzyskac
wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolen wymagaja.

11. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane
i odbierane przez Inspektoréw Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na realizacje
zadania nalezy zapewni¢ nadzor autorski sktadajgcy sie z wielobranzowych
projektantbw  opracowujgcych Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy.
Prowadzenie robot, ich nadzor i odbior muszg spetnia¢c wymagania okreslone prawem
budowlanym.

Uwaga!

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiadac atesty
Swiadectwo zgodnoSci z obowigzujgcymi normami oraz by¢ dopuszczone
do stosowania w placéwkach tego typu.
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Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,

e jakos¢ wykonania i doktadnosc prac.

Pozostate uwagi:

e Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przyjmowaé w/w zatozenia,
jednakze w przypadku stwierdzenia w nich niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt;

o Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukciji,
polecen wyznaczonego przez Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru oraz
odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatdw i wykonawstwa;

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementow Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Iub
pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru;

e Wykonawca na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robot;

e Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatow
i elementéw Roboét bedg oparte o zapisy warunkow umowy, Dokumentacii
Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy podejmowaniu decyzji
uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalne wystepujgce przy
produkcji, doswiadczenie i inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie;

e Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru
w terminie przez niego podanym, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca;

e Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia szkolenia o0sdb wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych materiatow
i urzgdzen.

Zatgczniki:
e czesc¢ rysunkowa koncepcji projektowej
e Kkopia mapy do celéw projektowych
e Wypis z ewidencji gruntéw
e oOSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

58



